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Vzorovy pozdiZny rez privodnym rigolom a prepadom
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Prepadova Cast’:

Jeho funkciou je odviest navalovu, prepadovd,
kritickli vodu v extrémnych pripadoch. Musi mat’
funkciu oporného murika, vzhladom ku terénnej
hrane a vzhladom ku prietoku vody, protieéznu
(hrana prepadu). Navrhuje sa kamenny mur z
rovnakych kamennych balvanov ako zahoz na
cementovu maltu bez Skarovania (licovy
pohladovy) z dévodov zabranenia priesaku vody,
ktory by nastal este len pocas napinania jazierka,
6o je neziaduce. (boli by pramenité vyvery)

- kamenny mur na cementovd maltu s priznanymi
hibokymi Skarami, pre moznost’ vrastu vegetacie,
ako licové, pohladové murivo

- nezhutnena pévodna zemina, vykop

schodik
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Privodny rigol:

- kamenny z&hoz - lomovy kamerni, volne loZeny,

do piesku, kladeny ru¢ne s klinovanim

Strkodrvou, Strkom 0-32 mm, 0-16 —
- 16zko zo Strkodrvy fr. 4-8 mm

- §trkodrva fr. 32-63mm

- nezhutnena pévodna zemina
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Vzorovy prie€ny rez privodnym rigolom v kamennom zahoze
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do piesKu,
— Strkodrvou, Strkom 0-32 mm, 0-16
- 16Zko zo Strkodrvy fr. 4-8 mm
- Strkodrva fr. 32-63mm
- nezhutnena pévodna zemina
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Stavebnik: obec Leme$any
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