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Prívodný rigol:
- kamenný zához - lomový kameň, voľne ložený,
do piesku, kladený ručne s klínovaním
štrkodrvou, štrkom 0-32 mm, 0-16
- lôžko zo štrkodrvy fr. 4-8 mm
- štrkodrva fr. 32-63mm
- nezhutnená pôvodná zemina
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Prívodný rigol:
- kamenný zához - lomový kameň, voľne ložený,
do piesku, kladený ručne s klínovaním
štrkodrvou, štrkom 0-32 mm, 0-16
- lôžko zo štrkodrvy fr. 4-8 mm
- štrkodrva fr. 32-63mm
- nezhutnená pôvodná zemina

Prepadová časť:

Jeho funkciou je odviesť návalovú, prepadovú,
kritickú vodu v extrémnych prípadoch. Musí mať
funkciu oporného múrika, vzhľadom ku terénnej
hrane a vzhľadom ku prietoku vody, protieóznu
(hrana prepadu). Navrhuje sa kamenný múr z
rovnakých kamenných balvanov ako zához na
cementovú maltu bez škárovania (lícový
pohľadový) z dôvodov zabránenia priesaku vody,
ktorý by nastal ešte len počas napĺňania jazierka,
čo je nežiadúce. (boli by pramenité vývery)
- kamenný múr na cementovú maltu s priznanými
hlbokými škárami, pre možnosť vrastu vegetácie,
ako lícové, pohľadové murivo
- nezhutnená pôvodná zemina, výkop

kam. múr

odhumusovanie 150mm

R 2 Vzorový priečny rez prívodným rigolom v kamennom záhoze 1:50

R 3 Vzorový pozdĺžny rez prívodným rigolom a prepadom 1:50
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