E 01 — Dazdové zahradky - Vzorovy pédorys dazdovej zahradky

1:50

o
x
R

\L 77777777777777777 ; S preliatie malt.  sa osadzuje z velkych balvanov cca 150/300 a podobne, kde sa $kary
i 17l A \ potrebnych pre zhotovenie rigolu sa tento zhotovi zalievanim Sktrkovy
= s 7% — = beténom, tak, aby tento prenikla do hibky pomedzi skelet a véak musi
Vyznacené vyvariste pod odkvapovymi rirami: o 75 P s} dodrziavat tvar rigolu. Povrch preliatia ma ostat’ prirodzene zdrsneny
Jeho funkcia je zbrzit prad prichodzej vody, preto sa \\ 2 g % s 2 vyCnievat balvanové ostrovéeky. Balvany maju aj dekorativnu funkciu
tam musia balvany osadzat na stojato a vytvarat e W) K g zahozu a jeho maltového preliatia.
bfzdne ostrovéeky. Platd pod sudmi je logicky TN Y §
rovinaté a vyustenie vody od kolien je az do f N S Sipky vyjadruju smer pohladu fotografie podra technickej spravy. Cisl
priehlbne rigolu, pod nim. N > Farebny Gdaj o vymere predstavuje plochu odvadzanej strechy. Plog
M vypoctovu plochu vody, pre uréenie teoretickej kubattry vody,vykpov
?é [ A hrana vo vzhlade vody, predstavuje obvodovu hranu vykopu, Ukos od
. . , . ool zakladnych obrysov vykopu jamy. Zelené plochy predstavuju vysvaho
Ra§tlln31/ mustﬁ. bytkrtozc,leler]tve. - . //;%' /: % Hneda plocha, ak sa vyskytuje je priehibriou, inundaénym Gzemim k d
- zona 1 - rastiiny, kiore znasaju i i . . prechode od rigolu cestného, o bude v chodniku.
vodné podmienky oA 7 .
- zona 2 - rastliny, ktoré znasaju .\ zona@3 v .
prileZitostné stojaté vody . 7 %7/2 o //
- zona 3 - rastliny, ktoré preferuju - =5 > Py Z :/,5%:; 0% =
suchsie podmienky 8% R A "%% ;% X o
Rastliny by mali byt odoIné vo&i / X7 SZAE /;4'/,2 % /,%’ Saa) )\ N
suchu / 7 & A 590 LAY X r\ﬁ \ - s x
/ o %5 S (e V = 1}(’)D(%Gt-‘;zr92 ! ? \ | (zrovn. vychodzia vyska,terén pév. 0,000]
‘f‘ | / /] G / ANAT \\ ’ m ) l
| | w‘ @dno Vyko?}‘(wo‘ [mex hiadina preliatia #0,100) |- |
R1 A_\ ‘ ‘ \ ; ’ $ k ) J i ! |  [koruna nasypu +0200. L R1
\ \\ :dkdno hur{Jzne -0,250) schodik ./ 4} Kamenny mur je opornym mdurikom s funkciou ukondenia rigola, a
- 5 m@ // ) \ zabranenia vniku spatnej vody do zahozu pod rigolom. Je navrhnuty
REACANA ‘\QF Np7E FANATAVAYA Za ako kamenny mur z rovnakych kamennych balvanov kladeny do
\ \ \\ A e S 2 lhraria prepadu +0,100] /cementovej malty bez Skarovania lica. Jeho $irka je dana vlastne
Zeminy z vykopku jazierka, \\ \\\\\f v g ~arn potrebgu vykriftia "k[idiel",.bokov v sklonitom pril’ahlom teré,ne,
zahradky st pouzité na: \ \ e - Prepadova Cv:@sf/ abytade neboli faloSné vniky vody do telesa rigolu, resp. zahozu
* obsyp kamenného zahozu s == 172 m2.~ o . . . _
* . - 190 e Dazdova zahradka - vytvorenie humozneho dna:
Zhtovenie humozneho dna - ZQ Pbvodna zemina sa uvazuje ako priepustna, s ludskym zasahom
e vedla stavby, s moznym vyskytom rozli€nych kusov stavebnej sute,
< \Vg takze ide o nezistitelné typy. V zhfadom k tomu, ze sa jedna
o e prakticky vSade o udrziavanu zelen a neboli zistené suché miesta z
! [¢) titulu tazkych péd, ilov, predpoklada sa zemnina dostato¢ne
Prepadova Cast’ | 3 priepustna, kde sa navrhuje objem zasypu humézneho dna vytvorit
v 85 nasledovne:
Jeho funkciou je odviest’ navalovu, prepadovd, Q' %@ - z vykopky sa pouzije sa 50% zemniny zbaveného travy.
kritickll vodu v extrémnych pripadoch. Musi mat gcv Qo - pridané bude:

funkciu oporného murika, vzhlfadom ku terénnej
hrane a vzhladom ku prietoku vody, protie6znu
(hrana prepadu). Navrhuje sa kamenny mur z
rovnakych kamennych balvanov ako zahoz na
cementovl maltu bez Skarovania (licovy
pohladovy) z dévodov zabranenia priesaku vody,
ktory by nastal este len pogas napifiania jazierka,
¢o je neziaduce. (boli by pramenité vyvery)

- kamenny mur na cementovd maltu s priznanymi
hibokymi §karami, pre moznost vrastu vegetacie,
ako licové, pohladové murivo

- nezhutnena pévodna zemina, vykop
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Vyznadené malfoveé preliatie predstavuje zabranu pred vsakovanim v

- 40% humozneho substratu, raseliny, zahradkarskej
zeminy

- 10% objemu vyzrety kompost.
- zalozenie tvori nezhutnena pévodna zemina
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a hrbolady. Samozrejme sa ponechaju
navrhovany je 5% spad kamenného

0 v ohrani€eni, oznacuje rieSeny zvod.

ha uprostred, zahradky, jamy predstavuje
a zasypov. Vonkasia graficky vySrafovana
pdévodného terénu. SIUzi na vytyCenie
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