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A. 1. UVOD

Spoloény Gzemny plan ( UPN ) obci LEMESANY, JANOVIK, BRETEJOVCE a
SENIAKOVCE bol spracovany na zaklade uzavretej zmluvy o diele ¢. 08/09/03 zo
dna 08. 09. 2003 . Vypracovaniu tohto uzemného planu predchadzalo spracovanie
prieskumov a rozborov ( december 2003 ), urbanistickej Studie ( jun 2004 ) a zadania
( januar 2005 ).

A.1.1. ZAKLADNE UDAJE

Obstaravatel: Obec LemeSany (zastupuje obce LemesSany, Janovik,
Bretejovce a Seniakovce)
Obec zabezpeduje obstaravanie UPNO prostrednictvom
odborne spdsobilej osoby - ing. Stanislav Imrich
Spracovatel: Ing. arch. Ladislav Timura, autorizovany architekt 0813AA,
Kupeckého 12, KoSice
Spracovatel'sky kolektiv: architekti: Ing. arch. Laco Timura 0813AA
Ing. arch. Jan Sekan 0709AA
Doprava a KEP : Ing.: Vojtech Pejko
Techn. infrastruktara: Ing. Ladislav Pazak
Polnohospodarstvo: Ing. Silvia Fehérova

A.1.2. DOVODY OBSTARANIA UPN

Dévodom pre obstaranie UPN obci je, Ze obce doteraz takyto rozvojovy dokument
nemali. Pre sidla velkosti spracovavanych obci stavebny zakon sice neurcuje
povinnost obstarania UPN, ale blizkost krajskych sidiel PreSova a Kosic, poloha obci
na délezitom dopravnom tahu a dalSie danosti mézu byt impulzom rozvoja, ktory je
potrebné usmernit a umoznit existenciou uzemného planu.

Spolo¢ny uzemny plan sa obce rozhodli obstarat preto, lebo su vzajomne v bezprostredne;j
blizkosti, maju podobné problémy, urbanisticku Struktiru a su miestami temer zrastené.

A. 1. 3. HLAVNE CIELE RIESENIA

Hlavnymi cielmi rieSenia spoloéného uzemného planu obci LemeSany, Janovik, Bretejovce
a Seniakovce je vypracovat taky dokument, ktory bude sluzit pre riadenie a koordinovanie
potrieb obyvatelov aj potencionalnych investorov, tak isto ako aj pre usmerfiovanie Cinnosti
v rieSenom a zaujmovom uzemi. To v8etko z urbanistického hladiska aj z hladiska rozvoja
technickej infrastruktary v ramci daného navrhového obdobia, az kym sa nepreukaze potreba
pre obstaranie noveho uzemného planu.

Za obdobie predchadzajucich 15 rokov neboli pre dané obce spracované uzemné plany.



B.1. RIESENIE UZEMNEHO PLANU OBCI

B. 1. 1. VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA A JEHO
GEOGRAFICKY OPIS

RieSené uUzemie je vymedzené sohladom na navrhovany rozvoj byvania,
rekreacnych funkcii, vyroby a na zahrnutie podstatnych prirodnych a civilizaénych
prvkov funkéne a priestorovo suvisiacich so zastavanym uzemim.

RieSené uUzemie obci LemeSany, Janovik, Bretejovce a Seniakovce zahffia zastavané
Uzemia sidiel, ktoré su uzemne uz z Casti spojené aje predpoklad ich urbanistického
prepojenia aj v buducnosti.

Uzemie obci je vymedzené hranicami ich katastrov. Leme$any 507,95 ha, ChabZany 415,2
ha, spolu 923,15 ha, Janovik 238,85 ha, Bretejovce 437,36 ha, Seniakovce 246,45 ha.
Celkova rozloha vsetkych katastrov je 1845,81 ha. Vo vychodnej €asti prirodzenu hranicu
vytvara meander rieky Torysy a v zapadnej su to svahy Hornadskeho predhoria. V severnej
ajuznej Casti sa nenachadzaju vyrazné prirodné danosti a tak vymedzenim su hranice
katastrov Lemesian (zo severu) a Seniakoviec (z juhu).

Vyraznym civilizaCnym (dopravnym) prvkom, ktory severojuzne pretina dané uzemie je trasa
diafnice KosSice - Presov.

B. 1. 2. VAZBY VYPLYVAJUCE Z RIESENIA ZO ZAVAZNYCH
CASTi UZEMNEHO PLANU REGIONU (UPN - VUC
PRESOVSKEHO KRAJA)

Zavazné requlativy funkéného a priestorového usporiadania uzemia

Zavizné Gasti schvaleného UPN VUC Presovského kraja

vzt'ahujice sa k rieSenému tizemiu obci Lemesany, Janovik, Bretejovce a Seniakovce

podra nariadenia vlady SR &. 216/1998 Z.z., ktorym sa vyhlasila zdvizna Gast UPN VUC Presovského kraja v zneni nariadenia vlady SR &.
111/2003 Z.z., nariadenia vlady SR €. 679/2002 Z.z. a v§eobecne zavizného nariadenia PreSovského samospravneho kraja ¢. 4/2004, ktorym
sa vyhlasila zavizna ast Uzemného planu velkého tizemného celku PreSovského kraja — Zmeny a doplnky 2004:

. Zavizné regulativy funkéného a priestorového usporiadania tizemia

Pri riadeni vyuzitia a usporiadania uzemia PreSovského kraja treba dodrzat’ tieto zasady a regulativy, schvalené zastupitel’stvom PSK
uznesenim ¢. 228/2004 zo dina 22.6.2004, ktoré nadvazuji na schvalené zasady a regulativy Koncepcie izemného rozvoja Slovenska 2001,
schvalené uznesenim vlady Slovenskej republiky ¢. 1033 z 31. oktobra 2001:

1. V oblasti usporiadania izemia, osidlenia a zivotného prostredia
1.1. v oblasti rozvoja nadregionalnych stvislosti a dobudovania multimodalnych koridorov,
1.1.1 vytvérat podmienky z&dpado-vychodného koridoru Bratislava - Zilina — PreSov — Kosice v regidne Presov,

1.1.2 vytvorenim severo-juzného koridoru Polskd republika (PR) — Plave¢ / Vy3ny Komdrnik / - PreSov — Kosice —
Madarskd
republika (MR),
1.1.3 rozvijat dotknuté sidla na trasdch multimoddinych koridorov, predovietkym v uzloch krizovania tychto
koridorov v smere sever - juh a zdpad - vychod,
1.1.4 formovaf zdkladnu koncepciu sidelnych §truktlr PreSovského kraja vytvdranim poly centrickej siete fazisk

osidlenia a miest, ktorych prepojenia budl podporované rozvojovymi osami. Rozvojom poly centrickej
sidelnej struktiry sledovat naviazanie na Slovenskd a celoeurdpsku poly centricky sidelny sustavu a
komunikacnu kostru, prostrednictvom medzindrodne

odsuUhlasenych dopravnych koridorov,

1.1.5 sledovat pri decentralizécii riadenia rozvoja Uzemia vytvdranie poly centrickych systémov - sieti miest a
aglomerdcii, ktoré efektivne podporuju vytvdranie vyssej funkénej komplexnosti subregiondinych celkov,
1.1.6 formovat sidelnU struktiru prostrednictvom reguldcie priestorového usporiadania a

funk&ného vyuzivania Uzemia jednotlivych hierarchickych Urovni tazisk osidlenia, sidelnych centier,
rozvojovych osi a vidieckych priestorov,



1.1.7 podporovaf rozvoj osidlenia vo vychodnej Casti regiénu s dominantnym postavenim kosicko- preSovskej
aglomerdcie s
nadvéznostou na michalovsko-vranovsko-numenské fazisko osidlenia a s previazanim na sidelnu sief v

severopovazskej rozvojovej osi,
1.1.8 rozvijat kosicko-presovské tazisko osidlenia, ako tazisko osidlenia Karpatského euroregiénu,
1.1.9 podporovat vytvdranie nadndrodnej siete spoluprdce medszi jednotlivymi mestami, regionmi a ostatnymi

aktérmi Uzemného

rozvoja v PreSovskom kraji a okolitych §tatoch s vyuzitim vézieb jednoftlivych sidiel a sidelnych systémov v
euroregidénoch a

daldich oblastiach cezhrani¢nej spoluprdce, v stlade s dohodami a zmluvami regiondineho charakteru
vovdzbe na

medzividdne dohodly,

1.2 v oblasti nadregiondlnych suvislosti usporiadania Uzemia, rozvoj osidlenia a sidelnej struktiry
121 podporovat’ budovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej sidelnej §truktiry,

1.2.1.1  podporovat ako rozvojové osi prvého stupria:

1.2.1.1.2  kosicko-pre3ovsku rozvojovy os: Presov — Kosice — Cara - hranica s Madarskou republikou,
1.2.2 zabezpe&ovat rozvojovymi osami pozdiz komunika&nych prepojeni medzindrodného

a celostdtneho vyznamu sidelné prepojenia na medzindrodnu sidelnu sief, ako aj konzistenciu
a rovnocennost rozvojovych
podmienok ostatného Uzemia Slovenske] republiky,

1.3 fazisk& osidlenia v oblasti regiondinych suvislosti usporiadania osidlenia

1.3.1 podporovat ako taziskd osidlenia najvyssej Urovne kosicko-preSovské tazisko osidlenia ako aglomerdciu
medzindrodného vyznamu s dominantnym postavenim v Karpatskom euroregiéne,

1.3.5 formovaf faziskd osidlenia uplatnovanim principov dekoncentrovanej koncentrdcie, upevnovat vnitro

regiondine sidelné vazby medsz faziskami osidlenia,

1.3.6 podporovat taziskd osidlenia ako rozvojové sidelné priestory vytvaranim ich funk&nej komplexnosti so
zohladnenim ich regiondinych sUvislosti,

1.3.7 podporovat ndstrojmi Uzemného rozvoja diverzifikGciu ekonomickej z&kladne fazisk osidlenia, pri
vyuzivani $pecifickych danosti a podmienok jednotlivych Uzemi,

1.3.8 podporovat rozvoj sidelnych centier, ktoré tvoria zakladné tercidrne centrd osidlenia, rozvojové centrd
hospoddrskych, obsluznych a socidinych aktivit ako pre priliehajuce z&zemie, tak pre prislusny regiondiny
celok, a to hierarchickym systémom pozostdvajucim z tychto skupin centier:

1.3.8.1  prvej skupiny, ktoré tvoria jej prvU podskupinu: Presov,

1.3.9 podporovat rozvoj kvartérneho centra v kosicko — presovskej aglomerdcii s najvacsim predpokladom
zabezpecenia rozvoja kvartérnych akfivit,

1.4 vytvdrat moznosti pre vznik suburbdnnych zén okolo tazisk osidlenia s prinliadnutim naich stupen socidino-
ekonomického rozvoja,

1.5 podporovat rozvoj priestorov - mikroregiénov mimo fazisk osidlenia, charakterizovanych ekonomickou a
demografickou depresiou a tento princip aplikovat gj pri tvorbe subregiénov,

1.6 vytvdrat priestorové podmienky pre vedenie rozhodujucich sieti technickej infrastruktiry a rezervovat
plochy pre stavby environmentdinej infrastruktiry regiondineho a nadregiondineho vyznamu,

1.7 re$pektovat podmienky vyplyvajice zo zaujmov obrany $tatu v okresoch Bardejov, Humenné, KeZzmarok,
Levoca, Poprad, Presov, Sabinov, Snina, Stard Lubovia, Stropkov, Svidnik a Vranov nad Toplou,

1.8 reSpektovat polnohospoddrsku pddu a lesy ako obmedzujuci faktor urbanistického rozvoja Uzemia,

1.9 v Uzemnopldnovacich dokumentdcidch a Uzemnopldnovacich podkladoch obci na Uzemi ndrodnych

parkov, vich ochrannych pdsmach, chrénenych krajinnych oblastiach a v Uzemiach patriacich do sustavy
NATURA 2000, posudzovat vietky novo navrhované zony, vacsie stavebné komplexy a dalsie Cinnosti,
v zmysle platnej legislativy o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie,

1.11 rezervovat plochy pre zariadenia na potreby Utvaru OHK PZ,

1.13 v oblasti civilnej ochrany obyvatelstva rezervovat plochy pre zariadenia na ukryvanie obyvatelstva
v pripade ohrozenia,
1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vztahu medzi mestom a vidiekom,
1.14.1  zabezpecovat vyvdzeny rozvoj Uzemia, najmd v horskych a podhorskych oblastiach v nadvéznosti na

definované centrd poly centrickych sUstav a osidlenia sidelnej Struktiry PreSovského kraja,

1.14.2  podporovaf vztah urbdnnych a rurdlinych Uzemi v novom partnerstve zalozenom na integrdcii funkénych
vztahov mesta a vidieka a kultdrno-historickych a urbanisticko-architektonickych danosti,

1.14.3  vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centrdm, podporovat vystaviou
verejného dopravného a technického vybavenia obci, modernych informacnych technoldgii tak, aby
vidiecke priestory vytvdrali kultUrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voci urbdnnym priestorom a
dosiahnut tak skibenie tradiéného vidieckeho prostredia s poZiadavkami na moderny spdsob Zivota,

1.14.4  prirozvoji vidieckych oblasti zohladriovat ich Specifické prirodné a krajinné prostredie a pri rozvoji
jednotlivych &innosti dbat na zamedzenie, resp. obmedzenie moznych negativnych désledkov ¢innosti na
krajinné a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru,

1.14.5 zachovdavat povodny Specificky rdz vidieckeho priestoru, vychddzat z pévodného charakteru zéstavby a
historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovat historicky utvdrany typ zdstavby obci a zohladrovat
ndrodopisné 3pecifikd jednotlivych regidnov,

1.15 v oblasti socidlnej infrastruktdry
1.15.1 v oblasti skolstva
1.15.1.1 vytvorit Uzemnotechnické podmienky pre zabezpecovanie spoluprdce skolského systému a

zamestndvatelov tak, aby rozsah a struktira vzdeldvania zodpovedala vzdelanostnym poziadavkdm
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pracovnych miest,
vytvdrat Uzemno - technické predpoklady pre rovhocennu dostupnost siete strednych a vysokych $kol
aich zariadeni na Uzemi kraja, s osobitnym zretelom na Uzemie vzdialené od tazisk osidlenia,
pri lokalizécii zariadeni stredného $kolstva zohladnit charakter demografickej, socidinej a ekonomickej
StruktUry Uzemia a z nej vyplyvajice ndroky na odbornu orientdciu absolventov strednych $kél,
vytvorit Uzemno - technické predpoklady pre lokalizdciu institdcii celozivotného vzdeldvania v
nadvéznosti na uz existujuce a fungujuce skoly a $pecializované vzdeldvacie zariadenia a podporovaft
vznik novych institdcii, napr. ludovych univerzit, centier distanéného a virtudlineho vzdeldvania a pod. i
formou prehlbenia spoluprdce fiiem, podnikov a Zivnostnikov s intitGciami celoZivotného vzdeldvania,
vytvdarat Uzemno - technické predpoklady pre umiestiovanie zariadeni k realizécii rekvalifikaénych
programov na zabezpecenie prepojenia medzi poziadavkami trhu a kvalifika&nou struktirou
evidovanych nezamestnanych a rekvalifikaéné programy na ulah&enie zaclenenia do pracovného Zivota
absolventov $kél, mladistvych a dihodobo nezamestnanych,
v oblasti zdravotnictva
vytvdrat Uzemno - technické predpoklady na rovnaku pristupnost a primerand efektivnu dostupnost
zariadeniami ambulantnej a Ustavnej starostlivosti a jej zameranie na prevenciu, véasnu diagnostiku
a liec¢bu zdvaznych ochoreni,
vytvdrat Uzemno - technické predpoklady na budovanie hospicov, zariadeni paliativnej starostlivosti
a zariadeni starostlivosti o dlhodobo chorych,
vytvdarat podmienky na ochranu zdravia odstranovanim rizikovych faktorov v Uzemi,
vytvarat Uzemno - technické podmienky k podpore malého a stredného podnikania v oblasti
zdravotnictva a to najmé v oblastiach vzdialenejsich od sidelnych centier.
v oblasti socidinych sluZieb,
vytvdrat Uzemno-technické podmienky k rozsirovaniu siete zariadeni socidlnej starostlivosti socidlnych
sluZieb paralelne s narastanim podielu odkdzanych na socidinu pomoc a ob&anov s fazkym zdravotnym
postinnutim,
v suvislosti s predpokladanym ndrastom poctu obyvatelov v poproduktivnom veku vytvarat Uzemno -
technické predpoklady pre lokalizdciu ubytovacich zariadeni pre obcanov v déchodkovom veku
s preferovanim zariadeni rodinného a penzibnového typu,
zriadovaf zariadenia socidinych sluZzieb a rozsirovat ich siet v zdvislosti od konkrétnych potrieb,
vytvdrat Uzemno-technické predpoklady na uskutocriovanie vystavby zariadeni, umoziujucich
zamestnanie zdravotne postihnutych obcanov,
vytvarat Uzemnotechnické predpoklady na uskutocriovanie vystavby zariadeni na vzdeldvanie Romov
a rozvoj rémskej kultary,
vytvdrat Uzemnotechnické podmienky byvania, obcianskeho vybavenia a realizéciu technicke;j
infrastrdry marginalizovanych skupin obyvatelstva,
vytvdranymi Uzemnotechnickymi podmienkami podporovat v rdmci sustredeného osidlenia
podnikatelské akfivity rdmskeho etnika,
v oblasti kultGry a umenia,
reSpektovat typicky formu a struktiru osidlenia charakterizujicu jednotlivé etnokultime, hospoddrsko-
socidine a prirodno-klimatické oblasti a respektovat potencidl takych kultUrnohistorickych a spolo¢enskych
hodnét a javov, ktoré kontinudine pdsobia v danom prostredi a predstavuju rozvojové impulzy kraja
(etnokultirne a spolocenské tradicie, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom
Uzemi),
vytvdrat Uzemnotechnické podmienky pre podporou kultirnych zariadeni v regidne ako neoddelitelnej
sUCasti existujucej infrastruktiry kultGrnych sluZieb obyvatelstvu,
vytvdrat Uzemnotechnické podmienky pre podporou zariadeni zachovdvajucich a rozvijajucich tradi¢nd
kultUru identickU pre subregiény,
v oblasti prirodného a kultUrneho dedic¢stva
reSpektovat kultirnohistorické dedicstvo, predovietkym vyhldsené kultirne pamiatky, vyhldsené
pamiatkové Uzemia ( pamiatkové rezervdcie, pamiatkové zény aich ochranné pdsma ), pamdatihodnosti a
sUbory navrhované na vyhldsenie v silade so zdkonom o ochrane pamiatok,
uplatnit a re§pektovaf typovu a funkénu profildciu sidel mestského a malomestského charakteru a rézne
formy vidieckeho osidlenia vrdtane rurdinej struktiry v rozptyle a respektovaf kultdrno-historické
urbanistické celky, a to gj v §irsom rozsahu, ako pozaduje ochrana pamiatok,
zabezpecdit aktivnu ochranu technickych pamiatok, vybranych typickych remeselnickych a priemyselnych
objektov,
vytvdrat podmienky na ochranu a obnovu historickych objektov vo volnej krajine ( hrady, z&mky,
zricaniny, aredly kalvérii a pod.) ako historickych dokumentov a vyraznych kompozi¢nych prvkov
v krajinnom obraze,
vyuZivanie kultdrnych pamiatok a pamiatkovych Gzemi prispdsobit daldie vyuzivanie ochrannym
podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok uréenych v ndvrhoch opatreni naich zachovanie,
re$pektovat dominantné znaky typu pdvodnej a kultirej krajiny, morfoldgie a klimy v oblasti stredného
a horného Spisa, Sarisa a horného Zemplinu,
stavebnotechnicky predchddzat ohrozeniu, poskodeniu alebo zni¢eniu ndrodnych kultUrnych pamiatok a
dbaf na trvalé udrzanie dobrého stavu, vrdtane prostredia kultirnej pamiatky a na taky spdsob vyuzivania
a prezentdcie, ktory zodpovedd jej pamiatkovej hodnote,
venovat osobitnU pozornost lokalitdm zndmych, evidovanych aj predpokladanych archeologickych
ndlezisk, pricom orgdnom ochrany archeologickych ndlezisk je Pamiatkovy Urad SR,



2 V oblasti rozvoja rekredcie a turistiky,

2.4

2.6

2.16

2.16.1
2.16.1.3

2.16.1.4

21622

2.16.3
2.16.3.1

2.16.3.3

vytvdarat podmienky pre vznik novych komplexnych stredisk CR s fakultativnym vyuZitim potencidlu
atraktivnych priestorov, pri re3pektovani zdujmov ochrany prirody a krajiny,
podporovat a prednostne rozvijat tie druhy a formy turizmu, ktoré maju pre rozvoj v danom Uzemi najlepsie
predpoklady a ktoré su zdroven predmetom medzindrodného vyznamu (letny a zimny horsky turizmus,
kultdrno — pozndvaci turizmus, kUpelny turizmus, kipelny lieCebno-rekondicny turizmus, ekoturizmu
a agroturizmus),
usmernovaf rozvoj funk&no-priestorového subsystému rekredcie a turizmu v sUlade s Koncepciou Uzemného
rozvoja Slovenska 2001, Regionalizdciou cestovného ruchu Slovenskej republiky a Programom
hospoddrskeho a socidineho rozvoja Presovského samosprdvneho kraja,
vytvdarat podmienky na rozvoj kratkodobej rekredicie obyvatelov miest a vacsich obci budovanim
rekreacnych zén sidel a zameraf sa na podporu budovania vybavenosti pre primestskl rekredciu v ich
z&ujmovych Uzemiach,
vytvdrat Uzemnotechnické podmienky funk&ného vyuzitia kultdrnych pamiatok pre potreby rozvoja
cestovného ruchu,
vytvdarat podmienky pre obnovu a realizéciu novych viacUcelovych vodnych n&drzi /sustav /
s prevlddajucou rekreacnou funkciou a prislusnou Sportovorekreacnou vybavenostou ( vodné sUstavy:
Brezina, Uzovsky Salgov..., nadrz Fric¢ovce ... ),
v z&ujme zlepsovania dostupnosti centier, vytvarat Uzemnotechnické podmienky pre realizéciu turistickych
ciest,
na Urovni medzindrodnych suvislosti ,
Zelezni€né severojuiné prepojenie:
- hranica PR - Cir¢ — v smere Poprad a v smere PreSov - hranica Kosického kraja,
medzindrodné cyklomagistrdly a pesie turistické magistrdly prepdjajice vyznamné turistické centrd
v Eurdpe prechddzajuce PreSovskym samosprdvnym krajom,
nadregiondine cyklomagistrdly a pesie turistické magistrdly prepdjajuce PreSovsky regidn s vyznamnymi
turistickymi centrami na Slovensku,
na regiondinej Urovni,
cestné koridory najma:
KeZmarok - (Poprad - Verndr ) — Levoca — ( PreSov ) - hranica Kosického kraja,
regiondine cyklotrasy a pesie turistické chodniky prepdjajuce vyznamné turistické centrd regionu:

c) 015 Sarisskd cyklomagistrdla,

g) Toryskd magistrdla .

4 Ekostabiliza¢né opatrenia,

4.1

4.2
4.3

4.3.1
432

433
4.3.4
4.3.5

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
4.9.1

492

postupne zabezpecovat ochranu najcennejSich Casti prirodného potencidlu formou vyhldsenia za
osobitne chrdnené Uzemia ochrany prirody a krajiny v regidne,

postupne odstranovaf environmentdine zatazenia najma regidnov,

zabezpedit funk&nost prvkov Uzemného systému ekologickej stability, pri dalsom vyuZiti a usporiadani
Uzemiaq,

technologickymi opatreniami v priemyselnych podnikoch,

znizovaf spotrebu technologickych véd a zvySovat kvalitu vypustanych odpadovych véd a tym  zlepsovaf
stav vo vodnych tokoch, ( BUKOCEL ... ),

znizovat emisie do ovzdusia a tym zvySovat jeho kvalitu,

znizovat energetickU ndrocnost vyroby a zlepsovaf rekuperdciu odpadového tepla,

znizovaf produkciu odpadov a zabezpecdit postupnl sandciu a rekultivaciu priestorov byvalych a sprasnych

skiddok odpadov a odkalisk priemyselnych odpadov,

pri spracovdvani lesnych hospoddrskych pldnov v oblastiach navrhovanych ako osobitne chréinené Uzemia

ochrany prirody a krajiny mensieho plosného rozsahu respektovat také formy obhospodarovania lesa, ktoré

zabezpecia funkcnost zachovania a skvalitnenia hodnotnych ekosystémov,

pozemkovymi Upravami, usporiadanim pozemkového viastnictva a uzivacich pomerov

v polnohospoddrskom a lesnom extravildne podporovat vysadbu plosnej a liniovej zelene, prirodzeny
spbdsob obnovy a revitalizaciu krajiny v prvkoch Uzemného systému ekologickej stability, s maximdinym
vyuZitim pdvodnych (domdécich) druhov rastlin,

podporovat v podhorskych oblastiach zmenu spbsobu vyuzivania polnohospoddrskeho pddneho fondu
ohrozeného vodnou erdziou,

vystavbu liniovych stavieb dopravy a trds technickej infrastruktiry realizovat ekologickym prepdjanim
nadregiondinych a regiondinych biokoridorov a biocentier,

postupne utimit a ukoncit povrchovu tazbu nerastnych surovin v osobitne chrdnenych Uzemiach ochrany
prirody a krajiny a v Uzemiach navrhovanych do Uzemi sUstavy NATURA 2000 a revitalizovat dobyvacie
priestory. Plany otvdrky a dobyvania v jestvujicich kamernolomoch schvalovat len s vypracovanou
projektovou dokumentdciou revitalizécie a krajinného zakomponovania dotknutého Uzemia po ukonceni

jeho exploatdcie,

v oblasti ochrany prirody a krajiny,

zabezpecit prédvnu ochranu pre navrhované osobitne chrénené Uzemia a Uzemia sustavy NATURA 2000 (t.j.
chranené vtdcie Uzemia a Uzemia eurdpskeho vyznamu),

pri hospoddrskom vyuzivani chrdnenych Uzemi uplatnovat diferencovany spdsob hospoddrenia a
uprednostiiovaf biologické a integrované metddy ochrany Uzemia, najmd zohladnovat samoreproduk&nu
schopnost revitalizécie prirodnych zdrojov,



4.9.3 reSpektovat prioritny ekologicky a environmentdinu funkciu lesov s nulovym drevoproduk&nym vyznamom
nachddzajucich sa vo vyhldsenych a navrhovanych osobitne chrdnenych Uzemiach s piatym stupriom
ochrany,

5 V oblasti dopravy

5.1 v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,
5.1.1 stabilizovat zdkladné zénovanie Slovenskej republiky v priestoroch,
5.1 vychodné Slovensko a dopravno-gravitaéné centrum Kosice/Presov,

a4

1.2 reSpektovat prioritné postavenie intermoddinej infrastruktury a sieti TINA,

2 reSpektovat dopravné siete a zariadenia alokované v traséich multimoddinych koridorov (hlavnd sief TINA),

2.1 multimoddiny koridor &. V.a. Bratislava — Zilina — Preov/Kosice — Z&hor/Cierna nad Tisou — Ukrajina

lokalizovany pre cestné komunikdcie a pre trate Zelezni¢nej a kombinovanej dopravy,

5.1.2.1.1 koridor a priestory mimouUroviovych krizeni a krizovatiek, dialni¢nych privadzacov a komunikacnych

pripojeni pre trasu dialnice D1 na Uzemi kraja,

5.1.3 multimoddiny ,,Pobaltsky koridor" vedeny v linii hranica PR (Lublin - Rzesow) — Pre3ov — hranica

Kosického kraja / Kosice — Madarskd republika ( Miskovec — Debrecin) lokalizovany pre cestné
komunikdcie a pre trate zeleznicnej a kombinovanej dopravy /,

4 re$pektovat dopravné siete a zariadenia alokované v trasdch doplnkovych koridorov  TINA,

4.2 cestnd komunikdcia TINA - hranica Kosického kraja — Presov — Lipniky — Svidnik — hranica PR. ( do

doby realizécie Pobaltského koridoru),

5.1.5 reSpektovat dopravné siete zaradené podla eurdpskych dohdd (AGR),

5.1.9 reSpektovat dopravné siete nadregiondinej Urovne — cestné komunikdcie,

5.1.11  podporovat doplnkové postavenie dopravnej infrastruktiry vedlaj§ieho medzindrodného, celostdtneho a
nadregiondlneho vyznamu, ktord spolu s intermoddinou infrastrukturou a siefami TINA vytvdra nadradenu
dopravnu sUstavu,

5.2 chranit v rdmci nadradenej cestnej siete priestory regiondineho dopravného vybavenia:

5.2.1 na cestnom tahu E 50 v frase cesty 1/18, hranica Zilinského kraja - Poprad - Presov a v frase cesty  1/68
v Useku Presov — hranica Kosického kraja,

522 cestny tah E 371 v trase ciest 1/18 Presov - Lipniky a 1/73 Lipniky - Svidnik — Vy$ny Komdrnik — hranica s Polskou

republikou ako sucast severojuzného rychlostnénho cestného prepojenia v nadvdznosti na eurdpsku cestu E

71 v trase cesty 1/68 hranica Kosického kraja /Kosice - Seria - hranica s Madarskou republikou do Easu

realizdcie rychlostnej cesty R4 v koridore tohto prepojenia /,

(GG 6, ]

.
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N

5.3 chrdnit koridory ciest I, Il. a vybranych Usekov lll. triedy, ich preloZiek a Uprav vratane prejazdnych
Usekov dotknutymi
sidlami na:

533 cestu 1/68,

5.3.3.3 v Useku PreSov — hranica Kosického kraja, v subehu s realizovanou dialnicou D1,

5.3.43  ostatnych cestdch lll. triedy z dévodu ich rekonstrukcie,

5.3.44 v oblasti ostatnych verejnych dopravnych zariadeni,

5.3.44.1 chrdnif existujlce verejné dopravné zariadenia,

5.3.44.2 vytvdarat a chranif priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,

5.3.44.3 podporovat vznik mototuristickych obsluznych centier pozdiz tranzitnych a turistickych trds,

6 V oblasti vodného hospoddarstva,

6.1 v zaujme zabezpecenia zdrojov pitnej vody,

6.1.1 vyuzivat existujice a zdokumentované zdroje pitnej vody s cielom zvysovaf podiel zdsobovanych
obyvatelov pitnou vodou z verejnych vodovodov,

6.1.2 zabezpedit ochranu zdujmovych Uzemi velkokapacitnych vodnych zdrojov (VVZ) Tichy Potok, Lukov,
Jakubany, Nizn& Jablonka, Adidovce,

6.1.3 zvysovat podiel vyuzivania UZitkovej vody pri celkovej spotrebe vody v priemysle, polnohospoddrstve,
vybavenosti a pri spotrebe na byvanie,

6.1.4 zavdadzat opatrenia na znizovanie strat vody,

6.1.5 od plosne velkych stavebnych objektov a spevnenych pldch riesit samostatné odvedenie dazdovych véd
a nezafazovat tak Cistiarne odpadovych vod,

6.1.6 podporovat vystavibu vodovodov v oblastiach s environmentdinymi z&tazami ohrozujucimi zdravie
obyvatelstva,

6.2 chranit priestory na_liniové stavby,

6.2.1 vo Vychodoslovenskej voddrenskej sUstave: (zdroj vody VN Starinal),

6.2.1.5 1z privodu voddrenskej nddrze Starina — Presov — Kosice odbocky do Petrovian, Kendic, Drienova,
Licartoviec, Sarisskych Bohdanoviec, Dulovej Vsi, dostavba vodovodu v Zaborskom,

6.2.3 v oblasti skupinovych vodovodov na

6.2.3.26 rezervovaf plochy a chrdnit koridory pre pldnované samostatné a skupinové vodovody v ostatnych
obciach Presovského kraja napojené na verejné zdroje,

6.2.3.27 zabezpecit hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody vyuzivanej na pitné Ucely
na celom Uzemi,

6.2.3.28 ziiadit nové vodné zdroje pre obce odlahlé od hlavnych trds voddrenskych sUstav (vodovodnych
rozvodnych potrubi),

6.2.3.29 rezervovaf plochy a chranit koridory pre stavby skupinovych vodovodov a vodovodov zo zdrojov obdci,

6.3 rezervovat plochy a chranit koridory (kanalizécie)

6.3.1 pre stavby kanalizacii, skupinovych kanalizécii a Cistiarni odpadovych vod. Prednostne realizovat
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6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4

6.4.1
6.4.4
6.5

6.5.1
6.5.2
6.5.3

6.5.4
6.5.5
6.5.6

6.5.7
6.5.8
6.5.9

6.5.10
6.5.11
6.5.14
6.5.15
6.5.16
6.5.17

6.5.19

kanaliza¢né siete v sidlach leZiacich v pdsmach ochrany vyuZivanych zdrojov pitnej vody, v ochrannych
pdsmach minerdlinych a lieCivych véd. Vystavbu kanalizacnych sieti ako verejnoprospesnych stavieb
konkretizovat v Uzemnom pldne obce,

zabezpedit kvalitu vypuUstania vycistenych odpadovych vod v zmysle poZziadaviek stanovenych s
vyhl&skou ¢.491/2002 Z.z.,

zabezpedit postupné znizovanie zaostdvania rozvoja verejnych kanalizdcii za rozvojom verejnych
vodovodov,

v rozhodovacom procese posudzovat investicni a ekonomickd ndro&nost navrhovanych kanalizacnych
sustav a &istiarni odpadovych véd z dévodu optimalizécie prevadzkovych ndkladov pre pripojenych
uZzivatelov,

rezervovat priestory na vyhladové vybudovanie kanaliza&nych systémov, (kanalizacia + COV ),
realizovat vystavbu kanalizacii a COV obdi,

realizovaf nové, respektive intenzifikovat a modernizovat zariadenia na cistenie odpadovych vod pre
technologické prevddzky priemyslu a polnohospoddrstva,

vodné toky, meliordcie, nddrze

na tokoch, kde nie sU usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovat vodné toky

s protipovodiovymi opatreniami, so zohladnenim ekologickych z&ujmov a dérazom na ochranu
intravildnov obci pred povodriami,

na upravenych Usekoch tokov vykondvaf Udrzbu s cielom udrziavat vybudované kapacity,

s cielom zlepsit kvalitu povrchovych véd a chrdnif podzemné vody realizovat vystavbu Cistiarni
odpadovych véd,

zlepSovat vodohospoddrske pomery na malych vodnych tokoch v povodi zdsahmi smerujucimi k
stabilizdcii vodohospoddrskych pomerov za extrémnych situdcii pocas povodni aj v obdobi sucha, pri
Upravdch tokov vyuZivat vhodné plochy na vystavbu poldrov s cielom zachytdvat povodriové prietoky,
zabezpecdit likviddciu povodniovych $kéd z predchddzajucich rokov a budovat primerané protipovodriové
opatrenia s dérazom na ochranu zastaveného Uzemia miest a obci a ochranu pred velkymi prietokmi
(Upravy tokov, ochranné hrddze a poldre /,

venovat pozornost Usekom bystrinnych tokov v horskych a podhorskych oblastiach, na ktorych treba
budovat prehrddzky s cielom znizif eréziu a zandsanie tokov pri povodnovych stavoch bez narusenia
biotopu,

vykonat protierézne opatrenia na prilahlej polnohospoddrskej pdde,

v r&mci revitalizdcie tokov zachovat priaznivé Zivotné podmienky pre ryby, zoobentos a fytobentos,
vykondvat Udrzbu na existujucich melioracnych kandloch s cielom zabezpedit funkciu detailného
odvodnenia,

rekonstruovat nefunkéné zavlahové Cerpacie stanice a rozvody zavlahovej vody,

maloplosnymi a velkoplosnymi zaviahovymi stavibami zvysit podiel zavlazovanych pozemkov,

vytvdrat priestory v Uzemi pre vystavbu rybnikov a U¢elovych vodnych nadrz,

podporovat rekonstrukcie obnovitelnych energetickych zdrojov, resp. vystavbu malych vodnych
elektrdarni,

re$pektovat ochranné pdsmo budicich vodnych a voddrenskych nadrz, pricom pri vyhladovej lokalizacii
vodnej nddrze BuSovce respektovaf hranicu priemyselného parku .KeZzmarok-Spisskd Beld,

vybudované Ucelové vodné nadrze pre polnohospoddrske a z&vlahové Ucely (KiCov, Dubinné,
Jakubovany a dalSie ) vyuZivat aj na rekreacné Ucely,

vo vhodnych lokalitdch ziiadovat mensie viacUcelové vodné nddrze a prehrddzky a podporovat
obnovenie zaniknutych vodnych pléch,

7 V oblasti zdsobovania plynom a energiou, telekomunikdcie

7.1

7.2
7.2.1

722
7.3

7.3.1
732

733

7.4
7.4.1

za UCelom rozvoja plosnej plynofikdcie rezervovat koridory pre vyznamné distribuéné a prepojovacie VIL a
STL plynovody,

v oblasti zabezpecovania zdrojov elektrickej energie

rezervovat koridor pre 400 kV vedenie v trase jestvujiceho vedenia 2x220 kV (277, 278) Lemesany —
hranica Kosického kraja, (US Steel Kosice),

rezervovat koridor pre druhy pofah 400 kV vedenia &. 409 LemeSany — hranica Kosického kraja Velké
Kapusany,

v oblasti vyuZivania obnovitelnych energetickych zdrojov,

podporovat vystavbu zdrojov energie vyuZivajicich obnovitelné zdroje,

realizovat dalsi prieskum a overenie zdrojov geotermdinych voéd pre vyuizitie v v rozvoji turizmu, pre
polnohospoddrstvo a vykurovanie najmd v perspektivnych oblastiach alebo struktUrach geotermdinych
vod &. 24 Levoc&skd panva (SV ¢ast), €. 11 Kosickd kotlina a &. 25 Humensky chrbdt a &. 26 Presovskd kotlina
— dubnickd depresia,

spracovat $tudiu vyuzitelnosti evidovanych a potencidlnych zdrojov geotermdinych véd na zemi
Presovského kraja, s n&vrhom priestorov a ich zamerania, ako Uzemnej rezervy, pre realizciu investi¢nych
z&dmerov,

v oblasti telekomunikdcii a informacnej infrastruktiry

vytvdrat podmienky na rozvoj globdinej informacnej spolocnosti na Uzemi PreSovského kraja
skvalithovanim infrastruktdry informacnych systémov.

8 V oblasti hospoddrstva

8.1.

v oblasti hospoddrstva a regiondineho rozvoja



8.1.4
8.1.5

8.2.1

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

koordinovaf proces programovania a implementdécie Narodného pldnu regiondineho rozvoja Slovenskej
republiky a Koncepcie Uzemného rozvoja Slovenska 2001 s cielom vytvorit podmienky pre trvalo
udrzatelny rozvoj regiénov,

rozvijat decentralizovanu struktiru ekonomiky prostrednictvom vytvorenej polycentrickej sstavy
mestského osidlenia, a tym zabezpecovat aj vyvdzenu socidlino-ekonomickd Uroven subregiénov,
diverzifikovat odvetvovi ekonomicky zékladriu obci a miest, podporovat v z&ujme trvalej  udrzatelnosti
malé a stredné podnikanie,

zabezpecovaf rozvoj a skvalitnenie infradtruktiry komunika&nych systémov,

vytvdrat Uzemnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvatelstva s vyssou kvalifik&ciou,
v oblasti priemyslu a stavebnictva

pri rozvoji priemyslu a stavebnictva vychddzat z ekonomickej, socidinej a environmentdinej Gnosnosti
Uzemia v sucinnosti s hodnotami a limitami kultdrno-historického potencidlu Uzemia, historického
stavebného fondu so zohladrovanim $pecifik jednotlivych subregidénov a vyuzivat pritom predovietkym
miestne suroviny,

chrdnif Uzemia pre ziiadovanie priemyselnych parkov v potencidlne vhodnych lokalitdch podla
Uzemnotechnickych a Uzemnopldnovacich podkladov do potvrdenia ich opodstatnenosti v UPD,
podporovat v Uzemnom rozvoji regidnu rekonstrukciu a sandciu existujucich priemyselnych aredlov a
aredlov byvalych hospoddrskych dvorov pre Ucely priemyselnych parkov na zdklade zhodnotenia ich
externych a internych lokalizaénych faktorov,

chranit priestory loZisk vyhradenych nerastov, urcené dobyvacie priestory a evidované chrénené loziskové
Uzemia,

podporovat rozvoj tradi¢nej remeselnej vyroby, doplnkové vyroby a nevyrobné cinnosti podporujice rozvoj
vidieka,

v oblasti polnohospoddrstva a lesného hospoddrstva

podporovat diverzifikGciu polnohospoddrskej produkcie a formy obhospodarovania pédy na zéklade
réznorodosti produkéného potencidlu Uzemia a klimatickych podmienok,

podporovat alternativne polnohospoddrstvo v chrédnenych Uzemiach, v pdsmach hygienickej ochrany

a v Uzemiach zac¢lenenych do Uzemného systému ekologickej stability,

zabezpecdit protierdznu ochranu polnohospoddrskej pddy s vyuZitim vegetdcie v rdmci  rieSenia projektov
pozemkovych Uprav a agrotechnickymi opatreniami zameranymi na optimalizdciu struktdry pestovanych
plodin v nadvéznosti na prvky Uzemného systému ekologickej stability,

rekonstruovat a intenzifikovat existujice zaviahové systémy a stavby, Cerpacie stanice a rozvodné
siete,podporovat extenzivne leso-pasienkdrske vyuzivanie podhorskych casti s cielom zachovat
krajindrske ekologicky hodnotné Uzemia s rozptylenou vegetdciou,

neproduktivne a nevyuzitelné polnohospoddrske pozemky zalesnovat a pri zalesfovani vyuzivat pévodné
(domdce) druhy drevin,

podporovat extenzivne leso-pasienkdrske vyuzivanie podhorskych Casti s cielom zachovat krajindrske

a ekologicky hodnotné Uzemia s rozptylenou vegetdciou,

podporovat doplnkové formy podnikania na bdze tradicnych remesiel ako vyuZzitie surovin z produkcie
polnohospoddrskej a lesnej vyroby vo vidieckych sidlach s volnou pracovnou silou, s cielom znizif
hospoddrsku depresiu najmé v oblastiach s vys§im stupriom ochrany prirody,

v oblasti odpadového hospoddrstva

nakladanie s odpadmi na Uzemi kraja riesit v stlade so schvdalenym aktualizovanym Programom
odpadového hospoddrstva SR, PreSovského kraja a jeho okresov,

uprednostiovat v odpadovom hospoddrstve minimalizéciu odpadov, separovany zber a zhodnocovanie
odpadov s vyuzitim ekonomickych ndstrojov a legislativnych opatreni,

riesit s vyhladom do budUcnosti zneskodriovanie odpadov v kraji na skiddkach vyhovujicich technickym
podmienkam, s orientdciou na existujice a pldnované regiondine skiddky,

vybudovat zberné strediskd pre nebezpecné odpady a problémové latky vratane ich kontajnerizécie,
zabezpedit zneskodnovanie nebezpe&nych odpadov z priemyslu a zdravotnictva na vyhovujicich
zariadeniach, spifiajicich ur&ené emisné limity a zabezpedit lokalitu na vystavbu nadregiondine] spalovne
na nebezpecny odpad,

zabezpedit postupnul sandciu, resp. rekultivéciu uzatvorenych sklddok odpadu a starych
environmentdlnych z&taz,

sanovat prednostne sklddky lokalizované v Uzemiach prvkov regiondineho Uzemného systému ekologickej
stability a v Uzemiach, kde bezprostredne ohrozuju Zivotné prostredie a podzemné vody,

zabezpecdit na Uzemi kraja plochy pre havarijny skiddku na zneskodnenie biologického a iného odpadu
pri vyskyte zivelnych pohrém, havdrii, epidémii a pod.

Il. Verejnoprospesné stavby
Verejnoprospesdné stavby spojené s realizdciou uvedenych zdvdznych regulativov su tieto:

1 V oblasti dopravy

1.1
1.2
1.2.1
1.4
1.4.1

dialnica D1 a mimourovnové krizovanie ciest na Uzemi kraja, diaicné privadzace,

stavby nadradenej cestnejsiete pre

medzindrodny cestny tah E 50 v frase cesty /18 Zilina - Poprad - PreSov a v frase cesty |/ 68 v Useku
PreSov Kosice,

stavby pre zariadenia kombinovanej dopravy

doplnkovy termindl kombinovanej dopravy Presov — Sarisské Luky,
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2 V oblasti vodného hospoddrstva

2.2.1 stavby pre Upravu a revitalizdciu vodnych tokov, meliordcii a nddrz

2.2.1.1  stavby protipovodriovych ochrannych hrddz a Upravy profilu koryta,

2.2.1.2 poldre, zdrze, prehrddzky a malé viacu&elové vodné nadrze pre stabilizéciu prietoku,

2.2.1.5 stavby zavlah a zariadeni pre z&viahy,

2.3.5 z privodu voddrenskej nddrze Starina — PreSov - Kosice odbocky do Petrovian, Kendic, Drienova,
Licartoviec, Sarisskych Bohdanoviec, Dulovej Vsi dostavba vodovodu v Zdborskom,

2.4 pre skupinové vodovody

2.440 samostatné a skupinové vodovody v ostatnych obciach PreSovského kraja napojené na verejné zdroje,

2.4.41  samostatné a skupinové vodovody v ostatnych obciach s vyuZzitim lokdlnych zdrojov,

2.4.42  stavby na ochranu a revitalizdciu zdrojov minerdinych lieCivych véd a minerdinych stolovych vod ako aj
ich ochranné pdsma,

2.5 stavby kanaliz&cii, skupinovych kanalizécii a Cistiarni odpadovych véd, v obciach PreSovského kraja.

3.V oblasti zasobovania plynom a energiami,

31 Vv oblasti zasobovania plynom,
3.2 stavby pre zdsobovanie a prenos elektrickej energie
3.2.1 a to pre 400 kV vedenie v trase jestvujiceho vedenia 2x220 kV (277, 278) Lemesany — US Steel Kosice,

3.2.2 pre druhy potah 400 kV vedenia ¢. 409 Lemesany — Velké Kapusany,

4V oblasti hospodarstva a priemyslu
4.2 stavby pre vyuzivanie lozisk vyhradenych nerastov.

5 V oblasti telekomunikacii

5.1 stavby pre prenos terestridineho a kdblového signdlu a stavby sieti informacnej sustavy, aich ochranné
pdsma.

6 V oblasti obrany $tatu a civilnej ochrany obyvatel'stva

6.3 stavby civilnej ochrany obyvatelstva,
6.3.1 zariadenia na ukryvanie obyvatelstva v pripade ich ohrozenia,
6.3.2 zariadenia na signalizdciu a koordindciu ¢innosti v stave ohrozenia.

7 'V oblasti prirodného a kultirneho dedi¢stva

7.3 stavby pre ochranu, prieskum a spristupnenie archeologickych lokalit.

8. V oblasti pol'nohospodarstva

8.1 stavby pre zavlahové systémy, rozvodné siete a cerpacie stanice,
8.2 stavby viacucelovych vodnych nddrzi pre zavlazovanie s vyuZitim pre rekredciu a turizmus, rybné
hospoddrstvo a ekostabilizéciu.

9 V oblasti zivotného prostredia

9.1 stavby na ochranu pred privalovymi vodami — ochranné hrddze a Upravy vodného toku, priehrddzky
poldre a viacUcelové vodné nadrze,
9.2 stavby na Ucely monitorovania stavu zivotného prostredia.

10 V oblasti odpadového hospodarstva
10.3a  stavby a zariadenia na zneskodiovanie, dotriedovanie, kompostovanie a recykldciu odpadov,

11 V oblasti ekostabilizaénych opatreni
1.1 prepojenia nadregiondinych a regiondinych biokoridorov a biocentier.
Na uskuto¢nenie verejnoprospesnych stavieb mozno podl'a § 108 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku

(stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov, pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit’ alebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam
obmedzit’.

-11 -



B. 1. 3. ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMIC-
KE_PREDPOKLADY ROZVOJA OBCi

Doterajsi demograficky vyvoj bol na&rtnuty v prieskumoch a rozboroch UPN-O.
Predpoklad demografického vyvoja je do navrhového obdobia r. 2021 nasledovny :

Lemesany : 1920 obyvatelov
Janovik . 282 obyvatelov
Bretejovce : 359 obyvatelov
Seniakovce . 122 obyvatelov

spolu : 2683 obyvatelov

Na zaklade tohto demografického vyvoja je do r. 2021 celkovy narast 144 obyvatelov, z toho
v Janoviku a Bretejovciach je predpokladana stagnacia narastu obyvatelov.

UPN predpoklada v oblasti ekonomiky oZivenie obchodu a cestovného ruchu a na zaklade
zvySujuceho sa trendu pristahovavania mestského obyvatel'stva rieSi potreby pre potencialny
rozvoj pléch bytového fondu v kazdej obci.

B.1.4. RIESENIE ZAUJMOVEHO UZEMIA A SIRSIE VZTAHY
DOKUMENTUJUCE ZACLENENIE RIESENYCH OBCI
DO SYSTEMU OSIDLENIA

V systéme osidlenia kraja zaujima zoskupenie obci LEMESANY, JANOVIK, BRETEJOVCE
a SENIAKOVCE poziciu ,vyznamného sidla vidieckeho typu®.

V Strukture osidlenia zaujimaju obce z hfadiska dopravného taziskovu polohu na trase
KoSice - PreSov. Z hladiska cestovného ruchu je toto uzemie menej vyznamné. Ako vychodzi
bod do rekreacnej oblasti Ruzin je mozné povazovat odbocku z LemeSian na ObiSovce.
V severnej Casti rieSeného Uzemia v dotyku s katastralnou hranicou LemeSian sa nachadza
nadregionalna elektricka rozvodna s uritym obmedzujucim vplyvom na rozvoj byvania v tejto
Casti uzemia.

Z prirodného hladiska je vyznamnym liniovym prvkom meander rieky Torysy nachadzajuci
sa po celej dizke zaujmového tzemia v jeho vychodnej &asti smerom juhovychodnym.

Na dialnicu — prebiehajucu SZ smerom medzi Torysou a obcami - je zaujmové
uzemie napojené severne od LemesSian na hranici jej k. u. .

B.1.5. NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO
USPORIADANIA

Obce LemeSany, Janovik, Bretejovce a Seniakovce maju historicky vznikla Struktaru
zastavby a uliénu siet. Tato Struktura zostava v navrhu zachovana a lokalne doplnena.
Taktiez treba ponechat’ tradi¢ny spdsob vystavby, jeho meritko, vysku,..., skratka chranit
historicky charakter obci.

Pri rieSeni byvania v obci sme vychadzali zfilozofie dobrovolnosti — t.j., Ze majitelia
nadmernych pozemkov maju moznost (nie povinnost) tieto pozemky rozdelit a odpredat, Ci
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vramci rodiny na tychto pozemkoch stavat(avSak uz podla regulativov usmernujucich
stavebnu ¢innost' v obci).

Nakolko ide o dobrovolné delenie a je potrebné uspokojit aj poZiadavky tych zaujemcov
o vystavbu RD, ktorym sa nepodari presvedcit majitelov nadmernych pozemkov na odpredaj
Casti tychto pozemkov, v navrhu je naznaceny aj extenzivny spbésob rieSenia — t. j. rozSirenie
zastavaného uzemia obce.

Nova vystavba v jednotlivych obciach je situovana do viacerych lokalit. Vo vSeobecnosti
mozno povedat, zZe je bud pokracovanim existujucej uli€nej Struktury, jej dostavbou, alebo
celkom novymi lokalitami, ale s vystavbou podobného meritka a Struktury ako pévodna
zastavba.

Popis lokalit v jednotlivych obciach s navrhom regulativ je v kapitole ,Prehlad regulativ pre
novonavrhované lokality rozvoja obce®.

B.1.6. NAVRH FUNKCNEHO VYUZITIA UZEMIA OBCIi
S URCENIM PREVLADAJUCICH FUNKCNYCH
UZEMI

Obce maju vykrystalizované funkéné tzemie, ktoré Gzemny plan len dopina. Previadajucim
funkénym typom uUzemia je byvanie rodinného charakteru (s vynimkou bytovych domov
v severozapadnej Casti LemesSian) prechadzajuce do polyfunkénej zmieSanej zastavby,
vacsinou v centralnych ¢astiach obci.

UPN vychadza z predpokladu transformovania pléch byvania vcentre do zastavby
zmieSanej a z presuvania ich rozvojovych pléch do okrajovych Casti obci.
Plochy Cistého byvania sa presunu na perifériu obci.

Okrajovy charakter sa aj nadalej navrhuje ponechavat pre existujuce aj navrhované
a transformujuce sa vyrobné a hospodarske funkcie.

B.1.7.  NAVRH RIESENIA BYVANIA, OBCIANSKEJ
VYBAVENOSTI A VYROBY

Vyhlad demografického a bytového rozvoja
B.1.7.1. Demograficky rozvoj

Demografické charakteristiky rieSenych obci, vyhodnotené v prieskumoch a rozboroch
k UPN preukazuju, e vrokoch 1970-2001 rastol podet obyvatelstva len v Leme$anoch.
V Janoviku, Bretejovciach a Seniakovciach pokra¢ovalo ubudanie obyvatelstva.
Udaje o vekovom zloZeni obyvatel'stva ukazuji na nepriaznivé populaéné podmienky.
Znizovanie podielu detskych vekovych skupin a zvySovanie podielu starych vekovych
Skupin zniZuju reprodukéné schopnosti obyvatelstva. Odraza sa to v hodnote indexe vitality,
ktory za predchadzajuce desatrocia postupne klesal:

v LemesSanoch pod 150 /148/ stabilizovany typ populacie

v Janoviku pod 100 /47/ regresivny /ubudajuci/ typ populacie

v Bretejovciach pod 100 /75/ regresivny /ubudajuci/ typ populacie

v Seniakovciach pod 100 /85/ regresivny /ubudajuci/ typ populacie
Pri bilancovani rozvoja obyvatelstva pre dalSie desatroCia musime vychadzat' z klesajucich
tendencii poctu prirastkov a pokracujuceho trendu ubytkov obyvatelstva. Pre porovnanie
bilancujeme v pravidelnych scitacich desatrociach.
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LEMESANY

rok scitania 1970 1980 1991 2001 2011 2021
pocCet obyvatelov 1355 1540 1637 1758 1846 1920
prirastok obyv. + 185 + 97 +121 + 88 +74
Priemerny +135 +063| +069| +050|  +040
ro¢ny prirastok

Priemerny roCny prirastok obyvatelov v jednotlivych desatroCiach ma klesajucu tendenciu.
Napriek tomu bude prekraovat’ mierny narast po¢tu obyvatelstva.

JANOVIK

rok scitania 1970 1980 1991 2001 2011 2021
pocCet obyvatelov 413 351 310 297 288 282
ubytok obyvatelov - 62 -41 - 13 -9 -6
priemerny i i ) i )
roény tbytok % 15 1,2 0,4 0,3 0,2

Trvaly pokles poctu obyvatelov a staly ubytok obyvatelstva charakterizuje populaciu v obci
ako regresivnu - ubudajucu. Pocet obyvatefov bude sa pohybovat okolo 280 obyvatelov.

BRETEJOVCE

rok sCitania 1970 1980 1991 2001 2011
2021

pocCet obyvatelov 453 435 381 374 367
359

ubytok obyvatelov - 18 - 54 -8 -8
-8

priemerny -0,4 -1,25 -0,2 -0,2
ro¢ny ubytok v % -0,2

Trvaly pokles poctu obyvatefov a staly ubytok obyvatelstva charakterizuje populaciu v obci
ako regresivnu ubudajucu. Pocget obyvatelov sa bude pohybovat okolo 360 obyvatelov.

SENIAKOVCE

rok scitania
2021

1970

1980

1991

2001

2011

pocet obyvatelov
122

134

114

101

110

117

Ubytok-prirastok
+5

- 20

-13

+9

+7

priemer.ro¢.pohyb %
+0,4

-15

-11

+0,9

+ 0,6

Pokles poctu obyvatelstva prestal v r.2001, kedy bol prekonany ubytok a nastal prirastok
obyvatelstva a tym aj prekonanie ubudajucej tendencie vo vyvoji poCtu obyvatefov. Pocet
obyvatefov postupne vzrastie na 130 obyvatelov.

B.1.7.2. Zhodnotenie budiuceho vyvoja obyvatel'stva

Podany vyhlad demografického rozvoja rieSenych obci Leme$any, Janovik, Bretejovce
a Seniakovce preukazuje, ze:
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Leme8any zostanu aj vo vyhlade stagnujucou obcou, avdak so stabilizovanou populéaciou,
schopnou prirodzenymi prirastkami zabezpecCit postupné narastanie poctu obyvatelstva
k cielovému roku 2021 o vySe 160 obyvatelov.

Janovik a Bretejovce zostanu aj v nasledujucich desatroliach s regresivnym ubudajucim
typom populacie bez vyraznejSieho narastu poctu obyvatelstva.

Seniakovce prekonavaju ubudajuci trend obyvatelstva a nadobudaju potencial pre postupny
narast poctu obyvatelov k cielovému roku 2021 o 15 obyvatelov

Progndza vyvoja podana na zaklade prirodzenych prirastkov &i ubytkov obyvatelstva mbéze
byt vySSia désledku pristahovania mestského obyvatelstva do obci, ¢o je v sucCasnosti
ojedinelé, avdak vo vyhlade mdZe a byt poletnejSie.

Podstatnejsi vplyv mdéze mat’ planovany priemyselny park a vzrast pracovnych miest, ktoré
bude nutné bilancovat' v zvlastnej studii po ziskani idajov v konkrétnych investiciach.

B.1.7.3. Rozvoj bytového fondu

Prieskumy a rozbory k uzemnému planu v jednotlivych obciach ukazali nasledovné trendy
vyvoja bytového fondu: nové rodinné domy — byty za posledné desatroCie pribudli
v LemesSanoch, Bretejovciach, Seniakovciach okrem Janovika vzrastol po€et neobyvanych
domov, znacne prevysujuci pocty prirastkov v kazdej obci

vplyvom klesajucich prirastkov obyvatelstva trvale klesa obloZnost bytov v obciach

Pri progn6zovani poctu bytov pre dalSie desatroCia musime vychadzat z doterajSich trendov
VO vyvoji poctu bytov.

Pre porovnatelnost’

LEMESANY

rok sCitania 1970 1980 1991 2001 2011
2021

pocet obyvatelov 1355 1540 1637 1758 1846
1920

pocCet trv. obyv. bytov 291 355 382 401 426
447

prirastok bytov +64 +37 +19 +25
+21

obloznost’ /obyv./byt./ 4,7 4,3 4,3 4,3 4,3
4,3

Vyhladové prirastky bytov do r. 2020 v poc¢te 46 boli stanovené z poznatku obyvatelov
deleného obtaznostou novych domov 3,5 oséb/dom.

JANOVIK

pocet obyvatelov 413 351 310 297 288

gz)gget trvale obyv. bytov 94 93 93 93 93

2ﬁ’rastok bytov 1 0 0 0

gbIOZnost’ /obyv./byt/ 4.4 3,8 3,3 3,2 3,2
1

Vyhladovy ubytok obyvatelstva nevyzaduje vystavbu novych domov-bytov. Treba pocitat
s vyuzitim 14 neobyvanych domov v obci bud na chaluparske ucely alebo pre Ziadatelov

0 byt.
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BRETEJOVCE

rok scitania 1970 1980 1991 2001 2011
2021

pocet obyvatelov 453 435 381 374 367
359

pocet trv. obyv. bytov 95 99 98 101 101
101

prirastok bytov +4 -1 +3 0
0

obloznost’ /obyv./byt./ 4.8 4.4 3,9 3,7 3,6
3,5

Vyhladovy ubytok obyvatelov nevyzaduje vystavbu novych domov.
Neobyvanych 18 domov v obci bude vyuZzitych bud na chaluparov alebo Ziadatelov o byt.

SENIAKOVCE

pocet obyvatelov
122

134

114

101

110 117

pocet trv. obyv. bytov
39

17

22

22

29 35

prirastok bytov
+4

+5

0

+7 +6

obloznost’ /obyv./byt/
3,5

7,9

5,2

4,6

3,8 3,6

Vyhladovy narast obyvatelov si vyziada do r. 2020 vystavbu 10 novych domov-bytov.
Neobyvanych 8 domov v obci bude vyuzitych pre Ziadatelov o byt alebo pre chaluparov.

B.1.7.4. Zhodnotenie buduceho vyvoja bytového fondu

Predpokladana potreba novych rodinnych domov v jednotlivych obciach, alebo ubytkov ich

obyvatelov v nasledujucich desatrociach bude nasledovna:

obec 2011 2021 Spolu- | Spolu-
demografia | Navrh parciel
LemeSany +25 +21 46 175
Janovik 0 0 0 129
Bretejovce 0 0 0 127
Seniakovce +6 +4 10 120
Celkom +31 +25 56 551

Vyhladové potreby novych rodinnych domov vycislené pre jednotlivé obce vychadzaju malé
az nulové. Napriek tomu su v uzemnom plane rieSené lokality s parcelami pre novostavby
miestnych rodin atieZz ako ponuka stavebnych pozemkov pre pristahovalcov v pripade
vzniku pracovnych miest v budiicom priemyselnom parku /zohladnené v poslednom stipci

predchadzajucej tabulky/.

V navrhu UPN je nasledovny podet navrhovanych rodinnych domov v jednotlivych

obciach:
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Lemesany:

lokalita €. 1 Pri Z$ I
lokalita &. 2 Pri Z§ Il
lokalita 8. 3 Pri ZS Il

5 rodinnych domov
9 rodinnych domov
10 rodinnych domov

lokalita €. 4 Romska osada v severnej Casti LemeSian 25 rodinnych domov

romskeho charakteru

lokalita €. 5 Panske zeme v juhozapadnej ¢asti LemeSian 61 rodinnych domov

lokalita €. 6 Juzne od druzstva
lokalita €. 7 Pri Chabzanskom kostole
lokalita ¢. 8 Pri kastieli

prieluky v LemeSanoch,

26 rodinnych domov
4 rodinné domy
5 rodinnych domov
40 rodinnych domov

Spolu:
Janovik:

lokalita . 1 Na Chabzanskom chotari
lokalita €. 2 Od Chabzanského

lokalita €. 3 - Za hospodarskym dvorom
lokalita €. 4 - Konopiska

175 rodinnych domov

10 rodinnych domov
47 rodinnych domov
5 rodinnych domov
55 rodinnych domov

prieluky 12 rodinnych domov
Spolu: 129 rodinnych domov
Bretejovce:

lokalita ¢. 1 Pod furmancom
lokalita &. 2 Nad cintorinom |
lokalita ¢. 3 Nad cintorinom I
lokalita €. 4 Pri druzstve

lokalita €. 5 Pod cintorinom
lokalita €. 6 Pri Tablovom potoku

prieluky

14 rodinnych domov
20 rodinnych domov
21 rodinnych domov
7 rodinnych domov
14 rodinnych domov
40 rodinnych domov
11 rodinnych domov

Spolu:
Seniakovce

lokalita &. 7 Pri cintorine
lokalita €. 8 Centrum
lokalita €. 9 Pri jarku
lokalita ¢. 10 Na Kamenci
prieluky

127 rodinnych domov

4 rodinné domy
53 rodinnych domov
38 rodinnych domov
20 rodinnych domov
7 rodinnych domov

Spolu:

VSetky obce spolu:

120 rodinnych domov

551 rodinnych domov
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B.1.7.5. Vyhlad rozvoja ob¢ianskej vybavenosti
SKOLSTVO A VYCHOVA

Zakladna Skola v LemeSanoch sluzi okrem miestnych Zziakov aj pre deti z Janovika.
Dochadzaju Ziaci vy$sich roénikov ZS z Bretejoviec, Seniakoviec aj inych obci. Zakladna
Skola v Bretejovciach sluzi pre Ziakov 1. aZ 4. ro¢nika pre deti z Bretejoviec a Seniakoviec.
Kapacity $kol su postacujuce.

Materska Skola v Lemesanoch je vo vyhovujucom stave a kapacitne postaci aj vo vyhlade.
Materska Skola v Bretejovciach sluzi pre deti z Bretejoviec. Kapacitne postaci aj vo vyhlade.

KULTURA A OSVETA

Lemedany maju vybudovany polyfunkény dom s kulturnou salou, ktord bola vynovena.
Kapacitne vyhovie aj do buducnosti. Kniznica je v budove domu déchodcov vyhovujuca.
Janovik ma v Géelovom objekte OcU salu pre kultirne a osvetové podujatia. Kapacitne
vyhovie aj pre vyhladové obdobie.

Bretejovce maju vybudovany polyfunkény dom s kultdrnou salou. Kapacitne a vyhovie aj pre
vyhladové obdobie.

Seniakovce maju vybudovany ucéelovy polyfunkény objekt so salou pre kulturno-osvetové
aktivity. Kapacitne vyhovuje aj pre buduce obdobie.

TELOVYCHOVA A SPORT

LemeSany maju vybudované futbalové ihrisko s objektom pre Satne a klubovd c€innost.
Telocviéhia je v budove ZS.

Zariadenia v su¢asnosti vyhovuiju aj pre vyhlad.

Ostatné obce nemaju ihriska ani telocviéne pre nizky pocCet obyvatelstva a maly zaujem.
V obciach sa neprejavil zaujem o zmenu terajSieho stavu.

ZDRAVOTNICKA A SOCIALNA STAROSTLIVOST

V LemesSanoch je zdravotné stredisko s troma lekarmi. Lekarske sluzby vyuZivaju aj susedné
obce.

Objekt kapacitne postacuje aj pre vyhladové obdobie.

Lekaren je vo vlasthom objekte s predajfiou a pripraviiou liekov. Kapacitne postacuje vratane
susednych obci aj pre vyhladové obdobie.

V Bretejovciach je zriadena lekarska ambulancia pre dochadzajuceho lekara. Kapacitne
postacuje aj pre vyhlad.

Dom doéchodcov je zriadeny v LemeSanoch. Ostatné obce neplanuju zariadenia socialnych
sluZieb pre maly zaujem.

KOMERCNE ZARIADENIA

V LemeSanoch je znatna obchodna vybavenost pre bezné nakupovania
a pohostinstvo. Za vacsimi nakupmi cestuju obcania do obchodnych domov Tesco,
Billa a Hypermarket.

Janovik, Bretejovce a Seniakovce maju len pohostinstva a predaj potravin v rodinnom dome.
Niet predpokladov na zmenu daného stavu ani vo vyhlade.
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UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUZBY

V LemesSanoch je restauracia v objekte firmy Hummel. Vo v3etkych obciach okrem hostincov
niet stravovacieho ¢&i ubytovacieho zariadenia.
Na zmenu daného stavu niet predpokladov ani vo vyhlade.

NEVYROBNE SLUZBY

V LemesSanoch je lokalizovana Cerpacia stanica pohonnych hmét. Ostatné obce nemaju
Ziadne nevyrobné sluzby. Dany stav nema predpoklady na zmenu ani vo vyhlade.

SLUZBY VYROBNE A OPRAVARENSKE

V Lemesanoch je Energospol — montaze arevizie energetickych zariadeni. Ostatné obce
nemaju vyrobné a opravarenské sluzby. Vznik sluzieb v su€asnosti nebol avizovany. Pre
vyhlad su rezervované arealy byvalych JRD, doteraz malo vyuZivané.

OSTATNA VYBAVENOST

Verejna sprava v obciach je umiestnena vo vlastnych budovach s dostato¢nou kapacitou. Vo
vyhlade sa nebude rozsSirovat.

Posta v LemeSanoch ma vlastnu budovu s dostatoénou kapacitou pre vSetky predmetné
obce. Vo vyhlade sa nebude rozsirovat.

Hasi¢ska zbrojnica je v Bretejovciach vbudove OcU. Nie je zriadena v Leme$anoch,
Janoviku a Seniakovciach. K vyhfadovému obdobiu navrhujeme ich zriadenie z poziarno-
bezpeclnostnych dévodov.

CINTORINY A CIRKEVNE OBJEKTY

RieSené obce su vybavené cintorinmi a kostolmi. Pre vyhladové obdobie sa
v LemeSanoch navrhuje plocha pre objekt nového kostola v susedstve existujuceho
objektu posty.

KULTURNO-HISTORICKE HODNOTY

V komplexnom urbanistickom navrhu su vyznacené jednotlivé NKP a iné objekty hodnotné

z historickeho ¢i umeleckeho hladiska. Archeologicke lokality z dovody ich ochrany nebudu
vyznacené v grafickej asti UPN.

RieSené Uzemie je stdastou historického Sariga, ktory v kontexte vychodoslovenskej
oblasti je charakterizovany prvkami svojraznej kultury. Prejavuje sa to jednak
v hmotnych vplyvoch panskych sidiel ako aj duchovnych vplyvov cirkvi na fudovu
kultaru.

Na vymedzenom uzemi sa zachova nasledujuca narodna kulturna pamiatka
evidovana v Ustrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnutelnych NKP:

. Uréenie | x. . — .
Obec Ka'tastr.‘fllne adresy le_lo Pavr'celne Nazov objektu Bljzs[e D'at. .
uzemie , zapisu| Cislo urcenie |vyhlasenia
popisom
v . Pri SOCHA JANA | Patrén
LEMESANY| Chabzany kostole 1261/0 1 NEPO-MUCKEHO | mostov 17/04/63
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Okrem toho je v obciach niekolko stavieb, ktoré su uvedené alebo neuvedené
v publikacii ,Supis pamiatok na Slovensku® alebo ktoré su pripravované na zapis do
Ustredného zoznamu pamiatok, alebo su zaujimavé a hodné zachovania. Su to:

V LemeSanoch

- ,pansky cintorin“ s pamatnikom padlym v 1. sv. vojne,

- byv. zajazdny hostinec pri ceste 1/68 /kréma bocian/,

- byv. vozaren ,salas” k zajazdnému hostincu,

- pévodne neskororenesanc¢ny kostol sv. Martina, rim. kat., postaveny v roku 1715,
roku 1873 prestavany a doplneny vezou v rokokovo-klasicistickom slohu,

- mlyn z konca 19. storocCia pri elektrickej rozvodni,

- pévodna budova Skoly z roku 1897

- pévodna budova zidovskej modlitebne ,Buzfia“ vo dvore Skoly,

- Zzidovsky cintorin s peknymi nahrobnymi kamenmi,

- Flizyovska zemianska kuria z roku 1780, rokokova stavba na kopci,

- Flizyovska kuria z 19. storoc€ia / za obecnym uradom/ s erbmi na prieceli,

- udajne najstarsia Flzyovska kuria zo 17. storocia,

v LemesSanoch k.u. Chabzany

- byvala Skola, dnes kostol s napisom ,Veni puer ora deum et disce®, 19. stor.,
- byvaly kastiel, barokovo-klasicisticky, dnes byvanie s prilahlym, v zlomkoch
zachovanym hospodarstvom,

v Janoviku

- rimsko-katolicky kostol z 19. storocia,

v Bretejovciach

- rimsko-katolicky kostol Panny Marie, barokovo-klasicisticky objekt na kopci,
- Kuria oproti obecnému uradu s niekolkymi hospodarskymi budovami,

- byvala vozaren pri §t. ceste 1/68,

- Socha sv. Jana Nepomuckého na hornom konci obce,

v Seniakovciach

-Ziadne objekty.

Vo vSetkych Styroch obciach je mozné najst objekty fudovej architektury, v nevelkom
pocte, obytné i hospodarske, hodné zaujmu a zachovania. Niektoré z tychto stavieb
su vyznacené v komplexnom urbanistickom navrhu.

Na rieSenom uzemi

- reSpektovat archeologické lokality:

- archeologické lokality nie su vyznacené v grafickej Casti z dévodu ich bezpecnosti. Ich
ochranu reguluje Pamiatkovy zakon. Pripadné kolizie je treba konzultovat s Krajskym
pamiatkovym uradom v PreSove. Spracovatefom uzemného planu su zname nasledovné:

v LemesSanoch
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1. sidlisko z mladSej doby kamennej a bronzovej
2. polykulturne sidlisko z mladSej doby kamennej, doby bronzovej, doby rimskej a v€asného

stredoveku,

3. sidlisko z mladSej doby bronzovej, Cast Chabzany

v Janoviku

4. sidlisko z praveku a vrcholného stredoveku

v Seniakovciach

5. mohyla zo stahovania narodov

ZHODNOTENIE OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

Stav akapacity obcianskej

vybavenosti v jej

jestvujucej

Strukture podfla

urbanistickych ukazovatelov je vyhodnoteny v nasledujucej tabulke:

OBEC-OBJEKT TERAJSIA KAPACITA VYHLAD
LEMESANY
zakladna skola- 320 ziakov

-pavilénova $kola
+ihrisko

3810 m2 podl.pl.
20 400 m2 pl.poz.

kapacitne vyhovuje

materska skola-
-ucelovy objekt

55 deti
420 m2 pod.pl.
1200 m2 pl.poz.

kapacitne vyhovuje

kultdrny dom 240 m2 podl.pl. vyhovuje

. - 450 m2 podl.pl. vyhovuje
sala + Obecny drad 200 stoliciek
MS, kapacitne vyhovuje
Specialna tr. P y )
kniznica 50 m2 podl.pl. vyhovuje
Sport futbal. ihr. + Satha vyhovuje
zdravotné stredisko 280 m2 pod. pl. kapacitne vyhovuje

. . 780 m2 pl. poz.
3 lekar. miesta
Iek_aren IRIS sukr. 140 m2 podl.pl. nadmerny
objekt
3000 m2 pl.poz.

a pozemok
budova JEDNOTY 1200 m2 podl. pl.

potr.,maso, bar

3860 m2 pl.poz.

kapacitne vyhovuje
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denny bar a vecCierka v rodinnom dome vyhovuje

sukromny objekt

textil, rozli€.tovar 250 m2 podl.pl. whovuie

hist. priz. objekt 1180 m2 pl.poz. y )

potraviny Real-Market

v ChabZanoch 170 m2 podl.pl. vyhovuje
980 m2 pl.poz.

rod.dom

KovoSrot 400 m2 pl.pozemku vyhovuje

Restauracia Hummel
s autosalénom

ucelovy objekt

Hostinec a predajna 270 m2 podl.pl. ucelovy objekt
potraviny Real-Market 650 m2 pl. poz. vyhovuje
19 400 m2 pl.poz.

cintorin + dom smutku 360 m2 podl.pol. vyhovuje

cintorin v ChabZanoch 1 960 m2 pl.poz. vyhovuje

kostol LemeSany 120 m2 podl.poz. nevvhovuie
950 m2 pl.poz. ynovuj

kostol Chabzany 1 130 m2 pl.poz. vyhovuje

Obec-objekt terajSie kapacity Vyhlad

JANOVIK

materska Skola 260 m2 podl.pl. . _—

2 200 m2 pl.poz. ucelovy objekt
obecny urad+sala 750 m2 pl.poz. vyhovuje
kniznica 390m2 podl. pl. kapacitne vyhovuje
obchod a hostinec 1900 m2 pl.poz. vyhovuje
potraviny SIMI rodinny 70 m2 podsl.pl. vyhovuje
dom 450m2 pl.poz.

Y . , 100m2 podl pl. vyhovuje
kréma Smadny mnich 840m2pl.poz.
kostol r.k. 180m2 podi pl. vyhovuje

1200 m2 pl.poz.

stary cintorin

760 m2

novy cintorin

4550 m2 pl.poz.

BRETEJOVCE
zakladna $kola 20 Ziakov
malotriedka 1.-4 ro&. 230 m2 podl.pl. kapacita vyhovuje
1570 m2 pl.poz.
L x 20 deti
?éa;[; r\'ls!(zs'l;(l)(lf 20 m2 podl.pl. kapacitne vyhovuje
y ob) 650 m2 pl. poz.
kultdrny dom 880 m2 podl.pl. vyhovuje
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+ objekt OcU

viacuCelova sala

poziar.zbroj. ucelovy .

objekt 280 m2 podl.pl. vyhovuje

JEDNOTA — hostinec 320 m2 pl.poz. kapacitne vyhovuje
200 m2 podlpl.

kostol r.k. 1700 m2 pl.poz.

cintorin 4060 m2 pl.poz. vyhovuje

SENIAKOVCE

Obecny urad

+ sala 320 m2 podl.pl. whovuie

viacucelovy 2300 m2 pl.poz. y )

objekt

poziarna 50 m2 podl.pl. kapacitne vyhovuje

zbrojnica

predajha .

potravin 40 m2 podl.pl. vyhovuje

kaplnka gr.k. 30 m2 podl.pl.

cintorin 3060 m2 vyhovuje

ZHODNOTENIE OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

Struktura a kapacity obgianskej vybavenosti k vyhladovému roku 2020 nedozna zmien, &o
vyplyva zo znaéného rozsahu terajSej vybavenosti LemeSian. Ostatné obce inklinuju
k LemeSanom a vyuZivaju danu vybavenost pre bezné potreby. V pripade vysSich potrieb
vyuZivaju vybavenost KoSic alebo PreSova.

B.1.7.6. Hospodarska zakladna /vyrobal

VrieSenom Uzemi hospodarsku zakladiu tvorilo aaj vsuéasnosti tvori len
polnohospodarska vyroba, ktora je vo velkej miere obmedzena.

O vyhlade vyuzivania pofnohospodarskych dvorov nie su ziadne zamery ani projekty.

Svojou lokalizaciou a ochrannymi pasmami obmedzuju vhodnu zastavbu v pripade narastu
dopytu po stavebnych parcelach.

Podnikanie vo vyrobe, stavebnictve a skladovom hospodarstve sa v malom rozsahu rozvija
v LemeSanoch. V ostatnych obciach sa nepodnikd a doteraz nie su zname zamery Ci
projekty v predmetnych €innostiach.

V sucasnosti vyvijaju obce znacné usilie v priprave budovania priemyselného parku ako
miesta pre buducu hospodarsku zakladru.

B.1.8. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCI

Zostava v celom rozsahu v dneSnom stave az na nasledovné pripady navrhovaného
rozSirenia intravilanu v suvislosti s navrhovanou koncepciou rozvoja
byvania v jednotlivych obciach :

LEMESANY : - severna Cast - romska osada
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- severozapadna &ast (,Pri ZS)
- juhozapadna Cast (,Panske zeme®)

JANOVIK : - zapadna Cast (,Za hospodarskym dvorom®)
- juzna Cast (,Konopiska“)

BRETEJOVCE : - severozapadna cast' (,Nad cintorinom*)
- juzna Cast (,Pri hospodarskom dvore*)

SENIAKOVCE : - juzna Cast (,Za dedinou®)

Toto rozSirenie je vyznagené v grafickej asti vo vykresoch &. 2a, 2b.

B. 1. 9. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM
A CHRANENYCH UZEMI

- ochranné pasmo dialnice :100 m od osi krajného jazdného pruhu
- ochranné pasmo &t. cesty I. triedy : 50 m od osi (mimo intravil. obce)

- ochranné pasmo $t. cesty lll. tr. : 20 m od osi (mimo intravil. obce)

- ochranné pasmo skladok : nie je stanovené

- ochranné pasmo cintorinov : 50 m od plota

- ochranné pasmo CO : neexistuje

- koridory technickej infrastruktury : podla STN

C.1. NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY
VRATANE PRVKOV USES

Ekologické zhodnotenie uzemia

O stave ekologickej stability uzemia podava najlepsi prehfad, v rieSenom Uzemi zastupenie
jednotlivych kultur, a taktieZ ich rozmiestnenie v katastralnych uzemiach rieSenych obci.
Zastupenie jednotlivych kultar k 1.1.2003 bolo nasledovné :

kultdra vymera v ha %-ny podiel z k.U.
orna pdda 874 52,9
vinice 0 0
zahady 77 47
ovocné sady 0 0
luky a pasienky 332 20,1
PPF spolu 1283 77,7
lesna pbda 156 9,4
rybniky 0 0
vodné plochy 46 2,8
zastavané plochy 123 7,4
ostatné plochy 44 2,7
VVymera celkom 369 22,3

Na zaklade vymery jednotlivych kultur je koeficient ekologickej stability uzemia ES = 2,78 ¢o
poukazuje na velmi nizku ekologicku stabilitu Uzemia.

Zaujmové uzemie posudzovanej lokality orograficky patri do geomorfologickej jednotky
subprovincie. Vnutorné Karpaty na hranici oblasti Slov. Rudohorie a Lu¢enecko — KoSicka
kotliny a podoblasti Kosicka Kotlina a Cierna hora.
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Terén je v nive Torysy rovinaty so sklonom 1% aZ 3%. Terén v oblasti predhoria Ciernej
hory ma pahorkatinovy charakter rozbrazdeny s mensimi udoliami pravostrannych pritokov
Torysy a je vyrazne orientovany na Vychod. Najvacsi sklon maju najvysSie polozené Casti,
ktoré postupne prechadzaju na sklon az 15 %. V severnej ¢&asti Uzemia sa niva Torysy
podstatne rozSiruje.

Rovinna Cast Uzemia je budovana Stvrtohornymi bezvapenatymi aluvialnymi naplavami
/holocén/, na ktorych sa vyvinuli nivné pédy oglejené.

Podklad svahovitej Casti tvori tretohorny neogén, na ktory boli naviate silné vrstvy
sprasovych pokryvov.

Material ktory bol naviaty , alebo naneseny nivnou akumulaciou je zrnitostné stredne tazky
ale odplavitelny. Na fiom sa vytvorili hnedozeme a hnedé pody.

Vys$Sie polozené &asti predhoria Ciernej hory pozostavaju z delavialnych sedimentov
a vrchné zo zlepencovych hornin.

Hydrologické pomery.

Hydrologicku siet zaradujeme do oblasti vrchovinovo — nizinnej. Skumané uzemie je
suCastou povodia Torysy a Hornadu ktorym je aj priamo odvodriované. Z pritokov, je
v septembri.

Pre podzemné vody ma vyznam z hydrogeologického hladiska kvartérne sedimenty
v aluviu Torysy, ktorych vodarensku hodnotu mozno charakterizovat' realizovanymi vrtmi o
vydatnosti 1-2 | .s™ na jeden vrt. V hornom uUseku ma rad znecistovatefov a cez rieSené
uzemie preteka v lll. triede Cistoty.

Uzemie sa vyznaduje zloZitym geologickym vyvojom. Centralna ¢ast rieSeného Uzemia je
tvorena holocénnymi sedimentami severné Uzemia prechadzaju do vrchného pliocénu
s prevazne jazernymi sedimentmi neogenného charakteru. Sedimenty dosahuju hrubku
ibal0 metrovej mocnosti .

Bariéry v rieSenom uzemi.

RieSené uzemie je znacne urbanizované. Liniovu bariéru tu vytvara &t. cesta €. 1/68 KoSice —
PreSov a dialnica D-1.Tieto bariéry zabrafuju v pohybe bioty v smere vychod —zapad
a opacne. V podstatnej miere sa vyskytuju aj ploSné bariéry, ako intravilany rieSenych obci a
polnohospodarske arealy hospodarskych dvorov.

Rozdelenie izemia do funkénych zén.

Uvedené rieSené uzemie mozno na zaklade rovnakého hospodarskeho vyuzitia, ekologicke;j
hodnoty, a prirodnych podmienok rozdelit do nasledovnych funkénych zén:

zb6na pre zachovanie a rozvoj krajiny

zona pre lesné hospodarstvo

zona pre polnohospodarstvo

zbna pre byvanie

zoOna pre Sport a rekreaciu

zbna pre priemysel

Zona pre zachovanie a rozvoj krajiny.

Predstavuje vSetky prvky v rieSenom katastri, ktoré maju vyznam z hladiska ochrany prirody
a tvorby krajiny.

Prvky ekologickej stability v ramci katastra podla RUSES:

V zmysle prislugného regionalneho USES sa v posudzovanom Uzemi nachadza hydricky
regionalny biokoridor prebiehajuci nivou Torysy pozostava z brehovych porastov prevazne
makkého luhu s prifahlymi travnatymi plochami.

Navrh miestneho systému MUSES
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VVzhladom na zlep3enie ekologickej stability a doplnenie ekologickej kostry zapadnej Casti
rieSeného Gzemia navrhujeme regionalny USES doplnit o nasledujlce prvky:

Miestne biocentra navrhujeme v priestoroch zapadne od obce Seniakovce v najmenej
naruSenej Casti lesnych porastov s enklavami malo obhospodarovanych trvalych travnych
porastov. DalSie miestne biocentrum na lokalite Pri lese zasahuje svojim okrajom do
susedného katastra obdobne pozostava zo zachovalych lesnych porastov.

Priestor medzi Leme$anmi a dialnicou vhodne doplfiuje miestne biocetrum Catoka

Cez centralnu Gast rieSeného Uzemia navrhujeme realizovat miestny biokoridor pozdiz
Chabzanského kanala. Brehy kanala su v su€asnosti porastené medzofilnymi krovinami z
ktorych najvacsie zastupenie ma trnka. V juznej c¢asti ho navrhujeme dosadit pévodnymi
drevinami. Ulohou biokoridoru je prepojit miestne biocentrum Catoka s regionalnyn
biokoridorom Torysa.

V juhozapadnej Casti rieSeného Uzemia sa nachadza miestny biokoridor predchadzajuci
pozdiz Tablového potoka, ktory sa vyznaduje pritomnostou bohatych brehovych porastov.
Jeho ulohou je prepojenie miestneho biocentra s regionalnym biokoridorom.

V Gzemi boli vzmysle RUSES ako lokality niekdaj$ich preventivnych opatreni ochrany
prirody lokalizované krajinné priestory (segmenty). Tieto uzemia boli brané do Uvahy, spolu
s nimi boli vy&lenené nasledovné genofondové lokality flory, fauny a vyznamné kajinarske
lokality:

Lokalita €.1 Pansky les, prestavuje komplex extenzivne obhospodarovanych
pasienkov s bohatou sprievodnou krovitou zelefiou, ako aj bukovymi porastami. Uzemie
predstavuje krajinarsky hodnotné priestory s vySkovo diferencovanou zeleriou.

Lokalita €.2 JelSiny komplex bukovo dubovych porastov v terénnej depresii na vlhkych
stanovistiach, s hustymi povodnymi porastmi s riedkym bylinnym krytom, s vyskytom
kopytnika eurépskeho (Asarum europeum) v severovychodnej €asti plochy.

Lokalita €.3 Pod jelSinami plochy externe obhospodarovanych pasienkov ako aj
prilahlych lesnych porastov a s menSimi zamokrenymi terénnymi depresiami, s vihkomilnou
vegetaciou.

Lokalita ¢.4 Pod Zahumnim modciarne spoloCenstvo vzniknuté v terénnej depresii pri
komunikacii 1/68 KoSice - PreSov bohatym porastom palky Sirokolistej (Tipha latifolia),
rakosia (Fragmites komunis ) a vikomilnych ostric.

Lokalita &.5 Catorka terénna depresia nachadzajuca sa medzi diafnicou D-1
a intravilanom LemesSian s napojenim na ChabzZansky kanal, s obasne sa vyskytujucou
vodnou hladinou s bohatym porastom palky Sirokolistej ako aj ako aj vihkomilnych ostric.

Lokalita €.6 Za vodou lokalita predstavuje luzné spoloCenstvo ktoré je porastené

makkymi luznymi drevinami a vhodne dopliuje krajinu v aluviu Torysy.
Lokalita ¢€.7 Tablovy potok prechadza juznou Castou rieSeného uzemia. Jeho zelen
pozostava v spodnej etazi z bazy €iernej (Sambucus nigra), trnky oby&ajnej (Prunus spinosa)
a ruze Sipovej (Rosa canina); horna etaz z jelSe sivej (Alnus incana) a viby bielej (Salix
alba).

ViyuZitie zony: Vy$Sie spominané tzemia je mozne hospodarsky vyuzivat tak, aby bol
zachovany terajsi krajinny raz, t.j. ako trvalé travne porasty prip. lesné porasty s funkciou
produkciou drevnej hmoty. Uzemie je mozné limitovane vyuzivat pre turistiku a rekreaéné
ucely.

Opatrenia pre zachovanie ekologickej stability.

Uzemia biokoridorov dosadit pdvodnymi drevinami tak, aby vytvarali suvislé celky, a tym
plnili svoju funkciu. Zamedzit' vyrub medzofilnych krovin, ako aj realizovanie rekultivacii na
uzemi biocentier.

Vzhladom na uchovanie vlhkomilnych rastlinnych spoloCenstiev navrhujeme zamedzit
odvodnenie modiarnej lokality Catoka.

Zona pre lesné hospodarstvo

Porasty sa nachadzaju v juznej Casti rieSeného katastra vyskytuju sa na suvislych
plochach. Nachadzaju sa na vymere 156,0ha, Co predstavuje 5,24 % z rieSeného Uzemia.
Su to prevazne hospodarske lesy, ktorych prvoradou funkciou je produkcia drevnej hmoty,
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Vytvaraju suvislé porasty v |. lesnom vegetachom stupni dubovom S prevaznym
zastupenim lesného typu — bukova dubrava na stredne hlbokych pédach s bohatym
zastupenim buka z primieSanej CereSne vtacej, javora mlieéneho, hraba oby¢ajného, lipy
malolistej s bohatym krovitym porastom v spodnej etazi. Hoci porasty su iba z Casti
pbvodného razu, su vyznamnou zlozkou, ktora vytvara ekologicku stabilitu uzemia.

V kombinacii s pasienkami vytvaraju krajinarsky hodnotné mozaikovité Struktary . V severnej
Casti su porasty rozpracované, s postupnym vykonavanim ich obnovy. V juznej Casti su
porasty vymladkového charakteru.

Vzhladom na optimalne prirodné podmienky su uvedené lesné porasty pomerne produkéné.

ViyuZitie zony:

Uzemie hospodarskych lesnych porastov je vyuZivané predovéetkym pre produkciu drevnej
hmoty, lesné porasty tu plnia aj funkciu vodoochrannu a protier6znu.
Plochu je mozné vyuZit pre polovnictvo, turistiku a limitovane pre Sportové aktivity

druhov na menej hospodarsky Opatrenia pre zachovanie ekologickej stability.
Postupne previest obnovu vymladkovych porastov na les pévodného charakteru, zo
zastUupenim drevin zapovedajucim lesnému typu jasefiova dubina (Fraxineto-gercetum).

Zoéna pre polnohospodarstvo

Predstavuje podstatnu ¢ast' rieSeného Uuzemia, v ktorom sa na najvac3ej Casti sa nachadza
orna pbéda bez sprievodnej zelene, a tym s nizkou ekologickou stabilitou uzemia. V strednej
Casti Uzemia za obcou sa nachadzaju trvalé travne porasty so sprievodnou zelenou.

ViyuZitie zony:
Okrem polnohospodarstva su tu vhodné priestory na turistiku, polovnictvo, a iné Sportové
aktivity.

Opatrenia:

Zamedzenie rekultivacii, vyrubu krovin.

Vzhladom na uchovanie terajSieho krajinného obrazu, a uchovanie prostredia pre mnozstvo
rastlinnych druhov, obhospodarovat’ luky tak, aby nemenilo sa na nich druhové zlozenie
trav. Taktiez navrhujeme vysadit zelefi z miestnych druhov drevin, okolo hlavnych polnych
ciest, veducich cez krajinu s prevazujucim zastupenim ornej pody.

Taktiez navrhujeme realizovat’ izolaénu zelen v arealoch hospodarskych dvorov po celom
jeho obvode, ale najma v priestoroch od obce, €im sa eliminuje nepriaznivy vizualny dojem z
dvora. Vysadba drevin by sa mala realizovat’ prevazne z listnatych drevin z malym podielom
ihlicnanov. Pri vysadbe drevin uvazovat s pévodnymi druhmi drevin podla stanovistnych
pomerov danej lokality, nepouzivat invazné druhy drevin, pri rozmnozeni invaznych
rastlinnych vyuzivanych plochach uvazovat s ich likvidaciou.

Zoéna pre byvanie

Patri sem intravilan mesta so zastavanym uUzemim. Jednd sa o zastavané plochy
komunikacie, spevnené a nespevnené plochy, dvory a nadvoria.

Ekologicku stabilitu tu zlepSuju zahrady z viacetazovou umelo zalozenou kulturou ovocnych
stromov a miestami aj zeleninarskych pléch. Pri miestnych komunikaciach sa nachadzaju
pred domami okrasné predzahradky.

ViyuZitie zony:

Okrem byvania je mozné vyuzit priestory zahrad na pofnohospodarsku produkciu
Nadbyto¢né vymery rodinnych domov a nadvori sa daju vyuzit na podnikatelské aktivity.
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Navrhovanym rozSirenim obytnej zony na ukor zahrad, sa prejavi znizenim ekologickej
stability v intravilanoch rieSenych obci.

V Casti obce kde sa uvazuje v buducnosti s realizaciou obcCianskej vybavenosti
predpokladame, ze budu k dispozicii vacsie plochy pre ozelenenie.

Opatrenia:

V obci navrhujeme ozelenit vSetky prazdne priestory v tejto zéne, ktoré sa nedaju vyuzit na
iné ucely. DorieSit nizku zelefi na jestvujucich cintorinoch s vyuzitim autochtonych druhov
ako aj ozelenit brehy v8etkych vodnych tokov pri ich prechode cez intravilany rieSenych
obci.

ZvySenie ekologickej stability sa dosiahne zriadenim verejnej zelene o vymere cca 3,2 ha na
lokalite Zahumnie. Jedna sa o zamokrenu lokalitu na ktorej uvazujeme z vysadenim
vihkomilnymi drevinami.

Zoéna pre Sport rekreaciu.

Uvedena zdéna vrieSenom uUzemi predstavuje prevazne futbalové ihriska s prifahlymi
plochami v intravilanoch jednotlivych obci.  Tu navrhujeme ozelenit  volné plochy nizkou
zelenou.

Pre rekreacnu cinnost navrhujeme zriadit piknikovu luku na lokalite Pansky les, kde
uvazujeme s lesoparkovou Upravou, ako aj Ciasto€nou dosadbou drevin.

Zéna pre priemysel

Srealizaciou priemyselného parku sa uvazuje na lokalite LemeSanské Iluky ktora
v sucasnosti je v kulture orna pbéda. Navrhovany priemyselny park zo severnej strany hranici
s regionalnym biokoridorom.

Opatrenia:

Uvedené areal navrhujeme  ozelenit izolacnou zelefiou najma v priestoroch od obce
a dialnice a tym ho vhodne zakomponovat' do okolitej krajiny.

D.1. NAVRH VEREJNEHO TECHNICKEHO A DOPRAVNEHO
VYBAVENIA

D.1. 1 DOPRAVA
Sirsie dopravné navaznosti

RieSenym uUzemim prechadza dialnica D-1 a &t. cesta €. 1/68 KoSice - PresSov,
ktora je zaradena do medzinarodnej cestnej siete pod €islom E 571. V rieSenom
uzemi sa nachadza dopravné prepojenie medzi dialnicou D-1 a cestou cestu C.
I/68. Spojenie s Kysakom je zabezpecCené prostrednictvom cesty €.111/05613. S
vyraznymi zmenami v uvedenej cestnej sieti, vplyvom zvySenia intenzity dopravy sa
neuvazuije.

Koncepcia prepravnych vztahov
Diafnica D-1 prechadzajuca severovychodne od zastavaneho uzemia predstavuje vzhladom
k rieSenému Uzemiu tranzitnu dopravu. St. cesta I/68  je z hladiska rieSeného uzemia

vyuzivana pre tranzitnu, ako aj pre vnutroobvodovd dopravu, a v rieSenom Uzemi bude
vytvarat hlavnua dopravnu os, na ktoru su napajané miestne komunikacie v rieSenom Uzemi.
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Uvedena cestna komunikacia je cez rieSené uzemie trasovana prevazne v priamom useku
a nevytvara vyrazné dopravné zavady.

Realizacia  priemyselného parku za dialnicou si vyziada  dopravné spristupnenie
z jestvujucej cestnej siete.

Intenzita dopravy na uvedenych Statnych cestach bola zistena podla profilového séitania
prevedeného Slovenskou spravou ciest v roku 2000. Intenzita dopravy za 24 hod. v rokoch
2005 az 2015 je vypocitana pomocou vyhladovych koeficientov narastu jednotlivych druhov
motorovych vozidiel.

Vypocet intenzity dopravy na cestnych komunikaciach.

Dialnica D-1, s€itaci usek €. 07370 LemeSany

Rok Druh motorovych vozidiel
T @) M S
2000 1674 6 678 5 8 376
2005 2327 10 618 8 12 953
2010 2 846 14 424 10 17 280
2015 2912 16 427 12
Cesta 1/68 scitaci usek €.0190 LemeSany
Rok Druh motorovych vozidiel
T ) M S
2000 886 1921 13 2820
2005 602 1536 12 2150
2010 692 1537 20 2249
2015 699 2324 23 3046
Cesta 111/546001 scitaci usek €.0440 LemeSany -ObiSovce
Rok Druh motorovych vozidiel
T O M S
2000 227 858 12 1097
2005 227 883 13 1123
2010 227 901 13 1141
2015 230 982 15 1227

Pri vypocte intenzity dopravy bolo zohlfadnené ovplyvnenie dopravy na ceste 1/68 dialnicou
D-1.

Navrh zakladného dopravného systému rieSenych obci a kategorizacia miestnych
komunikacii

Navrhovany dopravny systém bude nadvazovat na jestvujuci systém cestnych a miestnych
komunikacii. Zakladnu dopravnu os bude aj nadalej tvorit’ §t. cesta 1/68.

V obci LemeSany navrhujeme lokality pri zakladnej Skole uréené pre bytovu vystavbu
spristupnit  komunikaciami v kat. MO 5 /40, a dopravne zaustit na jestvujuce miestne
komunikacie. Dopravne nezaokruhovanu komunikaciu tu navrhujeme ukon it uvratovou
toCkou.

Lokalita €. 5 Pri hospodarskom dvore je dopravne napojena na jestvujucu komunikaciu, ktora
vytvara podruznu dopravnu os v obci, prostrednictvom komunikacie v kategérii MO 8/40,
s moznostou pristupu na prilahlé plochy pofnohospodarskej pddy. RozSirenie romskej osady
navrhujeme spristupnit miestnou komunikaciou v kategérii MO 5/40 s uli€nym priestorom v
Sirke 10 -12 m a s ukoncenim uvratovou toc¢kou.
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Dopravné spristupnenie uvazovaného priemyselného parku v priestoroch za dialnicou
navrhujeme cestou C 7,5/60 s napojenim na jeho systém komunikacii a na §t. cestu
Lemes$any - Drienov a premostenim rieky Torysa.

V Casti obce Chabzany je spristupnena navrhovana bytova vystavba miestnou
komunikaciou kategérie MO 5/40 veducou paralelne s cestou €. | /68 s napojenim na
miestne komunikacie, prostrednictvom ktorych je napojena na uvedenu cestnd komunikaciu.
V obci Janovik je obdobne navrhovana bytova vystavba na lokalite €.2 ,,0d ChabZanskeho*
spristupnena s cestnou komunikaciou ¢. 1/68, s napojenim na jestvujuce miestne
komunikacie prostrednictvom komunikacie v kategoérii MO 8/40

a s vytvorenim dopravného zokruhovania.

Lokality individualnej bytovej vystavby €. 3 a €. 4 su napojené na jednotlivé miestne
komunikacie prostrednictvom komunikacii v kategorii MOK 5/40.

V obci Bretejovce v severnej Casti obce su mensie lokality navrhovanej bytovej vystavby,
dopravne napojené na miestny komunikacny systém, s dopravnym zokruhovanim miestnymi
komunikaciami v kategorii MO 5/40. Pri ukonCeni nezokruhovanych komunikacii tu
navrhujeme uvratoveé obratistia. Dopravné napojenie uvedenych komunikacii na St. cestu
I/18 je rieSené tak, aby bolo vytvorené o najmenej krizovatiek.

Bytova vystavba vjuznej cCasti rieSenej obce je dopravne napojena na miestnu
komunikaciou MO 8/40.

V obci Seniakovce je pre dopravné spristupnenie navrhovanej bytovej vystavby

vytvoreny vnutorny okruh, ktory je dopravne napojeny na miestnu komunikaciu. Vzhfadom
na malu dizku uvedenych komunikacii su zaradené do kategorie

MO 5/40. Bytova vystavba v juznej Casti rieSenej obce je dopravne napojena na cestnu
komunikaciu 1/68 miestnou komunikaciou v kat. 8/40, s uli€nym priestorom 12 m. Suéasne
navrhujeme dopravné prepojenie obce susednou obcou s premostenim Torysy.

Vsetky komunikacie dopravne spristupfiujuce bytovu vystavbu maja funkciu  obsluznu
a z toho dévodu su zaradené do funkénej triedy C-3.

PesSia doprava

V sucasnosti je realizovany peSi tah pri ceste 1/60 po pravej strane smerom na PreSov
v zastavanom uzemi jednotlivych rieSenych obci.

RozSirenim zastavaného uzemia navrhujeme rozSirit aj uvedeny chodnik. PeSim
chodnikom z Lemesian spristupnit navrhovany priemyselny park, cez jestvujuci nadjazd nad
dialnicou.

Ostatné miestne komunikacie su vzhladom k tomu, Ze na nich je nizka intenzita
automobilovej dopravy navrhujeme subezne vyuzivat aj pre peSiu dopravu.

Po pravej strane cesty 1/68 smerom na PreSov navrhujeme realizovat’ cyklisticku trat
v celom rieSenom uUzemi. S vytvorenim cyklistickej trasy je treba uvazovat aj v useku
LemesSany — priemyselny park.

Autobusova doprava

Autobusova doprava v rieSenom uUzemi sa nachadza 6 autobusovych zastavok ktoré su
rozmiestnené pozdiz komunikéacie 1/68, iba &ast z nich nie je vybavena odstavnymi pruhmi.

RieSenou obcou prechadza nasledovny pocet autobusovych spojov a to z
nasledovnych smerov:

- smer KoSice 20 spojov

-smer PreSov 19 spojov

-smer Drienov 12 spojov
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Navrhujeme  vybavit vSetky autobusové zastavky odstavnymi pruhmi ako aj
vhodnymi pristreSkami. Su€asne navrhujeme premiestnit autobusovu zastavku
v LemesSanoch pri cintorine smerom na Presov na volnu plochu do centra obce.
Realizaciou priemyselného parku je nutné uvazovat zo zvySenim intenzity autobusovej
dopravy, ako aj s zriadenim priamych liniek z PreSova a Kosic.

Parkovacie plochy

Nové parkovacie plochy v lokalitach na novonavrhovanych plochach sustredenych rodinnych
domov nenavrhujeme, ale pre parkovanie budu vyuzivané plochy na vlastnych pozemkoch
a pozdizne stania na novonavrhovanych miestnych komunikaciach. Nové odstavné plochy
navrhujeme v Leme8anoch pri jestvujicom benzinovom Cerpadle o kapacite 15 miest, pri
cintorine v Lemesanoch ako aj uvazovat s vytvorenim parkovacich a odstavnych ploch pred
navrhovanym priemyselnym parkom.

CESTNE OCHRANNE PASMA, HLUK Z DOPRAVY

Cestné ochranné pasmo je od osi ciest Ill. tr. 20 m aucesty | tr. 50 m mimo
intravilanu obce. Dialnica ma ochranné pasmo 100 m od osi krajného jazdného
pruhu.

Na zaklade predpokladanej intenzity dopravy k roku 2015 bola vypocitana
vzdialenost jednotlivych hlukovych hladin (L Aeq ) na vSetkych cestnych
komunikaciach v rieSenom uzemi. Nasledovna tabufka udava udaje

predstavujuce vzdialenost v metroch jednotlivych hlukovych hladin od osi cestnej
komunikacie:

Usek $tatnej cesty hlukova hladina L Aeq

65 dB(A) 60 dB(A) 55dB(A)
Cesta Il1/54610 - 17 4
Cesta 1/68 14 37 89
Dialnica D-1 55 190 380

Pre znizenie uvedenej hlukovej hladiny od diafnice je medzi obcou LemeSany a dialnicou
vybudovana protihlukova bariéra v dizke cca 315 m. Hlukova bariéra znizi v prepocte

hlukovu hladinu (L .. ) 65 dB(A) na 35m a 60 dB(A) na 120 m-
Letecka doprava

V zmysle § 30 zakona ¢&. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecky zdkon) a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v ZNP, je potrebny suhlas Leteckého uradu Slovenskej
republiky na:

- stavby vysoké 100m a viac nad terénom (§300ds.1, pismeno a),

- stavby a zariadenia vysoké 30m a viac umiestnené na prirodnych alebo
umelych vyvy8eninach, ktoré vy€nievaju 100 m a viac nad okolitu krajinu
(§300ds.1, pismeno b),

- zariadenia, ktoré mézu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov
a leteckych pozemnych zariadeni, najma zariadenia priemyselnych
podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie
stanice (§300ds.1, pismeno c),

- zariadenia, ktoré mézu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na
generovanie alebo zosilfiovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé
svetla a silné svetelné zdroje (§300ds.1, pismeno d).
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D.1.2. Vodné hospodarstvo

Zasobovanie vodou
Lemesany
Zasobovanie pitnou vodou.

LemeSdany maju od r.1980 verejny celoobecny vodovod, povodne napdjany z pramena
a vrtu na svahu nad zapadnym okrajom obce, ale v su€asnosti uz napojeny na dialkovy
vodovod Starina - KoSice privodnym potrubim od Bretejoviec. Vodojem s obsahom 2 x 250
m2 na svahu pri vrte bude v buducnosti vyuzity ako koncovy vodojem na potrubi od odbocky
pri Bretejovciach a zasobujucom Seniakovce, Bretejovce, Janovik i LemeSany. TerajSi pocet
obyvatelov odoberajucich vodu z obecného vodovodu je 948, &o z celkového poctu 1771
znaci nizku len 54% napojenost na vodovod.
Teraj8i odber vody z obecného vodovodu sa pohybuje okolo 30 000 m3/rok, t.j. 83 m3/den
a 88 l/osobu/den, €o v porovnani s normou 135 l/osobu/den znaci velmi maly odber vody
z verejného vodovodu.
Pre vyhlad do roku 2020 planujeme 85% napojenost’ vyhfadového poctu 1920 obyvatelov,
t.zn. 1530 obyvatelov napojenych na obecny vodovod.
Vypocet vyhladovej potreby vody sa vykona na zaklade ustanoveni vestnika MP SR
C.477/99 zr.2000 podla ¢lanku 5 odstavec 2 — Specificka potreba vody podla vybavenosti
bytov.
Kategoria b/ pre byty s lokalnym ohrevom teplej vody a varou, kapel. 135 l/os/den
Kategoria c/ pre byty ostatné pripojené na vodovod so sprchovacim kutom
100 l/os/den

Podla odst. 3 — v rodinnych domoch a bytoch vybavenych vodomermi mozno
Specificku potrebu vody znizit 0 25%, t.j. 135 na 100 l/os/den

100 na 75 l/os/den
Pocet obyvatelov v bytoch kategérie b/ 60% z 1530 = 980 osbdb
Pocet obyvatelov v bytoch kategorie ¢/ 40% z 1530 = 650 osdb
Pre obc&iansku vybavenost poc&itame terajSich 40% z potreby obyvatelstva.

Potreba vody pre obyvatelstvo:

980 . 0,85 . 100 = 84 000 l/den

650.0,85. 75 =150 000 l/den

134 000 I/def

40% pre obciansku vybavenost 53 600 I/den
Priemerna denna potreba Qp = 187 600 I/defi = 2,2 I/s
Maximalna denna potreba Qm = 187,6 x1,6 = 300 m3/den = 3,5 I/s
Vypocet vykonany podla vSetkych ustanoveni smernice MP SR dokazuje, Ze maximalna
denna potreba bude 3,5 I/s, ¢o neprevySuje kapacitu miestneho zdroja — vrtu LH1
s vydatnostou 6 I/s.
Potreba vody vyhladovej priemyselnej zony bude rieSena osobitnou pripojkou z dialkového
vodovodu Starina — KoSice.

Potreba akumulacie

Potrebna akumulacia podla STN 636650 — Vodojemy ¢l.14

ma byt 60-100% Qmax = 300 m3

Vyhladova potreba akumulacie: 300 x 0,6 = 180 m3

Obec ma vybudovany vodojem s obsahom 2 x 250 = 500 m3

Vodojem zabezpeci potrebnu akumulaciu aj pre Janovik, Bretejovce i Seniakovce prepojené
spolocnym zasobovacim potrubim odbocujucim od dialkového vodovodu Starina — KoSice pri
Bretejovciach.

-32-



Tlakové pomery

Koéta dna vodojemu 273 m n.m.
Kota najnizSia v Seniakovciach 204 m n.m.
Koéta najvysSia v Janoviku 250 m n.m.
Vyskovy rozdiel — hydrostaticky tlak  23-69 m v.s.
Hydrodynamicky tlak 20-60 m v.s.

Vodojem zabezpeéi prevadzkovy tlak v rozpéati 0,2 — 0,6 MPa pre vSetky obce pozdiz
zasobovacieho potrubia v sulade s ustanoveniami STN 736620.

Kanalizacia

LemeSany nemaju vybudovanu celoobecnu kanalizaciu. Jestvuje Ciasto€na kanalizacia pre
bytovky, 8kdlku, Skolu a prifahlé domy, ktora odvadza splasky do malej €istiCky odpadovych
vod COV, vzdialenej 150 m od bytoviek smerom k Toryse. Vo va&sine domacnosti a budov
vobci sa splasky akumuluju v pridomovych Zumpach, ktoré sa vyvazaju na CdcistiCku
odpadovych vdd v Haniske pri PreSove. V niektorych dvoroch ¢i zahradach sa vyskytuju aj
latriny nad vykopanymi jamami.

Odkanalizovanie domacnosti navrhujeme splaskovou kanalizaciou vyustenou do spolocnej
COV pre vsetky Styri obce. Navrh je vyrieSeny na vykrese infrastruktury.

Dazdové vody zo svahovitého Uzemia obce odvadza obecny potok s prirodzene vymytym
kfukatym korytom v strede obce spevnené a prekryté. Hlavna cesta prechadzajuca centrom
obce ma obojstranné priekopy vybavené drenazou na odvadzanie dazdovych véd z povrchu
vozovky. Ostatné komunikacie a plochy su odvodrniované priekopami do Torysy cez priepusty
pod hlavnou cestou.

Janovik
Zasobovanie pithou vodou

Janovik ma od roku 2002 vybudovany verejny celoobecny vodovod, zasobovany

z dialkového vodovodu Starina — KoSice od Bretejoviec. Povoleny odber pre Janovik je Qm =
0,77 l/s /+ 6,7 /s pre poziar/.

Teraj8i pocet obyvatelov napojenych na vodovod je 248, ¢o z celkového poctu 301 znadi
vysoku napojenost 83%. Terajsi odber pitnej vody z obecného vodovodu je v priemere 23 |
na osobu za defi, ¢o je velmi maly odber vody z vodovodu. Pre ubudajuci pocet 282
obyvatelov vo vyhlade planujeme 85% napojenost, ¢o bude 240 obyvatelov napojenych na
obecny vodovod.

Vypocet vyhladovej potreby vody:

Na zaklade ustanoveni vestnika MP SR &. 477/99 z r.2000 podla ¢lanku 5-odstavec 2 —
Specificka potreba vody podla vybavenosti bytov

kategorie b/ byty s lokalnym ohrevom teplej vody a vaniovym kupefom 135 | /os./den
kategorie ¢/ ostatné byty pripojené na vodovod so sprchovacim kutom 100 | /os./defi

Podla odstavca 3 — v rodinnych domoch a bytoch vybavenych vodomermi mozno znizit
Specif. potrebu vody o0 25%, t.j. 135 na 100 l/os./der
100 na 75 l/os./den
Pocet obyvatelov v bytoch kategorie b/ 60% z 240 = 144 os6b
c/ 40 % z 240 = 96 osbdb
Pre obciansku vybavenost pogitame 20 % z potreby vody pre obyvatel'stvo.

Potreba vody pre obyvatelstvo: 144 . 0,85 . 100 = 12 250 I/der
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96.0,85. 75= 8450 I/den

20 700 I/den
20 % pre obciansku vybavenost 4 140 I/den
Priemerna denna potreba Qp = 24 840 l/den = 0,28 I/s

Maximalna denna potreba Qm = 24,84 . 1,6 = 39 m3/defn = 0,45 I/s
(+6,70 I/s pre poziar).

Potrebnu akumulaciu a potrebny prevadzkovy tlak bude zabezpecovat vodojem
2 x 250 =500 m3 v LemeSanoch.

Kanalizacia
Janovik

nema vybudovanu obecnu kanalizaciu. Odpadové vody zdomov a domacnosti su
akumulované v zumpach, ktoré sa vyvazaju do CistiCky odpadovych voéd v Haniske pri
PreSove. V niektorych dvoroch a zahradach sa vyskytuju aj latriny nad vykopanymi jamami.
Odkanalizovanie obce navrhujeme splaskovou kanalizaciou, vyustenou do spoloénej CistiCky
pre vSetky Styri obce. Navrh je vyrieSeny na vykrese infrastruktury.

Dazd'ové vody:

Miestny potok v prietahu cez obec ma prirodné ustalené koryto v hornej Casti obce,
regulované a spevnené na Q100 ro€nu vodu. Potok je v sprave Povodia Bodrogu a Hornadu.
Povrchové vody dazdové odtekaju po teréne alebo pozdiz komunikacii do miestneho potoka,
ktory usti do Torysy.

Bretejovce
Zasobovanie pithou vodou

Bretejovce maju od roku 2002 verejny vodovod napojeny na potrubie dialkového vodovodu
Starina — KoSice. Povoleny odber pre Bretejovce je
Qm = 0,99 Is-1 (+6,70lIs-1pre poziar).
TerajSi poCet obyvatelov napojenych na vodovod je 172, ¢o z celkového poctu 374 znamena
doteraz nizku napojenost len 47 %.
Teraj8i odber pitnej vody z obecného vodovodu je v priemere 32 | na osobu za den, ¢o je
velmi maly odber vody z vodovodu. Pre vyhlad planujeme 85 % napojenost z ubudajuceho
poctu 360 obyvatelov, t.j. 300 obyvatelov napojenych na obecny vodovod.
Vypocet vyhladovej potreby vody sa vykona na zaklade ustanoveni vestnika MP SR
C. 477/99 zr.2000 podfa ¢lanku 5 odstavec 2 — Specificka potreba vody podla
vybavenosti bytov:
kategorie b/ pre byty s lokalnym ohrevom teplej vody a varov. kupel. 135 l/os./def
kategorie c/ pre ostatné byty pripojené na vodovod so sprchov. kitom 100 I/os./den
Podla odstavca 3 — v rodinnych domoch a bytoch vybavenych vodomermi mozno znizit
Specif. potrebu vody 0 25%, t.j. zo 135 na 100 l/os/der

zo 100 na 75 l/os/den

Pocet obyvatelov v bytoch kategdrie b/ 60 % z 300 = 180 oséb
Pocet obyvatelov v bytoch kategdrie ¢/ 40 % z 300 = 120 os6b

Pre obciansku vybavenost pocitame narast z terajSich 10 % na 20 % z potreby vody pre
obyvatel'stvo.
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Potreba vody pre obyvatelstvo: 180 . 0,85 . 100 = 14 400 |/der
120.0,85. 75= 7650 I/den

20 050 I/den
20 % pre obciansku vybavenost 4 410 l/den
Priemerna denna potreba Qp = 24 460 l/den = 0,31 I/s

Maximalna denna potreba
Qm =24,46 . 1,6 = 42 m3/den = 0,49 I/s (+6,70 I/s pre poziar).

Potrebnu akumulaciu a potrebné tlaky v potrubi bude zabezpec€ovat vodojem 2 x 250 = 500
m3 v LemeSanoch.

Kanalizacia

Bretejovce maju vybudovanu dazdovu kanalizaciu, odvodriujucu vymol na zapadnom konci
obce vedla kostolného kopca. Potrubie ide subeZne s miestnou komunikaciou po Statnu
cestu, ktoru podteka priepustom a usti otvorenou priekopou do Torysy.

Odpadové vody z domacnosti a obecnych budov su akumulované v zumpach, ktoré sa
vyvazaju do CistiCky odpadovych véd v Haniske pri PreSove. V niektorych dvoroch C&i
zahradach vyskytuju sa este latriny nad vykopanymi jamami.

Odkanalizovanie obce navrhujeme splaskovou kanalizaciou vyustenou do gisticky spolocne;j
pre vSetky Styri obce. RieSenie je vyznacené na vykrese technickej infrastruktury.

Povrchové dazdové vody z vozovky hlavnej cesty stekaju do cestnej priekopy s drenaznym
potrubim, vyustenym cez priepust do Torysy. Aj z ostatného Uzemia odtekaju dazdové vody
po spade terénom alebo rigolmi vedla komunikéacii do priekopy pozdiz hlavnej cesty a cez
priepust pod cestou do Torysy.

Potok v obci nie je. Mimo intravilanu pred juznym koncom obce je vymol ob&asného potoka,
ktory odvadza dazdové vody z privratenej Casti Uzemia obce do Torysy.

Seniakovce
Zasobovanie pitnou vodou

Seniakovce maju od roku 2003 vybudovany verejny vodovod zasobovany z dialkového
vodovodu Starina — KoSice pri Bretejovciach. Povoleny odber pre Seniakovce je Qm = 0,26
I/s (+ 6,7 I/s pre poziar).
Teraj8i pocet obyvatelov napojenych na vodovod je 22, &o z celkového poctu 110 znamena
nizku napojenost 20 %.
TerajSi odber trva necely rok a odbery su malé. Pre vyhladovy pocCet 122 obyvatelov
planujeme 85 % napojenost, ¢o bude 100 obyvatelov napojenych na obecny vodovod.
Vypocet vyhladovej potreby vody:
Na zaklade ustanoveni vestnika MP SR &. 477/99 z r.2000 podfa ¢lanku 5
odstavec 2 — Specificka potreba vody podfla vybavenosti bytov
kategdrie b/ byty s lokalnym ohrevom vody a vanovym kupelom 135 l/os/den
kategorie c/ ostatné byty pripojené na vodovod so sprchov. kitom 100 l/os/den
Podla odstavca 3 — v rodinnych domoch a bytoch vybavenych vodomermi mozno znizit
Specificku potrebu vody o0 25 %, t.zn. zo 135 na 100 l/os/den

zo0 100 na 75 l/os/den
Pocet obyvatelov v bytoch kategdrie b/ 60 % zo 100 = 60 osbéb
Pocet obyvatelov v bytoch kategorie ¢/ 40 % zo 100 = 40 os6b
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Pre obciansku vybavenost pocitame 20 % z potreby vody pre obyvatelstvo.

Potreba vody pre obyvatelstvo: 60 . 0,85 . 100 =5 500 I/def”
40.0,85. 75=2550 l/den

7 650 I/den
20 % pre obciansku vybavenost 1 530 l/den
Priemerna denna potreba Qp = 9180 I/dern = 0,11 I/s

Maximalna denna potreba
Qm =9,18 x 1,6 = 15 m3/dert = 0,17 I/s (+6,70 /s pre poziar)

Potrebnu akumulaciu Qm = 15 m3/der a potrebné tlaky bude zabezpelovat vodojem
2 x 250 = 500 m3 v LemeSanoch.

Kanalizacia

Seniakovce nemaju vybudovanu obecnu kanalizaciu. Odpadové vody z domacnosti sa
akumuluju v pridomovych zumpach, ktoré sa vyvazaju do Cistiky odpadovych voéd v Haniske
pri PreSove. V niektorych dvoroch ¢i zahradach sa vyskytuju este latriny nad vykopanymi
jamami.

Zrazkové vody z vozovky na hlavnej ulici stekaju do kanalizacného potrubia, poloZzeného po
obidvoch stranach vozovky. Tato dazdova kanalizacia je vyustena do terénu na brehu
Torysy.

Odkanalizovanie domacnosti navrhujeme splaskovou kanalizaciou vyustenou do spoloCnej
CistiCky pre vSetky Styri obce. Navrh je vyrieSeny na vykrese technickej infrastruktury.

D.1.3. Zasobovanie elektrickou energiou

Lemesany su zasobované elektrickou energiou cez primarne VN vedenie ¢.207 z ES POI
PreSov prostrednictvom 6 ks distribuénych trafostanic /DTS/ s celkovym inStalovanym
transformacnym vykonom 1950 kVA.

Pri poéte 397 odberatefov v obci pripada na 1 odberné miesto 1950 : 397 = 4,9 kVA
indtalovaného vykonu DTS, €o vysoko prevySuje ukazovatela podla smernice SEP vo vyske
1,5 - 2,1 kVA na 1 odberné miesto v plynofikovanej obci. Po plynofikacii zostal v obci velky
prebytok transforma&ného vykonu intalovaného v obdobi pred plynofikaciou obce. Ubytok
napatia, ktory sa v su€asnosti javi u odberatelov okolo futbalového ihriska, navrhujeme
vyrieSit zosilnenim alebo zdvojenim vodicov.

Navrh

Vyhladovu potrebu transformacného vykonu v obci stanovime z vykonnych podkladov pre
obce do 5 000 obyvatelov, podla smernice €. 2/82 SEP TAB.C.6, ktora pre plynofikované
sidlo ur€uje merné zatazenie DTS

vo vyske 1,5 — 2,1 kVA/byt (dom).

Vyhladovy pocet odberatefov do r.2020 bude 450
z toho v bytovych domoch 30 % zo 450 = 135 odberatelov
v rodinnych domoch 70 % zo 450 = 315 odberatelov

Vyhladova potreba vykonu DTS:

zatazenie od obyvatelov: 135.1,5 =205 kVA
315.2,1 =662 kVA
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867 kVA

zat'aZenie od obcianskej vybavenosti 30% 263 kVA
vyhladova potreba transformaé&ného systému 1130 kVA

Celkovy instalovany vykon DTS v obci 1920 kVA znacéne prevySuje vyhladovu potrebu, preto
postacli aj pre vyhfadovy rozvoj obce do r. 2020.

Navrhované parcely vyhlfadovej zastavby obce sa nachadzaju v dosahu jestvujucich
trafostanic a nevyuzivanej TS —JRD vzhladom na jej vyhodnu polohu.

Zasobovanie elektrickou energiou

Janovik je zasobovany elektrickou energiou cez primarne VN vedenie €.207 vychadzajuce
Z elektrostanice ES POI — PreSov, prostrednictvom dvoch distribuénych trafostanic TS1 —
250 kKVA a TS2 - 250 kVA so spoloénym vykonom 500 kVA.

Pri po¢te 119 odberatelov v obci pripada na 1 odberné miesto 500 : 119 = 4,2 kVA
inStalovaného vykonu DTS, €o vysoko prekracuje ukazovatela podla smernice SEP vo vyske
1,5 - 2,1 kVA na 1 odberné miesto v plynofikovanej obci. Po plynofikacii ostal v obci velky
prebytok transformaéného vykonu instalovaného v obdobi pred plynofikaciou obce.

Navrh

Vyhladovu potrebu transformaéného vykonu pre obec stanovime z vykonovych podkladov
pre obce do 5 000 obyvatelov, podla smernice €.2/82 SEP TAB. &.6, ktora pre plynofikované
sidlo uréuje merné zatazenie DTS vo vyske 1,5 — 2,1 kVA/byt,dom.

Vyhladovy pocet odberatelov do r.2020 bude 120.
Vyhladova potreba vykonu DTS:

- zataZenie od obyvatelstva 120 . 2,1 = 252 kVA
- zataZenie od ob&. vybavenosti 20 % 48 kVA
Vyhladova potreba transformaéného vykonu bude 300 kVA

Spolo¢ny instalovany vykon 500 kVA znacne prevySuje vyhladovu potrebu, preto postaci
pokryt potreby aj do r.2020.
Na vzdialenejSie odberné miesta navrhujeme posilnit’ vedenie.

Zasobovanie elektrickou energiou

Bretejovce su zasobované elektrickou energiou cez primarne VN vedenie ¢&.207
vychadzajuce z elektrostanice ES POI PreSov, prostrednictvom jednej trafostanice
s inStalovanym vykonom 400 kVA.

Pri pocte 132 odberatelov v obci pripada na 1 odberné miesto 400 : 132 = 3,04 kVA
inStalovaného vykonu DTS, €o prekroCuje ukazovatela podla smernice SEP vo vySke

1,5 - 2,1 kVA/byt,dom. v plynofikovanej obci.

Navrh
Vyhladovu potrebu transforma&ného vykonu pre obce stanovime z vykonovych podkladov
pre obce do 5 000 obyvatelov, podla smernice ¢.2/82 SEP TAB. &.6, ktora pre plynofikované

sidlo uréuje merné zatazenie DTS
vo vyske 1,5 - 2,1 kVA/byt,dom.
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Vyhladovy pocet odberatefov do r.2020 bude 140
Vyhladova potreba vykonu DTS:

- zatazenie od obyvatelstva 140 . 2,1 = 294 kVA

- zataZenie od ob¢&.vybavenosti 30% 90 kVA
Vyhladova potreba transformacného vykonu bude 384 kVA

InStalovany vykon 400 kVA nepokryva vyhladovu potrebu transformaéného vykonu
v plynofikovanej obci.

Prejavuje sa ubytok napatia na konci dlhého vyvodu do novej lokality IBV na severnom konci
obce. Problém v sucasnosti rieSi VSE vystavbou dalSej trafostanice na lokalite IBV. Pre
vyhladové parcely na juhu navrhujeme vyuzit TS-JRD. Pripojku VN k TS-JRD krizujucu
parcely navrhujeme prelozit podla vykresu.

Zasobovanie elektrickou energiou

Seniakovce su zasobované elektrickou energiou cez primarne VN vedenie €.207
vychadzajuce z elektrostanice ES POI PreSov prostrednictvom jednej trafostanice
s inStalovanym vykonom 250 kVA.

Pri pocte 45 odberatelov v obci pripada na 1 odberné miesto
250 : 45 = 5,6 kVA inStalovaného vykonu DTS, ¢o vysoko prekraCuje ukazovatela podfa
smernice SEP vo vyske 1,5 — 2,1 kVA/byt,dom v plynofikovanej obci.

Navrh

Vyhladovu potrebu transformaéného vykonu pre obec stanovime z vykonovych podkladov
pre obce do 5 000 obyvatelov, podfa smernice €.2/82 SEP TAB ¢.6, ktora pre plynofikované
sidlo uréuje merné zatazenie DTS vo vyske 1,5 — 2,1 kVA/byt,dom.

Vyhladovy pocet odberatelov do r.2020 bude 50.

Vyhladova potreba vykonu DTS:

- zataZenie od obyvatelstva 50 x 2,1 =105 kVA
- zataZenie od ob&.vybavenosti 20 % 20 kVA
Vyhladova potreba transf. vykonu bude 125 kVA

InStalovany vykon 250 kVA pokryje terajSiu i vyhfadovu potrebu transformaéného vykonu. VN
vedenie €. 207 prechadzajuce nad zastavbou ako aj buducimi parcelami navrhujeme v 1.
faze kabelizovat’ a neskor prelozit mimo zastavbu obce.

Telekomunikacie

Telefonni u€astnici obce LemeSany su napojeni na digitalnu Ustredriu v PreSove, ktora
zabezpecuje vSetky poziadavky na jednotlivé sluzby pre vSetky obce v danom obvode.

Vyuzivanie sluzieb telekomunikacii

Vybavenost domacnosti poCet v r.2001  vyhlad do r.2020
s telefénom v byte 290 440
mobilnym telefénom 73 200
osobnym pocitacom 32 120
OP s internetom 4 40

Prognéza poctov vybavenosti vychadza zo 100 % telefonizacie bytov a z tempa rozvoja
ostatnych telekomunikacnych prostriedkov.
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V ramci zdokonalovania prevadzky a estetizacie siete planuju telekomunikacie kabelizaciu
siete uUloznymi kablami, k éomu Uzemny plan rezervuje Kkoridory v trasach terajSich
podpornych bodov so zavesnymi kablami.
Sustredovacim bodom miestnej telefénnej siete je budova miestnej posty, kde bola povodne
umiestnena analdgova teleféonna ustredna.

Dialkové TK kablové vedenia.

Uzemim obce prechadza dialkovy TK kabel pozdiz $tatnej cesty, uloZeny v jej krajnici. Je
vyznaceny na vykrese infrastruktury podla podkladov RCSI PreSov. Pri projektovani dalSich
vedeni v krajnici cesty treba poziadat' o presnu lokalizaciu RCSI v PreSove.

Telekomunikacie

Telefénni u€astnici obce Janovik su napojeni na digitalnu ustrediu v PreSove, ktora
zabezpeduje vSetky poziadavky na jednotlivé sluzby pre vSetky obce v danom obvode.

Vyuzivanie sluzieb telekomunikacii

Vybavenost domacnosti poCet v r.2001 vyhlad do r.2020
s telefénom v byte 96 120
mobilnym telefénom 20 80
osobnym pocitatom 8 20
OP s internetom 2 10

Prognéza poctov vybavenosti vychadza zo 100 % telefonizacie bytov a z tempa rozvoja
ostatnych telekomunika¢nych prostriedkov.

V ramci zdokonalovania prevadzky a estetizacie siete planuju telekomunikacie kabelizaciu
rozvodov uloZznymi kablami, k omu uzemny plan rezervuje koridory v trasach terajSich
podpornych bodov so zavesnymi kablami.

Dialkové TK kablové vedenia.

Uzemim obce prechadza dialkovy TK kabel pozdiZz tatnej cesty, uloZeny v jej krajnici.
Vyznaceny je na vykrese infrastruktury podla podkladov PCSI PreSov. Pri projektovani
dalSich vedeni v krajnici cesty treba poziadat o presnu lokalizaciu kabla RCSI v PreSove.

Telekomunikacie

Telefénni UCastnici obce Bretejovce su napojeni na digitalnu Ustrediiu v PreSove, ktora
zabezpecCuje vSetky poziadavky na jednotlivé sluzby pre vSetky obce v danom obvode.

Vyuzivanie sluzieb telekomunikacii

Vybavenost domacnosti pocet v r.2001 vyhlad do r.2020
s telefénom v byte 83 140
mobilnym telefonom 29 100
osobnym pocitacom 13 40
OP s internetom 4 20

Progndza poctov vybavenosti vychadza zo 100 % telefonizacie bytov a z tempa rozvoja
ostatnych telekomunikacnych prostriedkov.
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V ramci zdokonalovania prevadzky a estetizacie siete v obci planuju telekomunikacie
kabelizaciu rozvodov uloznymi kablami, k Comu Uzemny plan rezervuje koridory v trasach
terajSich podpernych bodov so zavesnymi kablami.

Dialkove TK kablové vedenia ]

Uzemim obce prechadza dialkovy TK kabel pozdlz Statnej cesty, uloZzeny v jej krajnici.
VyznaCeny je na vykrese infrastruktury podla podkladov RCSI PreSov. Pri projektovani
dalSich vedeni v krajnici cesty treba poZiadat o presnu lokalizaciu kabla RCSI v PreSove.
Telekomunikacie

Telefénni u€astnici obce Seniakovce su napojeni na digitalnu Ustredriu v PreSove, ktora
zabezpecCuje vSetky poziadavky na jednotlivé sluzby pre vSetky obce v danom obvode.

Vyuzivanie sluzieb telekomunikacii

Vybavenost domacnosti pocet v r.2001 vyhlad do r.2020
s telefénom v byte 23 39
mobilnym telefénom 7 25
osobnym pocitatom 16 20
OP s internetom 4 10

Prognéza poctov vybavenosti vychadza zo 100 % telefonizacie bytov a z tempa rozvoja
ostatnych telekomunika¢nych prostriedkov.

V ramci zdokonalovania prevadzky a estetizacie siete v obci planuju telekomunikacie
kabelizaciu rozvodov uloznymi kablami, k ¢omu uUzemny plan rezervuje koridory v trasach
terajSich podpernych bodov so zavesnymi kablami.

D.1.4. Zasobovanie plynom

Lemesany su plynofikované od r.1997. Zdrojom plynu je vysokotlaky plynovod Haniska pri
Kosiciach — Drienovska Nova Ves DN 500 PN 40. Napojenie obce je z regulacnej stanice pri
Bretejovciach stredotlakym privodnym potrubim DN 110 LPE PN 3 pozdiz $tatnej cesty cez
Janovik do LemesSian. Regulaéna stanica ma kapacitu 2 000 m3/hod.

Miestne plynovody su noveé z r.1997 v dobrom technickom i prevadzkovom stave. Spoflahlivo
dodavaju plyn v potrebnom mnozZstve s pozadovanym tlakom kazdému odberatefovi na
celom uzemi obce.

Z celkového poctu 467 domacnosti je 372 odberatelov, ¢o je 80 % a znamena prakticky
uplnu plynofikaciu domacnosti.

Priemerny odber na 1 domacnost MOO v r.2002 bol 3 070 m3/rok

Priemerny odber na 1 odberatefa MOP v 1.2002 bol 9 550 m3/rok

Navrh

Vyhlad odberov plynu do r.2020

Pre 372 doterajSich odberatefov poCitame s ich doterajSim rocnym odberom zvySenym o 20
%, t.j. 3 600 m3/rok.

Pre prirastok 46 novych odberatefov po 4 400 m3/rok.

Hodinovy odber 1,5 m3/hod.

Pre vybavenost zvySujeme doterajsi odber 9 550 na 10 000 m3/rok.

Kategoria Pocet odberatelov Hodinovy odber Roc¢na potreba

obyvateflstvo 372 600 m3/hod. 1 340 000 m3/rok
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prirastok 46 70 m3/hod. 200 000 m3/rok
podnik.,org.,obch. 16 30 m3/hod. 160 000 m3/rok

Spolu 434 700 m3/hod. 1 600 000 m3/rok

Narast odberu plynu z terajSich 1 140 000 m3/rok na 1 600 000 m3/rok a hodinovy prikon
700 m3/hod. regula¢na stanica s vykonom 2 000 m3/hod. spolahlivo zabezpeéi. Navrh
rozSirenia rozvodnej siete plynu k vyhlfadovym parcelam pre dalSiu zastavbu obce je rieSeny
na vykrese infrastruktury.

Zasobovanie plynom

Janovik je plynofikovany od r. 1995. Zdrojom plynu je vysokotlaky plynovod Haniska pri
Kosiciach — Drienovska Nova Ves DN 500 PN 40. Napojenie obce je z regulacnej stanice pri
Bretejovciach stredotlakym privodnym potrubim DN 110 LPE PN 3 pozdiz §tatnej cesty.
Regula¢na stanica ma kapacitu 2000 m3/hod.

Miestne plynovody su noveé z r.1995 v dobrom technickom i prevadzkovom stave. Spofahlivo
dodavaju plyn v potrebnom mnozstve s pozadovanym tlakom kazdému odberatelovi na
celom uzemi obce.

Z celkového poétu 107 domacnosti je 93 odberatelov, ¢o je 87 % a znamena prakticky uplnu
plynofikaciu obce.

Priemerny odber na 1 domacnost v r.2002 bol 3 280 m3.
Priemer maloodberu bol 3 000 m3/rok vzhfadom na malu vybavenost obce.

Navrh
Vyhlad odberu plynu do r.2020

Pre 93 ustalenych odberatelov pocitame s doterajSim ro€nym odberom zvySenym o 10 %,
t.zn. 3 600 m3/rok.

Hodinovy odber pocitame 1,5 m3/hod.

Pre vybavenost pocitame s priemerom 3000 m3/rok.

Kategoria Pocet odberatelov Hodinovy odber Roc¢na potreba

MOO 93 140 m3/hod. 336 000 m3/rok
MOP 6 9 m3/hod. 18 000 m3/rok
Spolu 99 149 m3/hod. 354 000 m3/rok

Zasobovanie plynom

Bretejovce su plynofikované od r.1955. Zdrojom plynu je vysokotlaky plynovod Haniska pri
Kosiciach — Drienovska Nova Ves DN 500 PN 40. Napojenie obce je z regulacnej stanice
umiestnenej na severnom konci obce stredotlakym potrubim DN 150 LPE PN 3. Regulaéna
stanica ma kapacitu 2 000 m3/hod.

Miestne plynovody su nové zr.1955 vdobrom technickom a prevadzkovom stave.
Spolahlivo dodavaju plyn v potrebnom mnozstve s pozadovanym tlakom kazdému
odberatelovi na celom uzemi obce.

Z celkového poctu 130 domacnosti je 112 odberatelov, €o je 86 % a znamena prakticky
uplnu plynofikaciu obce.

Priemerny odber na 1 domacnost v r.2002 bol 3 670 m3/rok.

Priemer maloodberu bol 5 025 m3/rok.
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Navrh

Vyhlad odberu plynu do r.2020

Pre 112 ustalenych odberatelov pocitame s doterajSim ro€nym odberom zvySenym o 10 %,
t.j. 4 000 m3/rok.

Hodinovy odber pocitame 1,5 m3/hod.

Pre vybavenost pocitame s priemerom 5 000 m3/rok.

Kategoria Pocet odberatelov Hodinovy odber Roé&na potreba

MOO 112 168 m3/hod. 448 000 m3/rok
MOP 4 6 m3/hod. 20 000 m3/rok
Spolu 116 174 m3/hod. 488 000 m3/rok

Narast odberu plynu aj hodinovy prikon regulaéna stanica spofahlivo zabezpeci.
RozSirenie miestnych plynovodov do vyhladovych lokalit zastavby je navrhnuté na vykrese
infrastruktury.

Zasobovanie plynom

Seniakovce su plynofikované od r.1995. Zdrojom plynu je vysokotlaky plynovod Haniska pri
KoSiciach — Drienovska Nova Ves DN 500 PN 40. Napojenie obce je odbo¢kou DN 63 LPE
od miestneho plynovodu DN 90 LPE PN 3 na juznom konci Bretejoviec.

Miestne rozvody v obci Seniakovce su nové z r.1995 v dobrom technickom aj prevadzkovom
stave. Spolahlivo dodavaju plyn v potrebnom mnoZstve s poZadovanym tlakom kazdému
odberatelovi na celom uzemi obce.

Z celkového poctu 40 domacnosti je 33 odberatelov, €o je 88 % a znamena prakticky uplnu
plynofikaciu obce.

Priemerny odber na 1 domacnost v r.2002 bol 3 190 m3/rok.

Priemer maloodberu vybavenosti bol 500 m3/rok.

Navrh

Vyhlad odberu plynu do r.2020

Pre 33 ustalenych odberatelov pocitame s doterajSim ronym odberom zvySenym
0 20 %, t.j. 3 800 m3/rok.

Hodinovy odber poc¢itame 1,5 m3/hod.

Pre vybavenost pocCitame 1000 m3/rok.

Kategoria Pocet odberatelov Hodinovy odber Roéna potreba
MOO 40 60 m3/hod. 152 000 m3/rok
MOO 2 3 m3/hod. 2 000 m3/rok
Spolu 42 63 m3/hod. 154 000 m3/rok

Narast odberu plynu aj hodinovy odber regulacna stanica spofahlivo zabezpeci.
RozSirenie miestnych plynovodov do vyhfadovych lokalit zastavby je navrhnuté na vykrese
infraStruktury.

D.1.5 . Zasobovanie teplom
Teplo na ucely vykurovania, ohrevu vody a varenia v rieSenych obciach sa zabezpecCuje
individualne v kazdej domacnosti.

Vytvorenie tepelnej pohody v bytoch a domoch v mnohom =zavisi od zdroja tepla, od
pouzitého paliva a najma na spésobe vykurovania.
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Spdsoby vykurovania boli celoStatne zistované pri poslednom scitani obyvatelov, domov
a bytov v r.2001.
Vysledky scitania su v naslednej prehladnej tabulke:

TAB.314 Spésob vykurovania trvale obyvanych bytov
1. LemeSany, 2. Janovik, 3. Bretejovce, 4. Seniakovce

Spbsob vykurovania
Pocet bytov Pocet 0sbb v bytoch
spolu 1. 2. 3. 4, 1. 2. 3. 4,
Ustr.kurenie
dialkové i ) i )
Ustr.kurenie lokalne
na pevné palivo 4 2 - - 2 19 - - 5
na plyn 398 243 55 | 79 21 987 | 196 | 289 82
elektrické 9 5 3 1 - 20 13 3 -
Etazové kurenie
na pevné palivo 1 1 - - - 5 - - -
na plyn 62 45 5 10 2 193 19 46 5
ostatné 3 3 - - - 11 - - -
Kachle
na pevné palivo 20 13 3 3 1 42 3 4 8
elektrické 2 1 1 - 3 5 -
plynové 3 1 2 - - 2 4 - -
ostatné 2 1 1 - - 2 1 - -
Iné 118 85 22 8 3 456 53 32 10
Celkom 622 400 92 | 101 29 1744 297 | 374 110

Podla zistenych udajov v rodinnych domoch a bytoch absolutne prevazuje ustredné kurenie
z domovych alebo bytovych kotlov na plyn. Vykurovanie pevnym palivom je v 25
domacnostiach, ale aj v 118 domacnostiach s inym vykurovanim. Elektrické vykurovanie je
malo poCetné, ale elektrina sa v domacnostiach nadalej vyuZiva popri plyne na prikurovanie
a v el. bojleroch.

Ako ukazuje rozbor, elektrifikacia a plynofikacia umoziuju rozSirovanie komfortného
a efektivneho zasobovania teplom rodinnych domov v obciach. Elektrina a plyn ako
energetické meédia privedené az do domu a bytu umoznuju vyuzivanie modernych malych
zdrojov tepla s vysokym tepelnym vykonom. Umozriuju tiez volbu energetického média podfla
cenovych relacii medzi palivami, ¢o zavazi aj v buducnosti.

Na zaklade uvedeného. Zasobovanie teplom v buducnosti bude sa rozvijat podfa
spomenutych moznosti, pre zabezpecenie primeranej tepelnej pohody v bytoch.

D.1.6. Suhrn uloh na rieSenie
Pri rieSeni technickej infrastruktury vyvstali nasledovné ulohy na rieSenie:

1. V zasobovani vodou su¢asny vodojem 2 x 250 m3 v Leme8anoch upravit na koncovy
vodojem spoloCnej rozvodne;j siete rieSenych Styroch obci.

2. V odkanalizovani vybudovat skupinovi kanalizaciu so spoloénou COV pre rieSené obce
s kapacitou pre 2000 obyvatelov.
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3. V zasobovani elektrickou energiou rieSit ubytky napatia na koncoch dlhych vyvodov
zosilnenim alebo zdvojenim vedeni NN. V obciach je prebytok inStalovaného
transformacného vykonu DTS, ktory to umoznuje.

4. Poziadavky uvazovanej priemyselnej zény na infrastruktaru rieSit po spracovani zadania
na priemyselnu zénu. Poziadavky rieSit vo zvlastnej stadii po konkretizovani investicii.

E. 1. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZP

Ochrana ovzduSia je zlepSena vybudovanim plynovych kotolni v domoch
kde aZ na romske osady je 100 % plynofikacia. Exhalaty z automobilovej dopravy
a hluk sa nebudu tykat novej vystavby, lebo je lokalizovana mimo hlavnu
komunikaciu 1/60 KosSice - PreSov.

Pri existujucej zastavke je potrebné riesit' pri prestavbach problém prehodnocovanim
dispozicii a technickymi opatreniami.

Cistotu spodnych vod a zdrojov riesi UPN navrhom COV spoloénej pre vsetky Styri
obce.

F. 1. VYMEDZENIE PRIESKUMNYCH UZEMi, CHLU
A DOBYVACICH PRIESTOROV

V katastroch obci sa nenachadzaju zZiadne chranené loZiskoveé uzemia.

G. 1. VYMEDZENIE UZEMi VYZADUJUCICH ZVYSENU
OCHRANU

Zvy$enlu ochranu vyzaduje Uzemie v severojuznom smere pozdiz
vychodnych Casti katastralnych uzemi obci. Jedna sa o zaplavové uzemie rieky
Torysy.

Najviac je ohrozené uzemie intravilanu obci Seniakovce a Bretejovce,

Z ¢&asti aj Janovika. Uzemie intravildnu obce Leme$any je oddelené od Torysy trasou
dialnice D—1 na zvySenom svahu, €o znizuje nebezpecie zaplav oproti ostatnym obciam.
Napriek tomu je nutné pozdiz celého toku Torysy na katastralnych Gzemiach obci riesit
preventivne protipovodniové opatrenia.

H.1. HODNOTENIE PERSF”EVKTiVNEHO VYUZITIA PPF A LPF
NA NEPOLNOHOSPODARSKE UCELY

H.1.1 UVOD

Studia Uzemného planu rie$i navrh perspektivneho vyuZitia pp alp na
planované funkcie v jednotlivych obciach. Jedna sa hlavne o lokality bytového
charakteru — rodinné domy, v malom rozsahu obcianska vystavba a lokalita pre
technicku infrastruktaru — COV.
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Polnohospodarska péda v predmetnych obciach je v su€asnosti uzivana na ucely
polnohospodarskej vyroby.

V katastralnych uzemiach LemeSany, Bretejovce, Janovik je polnohospodarska péda
z hfadiska jej kontaminacie v kategorii pod A, A1 — nekontaminované pédy, vo vsetkych
sledovanych prvkoch.

Ochrana polnohospodarskej pédy pri_nepolnohospodarskom pouziti: na zaklade zakona €.
220/2004, § 12/a Zasady ochrany polnohospodarskej pddy pri nepofnohospodarskom
pouziti, chranit polnohospodarsku pédu zaradenu podfa kédu bonitovanej pédno-ekologickej
jednotky do prvej az Stvrtej kvalitativnej skupiny.

Hydromelioraéné zariadenia:

1/LemeSany, Chabzany

Vybudované nasledovné melioraéné kanaly: Melioraény kanal A / evid. C. 5407 0300001 /
dizky 0,960km, B / & 5407 0300002 / dizky 0,950km, C / & 5407 0300003 / dizka 0,7 km
v sprave Hydromelioracie, §.p.

2/ Janovik

Melioraény Kanal /8. 5407 017001 /dizka 2,774 km, v sprave Hydromelioracie, §.p.

3/ Bretejovce, Seniakovce

Melioraény Kanal /&. 5407 067001 /dizka 0,400 km, v sprave Hydromelioracie, $.p.
Odvodnenie Li¢artoviec : Melioraény kanal Obigovsky / &. 05407 031001 / dizka 0,722 km,
kanal Hlavny Il. / & 5407 031002 / dizka 2,785 km, kanal C / &. 5407 031003 / dizka 0,405
km, kanal 4C / &. 5407 031004 / dizka 0,858 km, v sprave Hydromelioracie, $.p.

Sucasna krajinna Struktira a vyuzitie Uzemia

LEMESANY % ha
PLOCHA 919
Orna pbda 35 322
Luky a pasienky 13 118
Zahrady, ovocné sady 4 35
Lesy 15 140
Vodné plochy 2 20
Zastavané plochy 8 69
Vinice, chmelnice 0 0

Ostatné 2 15
JANOVIK % ha
PLOCHA 238
Orna pbdda 56 133
Luky a pasienky 17 41
Zahrady, ovocné sady 8 20
Lesy 3 8

Vodné plochy 1 3

Zastavané plochy 8 19
Vinice, chmelnice 0 0

Ostatné 6 14
BRETEJOVCE % ha
PLOCHA 438
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Orna poda 56 246
Luky a pasienky 27 120
Zahrady, ovocné sady 4 17
Lesy 2 8
Vodné plochy 4 16
Zastavané plochy 6 25
Vinice, chmelnice 0 0
Ostatné 2 7
SENIAKOVCE % ha
PLOCHA 257
Orna pbdda 68 174
Luky a pasienky 21 53
Zahrady, ovocné sady 2 5
Lesy 0 0
Vodné plochy 3 7
Zastavané plochy 4 10
Vinice, chmelnice 0 0
Ostatné 3 8

V rieSenom Uuzemi su najrozSirenejSie dva typy pbébd a to hnedozeme
nachadzajuce sa v aluviu Hornadu je to v podstate oblast akumulacie humusu
s vyluhovanim alebo pulzaciou karbonatov. V prevaznej Casti rieSeného katastra sa
nachadzaju hnedozeme, maju plytky sivohnedy horizont, ktorého hrubka dosahuje
0,25-0,30 m. Pévodnym substratom su spravidla spominané aluvialne nanosy. Patria
k skulturnenym pédam so strednou produkénou schopnostou. V intravilane rieSenej
obce na zahradach a predzahradkach sa nachadzaju kultizeme s pozmenenymi
vlastnostami vplyvom &loveka. Produkéna schopnost tychto pdd je rézna. Uzemie
katastra lezi v teplej klimatickej oblasti. Charakterizované je teplou nizinnou klimou, s
dlhym teplym a suchym letom, kratkou chladnou a suchou zimou, s kratkym trvanim
snehovej pokryvky. Z hladiska vyskytu zrazok, ide o suchu, az mierne suchu oblast.

Charakteristiky vyskytujucich sa BPEJ v katastri ooce BRETEJOVCE — SENIAKOVCE :

7-MIESTNY | BPEJ | CHARAKTERISTIKA

KOD
0411002 6 Klimaticky region:teply, velmi suchy, kotlinovy, kontinentalny
0411005 HPJ :fluvizeme glejové, stredne tazké / lokalne lahké / FMG

Rovina bez prejavu ploSnej vodnej erozie
Stredne tazkeé / hlinité /
Stredne tazké pddy — lahSie / piesoCnatohlinité /

0500994 9 Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentainy,
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kotlinovy

HPJ :pbdy na zrazoch nad 25°

Zraz, severna expozicia, pddy bez skeletu, slabo skeletovité
pddy, stredne skeletovité pody, silne skeletovité pédy

Velmi tazke pody / ilovité a ily /

0556205

Klimaticky regién: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :luvizeme pseudoglejové az pseudogleje luvizemné na
sprasovych a polygénnych hlinach, na povrchu stredne tazké
Mierny svah

Stredne tazké / hlinité /, rovina juzna expozicia

Pb&dy bez skeletu, hiboké pédy

Stredne tazké pddy — lahSie / piesoénatohlinité /

0557302

Klimaticky regién: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :pseudogleje typické na sprasovych a polygénnych
hlinach, na povrchu stredne tazké az tazké / velmi tazke /
Mierny svah, severna expozicia, pddy bez skeletu, hiboké
pody

Stredne tazké pddy / hlinité /

0556402

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :luvizeme pseudoglejové az pseudogleje luvizemné na
sprasovych a polygénnych hlinach, na povrchu stredne tazké
Stredny svah, juzna expozicia, vychodna a zapadna

Pbédy bez skeletu, hiboké pédy

Stredne tazké pddy / hlinité /

0556502

Klimaticky regién: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ : luvizeme pseudoglejové az pseudogleje luvizemné na
sprasovych a polygénnych hlinach, na povrchu stredne tazké
Stredny svah, severna expozicia

Pody bez skeletu, hibkové pody

Stredne tazké pddy / hlinité /

0589025

Klimaticky regién: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ : PGm pseudogleje typické na polygénnych hlinach so
skeletom, stredne tazké az tazké

Rovina bez prejavu ploSnej vodnej erézie, rovina s moznostou
prejavu plosnej vodnej erézie

Rovina

Stredne skeletovité pddy, hiboké pody

Stredne tazké pddy — fahS$ie / piesoCnatohlinité /

0589345

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :PGm pseudogleje typické na polygénych hlinach so
skeletom, stredne tazké az tazké

Mierna svah, severna expozicia

Stredne skeletovité pddy, stredne hiboké pody

Stredne tazké pddy — lahSie / piesoCnatohlinité /

Charakteristiky vyskytujucich sa BPEJ v katastri obce JANOVIK :
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7-MIESTNY
KOD

BPEJ

CHARAKTERISTIKA

0411005

Klimaticky region: teply, velmi suchy, kotlinovy, kontinentalny
HPJ : fluvizeme glejové, stredne tazké / lokalne lahkeé / FMG
Rovina bez prejavu ploSnej vodnej erézie

Stredne tazké / hlinité /

Stredne tazké pddy — lahSie / piesoénatohlinité /

0557302

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ : pseudogleje typické na sprasovych a polygénnych
hlinach, na povrchu stredne tazkeé az tazké / velmi tazké /
Mierny svah, severna expozicia, pddy bez skeletu, hiboké
pody

Stredne tazké pddy / hlinité /

0556502

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ : luvizeme pseudoglejové az pseudogleje luvizemné na
sprasovych a polygénnych hlinach, na povrchu stredne tazké
Stredny svah, severna expozicia

Pady bez skeletu, hibkové pody

Stredne tazké pddy / hlinité /

0557202

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :pseudogleje typické na sprasovych a polygénnych
hlinach, na povrchu stredne tazké az tazké / velmi tazké
Mierny svah, Stredne tazké / hlinité /, rovina juzna expozicia
Pody bez skeletu, hiboké pody

Stredne tazké pddy / hlinité /

0557205

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :pseudogleje typické na sprasovych a polygénnych
hlinach, na povrchu stredne tazké az tazké / velmi tazké
Mierny svah, Stredne tazké / hlinité /, rovina juzna expozicia
Pady bez skeletu, hiboké pédy

Stredne tazké pody — lahSie / piesoCnatohlinité /

0571242

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ: KMg kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach,
stredne tazké az tazké , Mierny svah, Juzna, vychodna

a zapadna expozicia

Stredne skeletovité pddy, stredne hiboké pody

Stredne tazké pody / hlinité /

0579362

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentainy,
kotlinovy

HPJ: KM kambizeme plytké na ostatnych substratoch,
stredne tazké az fahké, Mierny svah, Severna expozicia
Stredne a silne skeletovité pody, Plytké pddy

Stredne tazké pbdy / hlinité /

0579562

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentainy,
kotlinovy

HPJ: KM kambizeme plytké na ostatnych substratoch,
stredne tazké az lahké, Stredny svah, severna expozicia,
Stredne a silne skeletovité pddy, Plytké pody, Stredne tazké
pody / hlinité /
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0589025

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentainy,
kotlinovy

HPJ :PGm pseudogleje typické na polygénych hlinach so
skeletom, stredne tazké az tazke, Rovina bez prejavu
plosnej vodnej erézie, rovina s moznostou prejavu plosne;j
vodnej erdzie, Rovina, Stredne skeletovité pédy, hiboké
pddy, Stredne tazké pddy — lahsie / piesoCnatohlinité /

0589345

7

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :PGm pseudogleje typické na polygénych hlinach so
skeletom, stredne tazké az tazké, Mierny svah, severna
expozicia

Stredne skeletovité pddy, stredne hlboké pody

Stredne tazké pody — lahSie / piesoCnatohlinité /

Charakteristiky vyskytujucich sa BPEJ v katastri obce LEMESANY:

7-MIESTNY
KOD

BPEJ

CHARAKTERISTIKA

0401001

6

Klimaticky region:teply, velmi suchy, kotlinovy, kontinentalny
HPJ: fluvizeme typické karbonatové, lahké v celom profile,
vysychavé

Rovina bez a s mozZnostou prejavu plosnej vodnej
erozie,rovina, juzna expozicia, pédy bez skeletu , hibkové
pody

Lahké pbdy

0411005

Klimaticky region:teply, velmi suchy, kotlinovy, kontinentalny
HPJ fluvizeme glejové, stredne tazké / lokalne lahké / FMG
Rovina bez prejavu ploSnej vodnej erézie

Stredne tazké / hlinité /

Stredne tazké pody — lahSie / piesonatohlinité /

0411002

Klimaticky regién:teply, velmi suchy, kotlinovy, kontinentalny
HPJ :fluvizeme glejové, stredne tazké / lokalne lahké / FMG
Rovina bez a s moznostou prejavu plo$nej vodne;j
erdzie,rovina, juzna expozicia, pody bez skeletu, hibkové
pody

Stredne tazké pddy / hlinité /

0412003

Klimaticky regién:teply, velmi suchy, kotlinovy, kontinentalny
HPJ: FMG fluvizeme glejové tazké

Rovina bez a s moznostou prejavu plosnej vodnej erdzie,
rovina, juzna expozicia, pédy bez skeletu , hibkové pody
Tazké pddy ilovitohlinité

0511002

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentainy,
kotlinovy

HPJ: fluvizeme glejové, stredne tazké, lokalne fahké
Rovina bez a s moznostou prejavu ploSnej vodnej erozie,
rovina, juzna expozicia, pddy bez skeletu , hibkové pody
Stredne tazké pbdy / hlinité /

0550205

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ: HMg hnedozeme pseudoglejové na sprasovych
a polygénnych hlinach, stredne tazké Mierny svah
Stredne tazké / hlinité /, rovina juzna expozicia

Pb&dy bez skeletu, hiboké pédy
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Stredne tazké pédy — lahSie / pieso€natohlinité /

0550302

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ: HMg hnedozeme pseudoglejové na sprasovych

a polygénnych hlinach, stredne tazké

Mierny svah, severna expozicia, pddy bez skeletu, hiboké
pody

Stredne tazké pddy / hlinité /

0550505

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ: HMg hnedozeme pseudoglejové na sprasovych
a polygénnych hlinach, stredne tazké

Stredny svah, severna expozicia

Pady bez skeletu, hibkové pody

Stredne tazké pody — lahSie / piesonatohlinité /

0556305

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :luvizeme pseudoglejové az pseudogleje luvizemné na
sprasovych a polygénnych hlinach, na povrchu stredne tazké
Mierny svah, severna expozicia, pbddy bez skeletu, hlboké
pody

Stredne tazké pddy — fahS$ie / piesoCnatohlinité /

0557302

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :pseudogleje typické na sprasovych a polygénnych
hlinach, na povrchu stredne tazke az tazké / velmi tazke /
Mierny svah, severna expozicia, pédy bez skeletu, hiboké
pody

Stredne tazké pddy / hlinité /

0557305

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :pseudogleje typické na sprasovych a polygénnych
hlinach, na povrchu stredne tazké az tazké / velmi tazké /
Mierny svah, severna expozicia, pddy bez skeletu, hiboké
pody

Stredne tazké pddy — fahSie / piesoCnatohlinité /

0556502

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :luvizeme pseudoglejové az pseudogleje luvizemné na
sprasovych a polygénnych hlinach, na povrchu stredne tazké
Stredny svah, severna expozicia

Pody bez skeletu, hibkové pody

Stredne tazké pddy / hlinité /

0557202

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :pseudogleje typické na sprasovych a polygénnych
hlinach, na povrchu stredne tazké az tazké / vefmi tazké
Mierny svah

Stredne tazké / hlinité /, rovina juzna expozicia

P&dy bez skeletu, hiboké pédy

Stredne tazké pddy / hlinité /

0557205

Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy
HPJ :pseudogleje typické na sprasovych a polygénnych
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hlinach, na povrchu stredne tazké az tazké / vefmi tazke
Mierny svah,Stredne tazké / hlinité /, rovina juzna expozicia
Pbdy bez skeletu, hiboké pédy

Stredne tazké pody — lahSie / piesoCnatohlinité /

0557402 Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy
HPJ :pseudogleje typické na sprasovych a polygénnych
hlinach, na povrchu stredne tazké az tazké / velmi tazké /
Stredny svah, juzna, vychodna, zapadna expozicia
Pady bez skeletu, hibkové pody
Stredne tazké pddy / hlinité /

0557502 Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy
HPJ :pseudogleje typické na sprasovych a polygénnych
hlinach, na povrchu stredne tazkeé az tazké / velmi tazké /
Stredny svah, severna expozicia
Pady bez skeletu, hibkové pody
Stredne tazké pddy / hlinité /

0571242 Klimaticky regién: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy
HPJ: KMg kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach,
stredne tazké az tazké
Mierny svah, Juzna, vychodna a zapadna expozicia
Stredne skeletovité pddy, stredne hlboké pody
Stredne tazké pddy / hlinité /

0571342 Klimaticky regién: pomerne teply, suchy, kontinentainy,
kotlinovy
HPJ: KMg kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach,
stredne tazké az tazké
Mierny svah, severna expozicia, Stredne skeletovité pody,
hiboké pddy
Stredne tazké pddy / hlinité /

0571542 Klimaticky regién: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy
HPJ: KMg kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach,
stredne tazké az tazké
Stredny svah, severna expozicia, Stredne skeletovité pédy,
stredne hlboké pbdy, Stredne tazké pbdy / hlinité /

0579362 Klimaticky regién: pomerne teply, suchy, kontinentainy,
kotlinovy
HPJ: KM kambizeme plytké na ostatnych substratoch,
stredne tazké az fahké
Mierny svah, Severna expozicia
Stredne a silne skeletovité pody, Plytké pddy
Stredne tazké pbdy / hlinité /

0579562 Klimaticky region: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy
HPJ: KM kambizeme plytké na ostatnych substratoch,
stredne tazké az fahké
Stredny svah, severna expozicia
Stredne a silne skeletovité pddy, Plytké pddy
Stredne tazké pddy / hlinité /

0583772 Klimaticky regién: pomerne teply, suchy, kontinentalny,

kotlinovy
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HPJ: kambizeme na ostatnych substratoch, na vyraznych
svahoch , stredne tazké az tazké

Vyrazny svah, severna expozicia, pddy bez skeletu, hiboké
pody

Stredne tazké pddy / hlinité /

0589025 7 Klimaticky regién: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :PGm pseudogleje typické na polygénych hlinach so
skeletom, stredne tazké az tazké

Rovina bez prejavu ploSnej vodnej erézie, rovina

s moznost'ou prejavu plosnej vodnej erézie

Rovina, Stredne skeletovité pddy, hiboké pddy

Stredne tazké pddy — lahSie / piesoCnatohlinité /

0589345 7 Klimaticky regién: pomerne teply, suchy, kontinentalny,
kotlinovy

HPJ :PGm pseudogleje typické na polygénych hlinach so
skeletom, stredne tazkeé az tazké, Mierny svah, severna
expozicia

Stredne skeletovité pddy, stredne hlboké pddy

Stredne tazké pddy — lahSie / piesoCnatohlinité /

Podla Struktury kodu bonitovanej pddno-ekologickej jednotky popisuje sedem-
miestny kdd tieto vlastnosti pédy:
ol kéd klimatického regiénu
SRR kéd hlavnej pédnej jednotky / HPJ /
Ce R kdéd svahovitosti a expozicie
..... * kod skeletovitosti a hibky pody
...... * kéd zrnitosti pédy

V Ciselniku hlavnych pbdnych jednotiek HPJ su pouZité nazvy pddnych typov,
subtypov a variet z , Morfogenetického klasifikadného systému péd CSFR* / Hrasko
et al., 2.doplnené vydanie, 1991 /, ktory je zavaznym Kklasifikatnym systémom
a nazvoslovim v oblasti pédoznalectva a jeho vyuzivania na uzemi SR. Uvadzame
vysvetlenie a charakteristiku pddnych typov, subtypov a variet:

Fluvizeme — / v starSich klasifikaciach nivné pédy /su pdédnym typom, ktory sa
vyskytuje len v nivach vodnych tokov, ktoré su alebo donedavna boli ovplyviiované
zaplavami a vyraznym kolisanim hladiny podzemnej vody. Maju svetly humusovy
horizont. NajdélezitejSie subtypy pouzivané v bonitacii: typické, glejové s vysokou
hladinou podzemnej vody a glejovym horizontom, pelické s vefmi vysokym obsahom
ilovitych Castic.

Kambizeme - / v starSich klasifikaciach hnedé pédy / su pddy s rézne hrubym svetlym
humusovym horizontom, pod ktorym je B horizont zvetrdvania skeletnatych substratov
s rbznym, vacsinou v8ak vy$Sim obsahom skeletu. Subtypy : typické, dystrické, luvizemné,
pseudoglejove.

Hnedozeme — su pddy na sprasiach alebo sprasovych hlinach s tenkym svetlym humusovym
horizontom a vyraznym B horizontom zvetravania alebo premiestnenia ilu. V prevaznej
vacsine pripadov neobsahuju skelet. Hlavné subtypy: typické, luvizemné, pseudoglejové,
erodované.

Rendziny — charakteristické pddy na vapencoch a dolomitoch, vacéSinou s tmavym
humusovym horizontom, pod ktorym je substrat alebo B horizont zvetravania. Subtypy :
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typické, kambizemné s B horizontom. V celom profile alebo len v substrate obsahuju
karbonaty.

Gleje - / v starSich klasifikaciach glejové pbdy / pbédy trvale zamokrenych lokalit s hladinou
podzemnej vody blizko povrchu / velka Cast tychto péd ma upraveny vodny rezim
melioraciami /.

Pseudogleje - / vstarSich Kklasifikaciach oglejené pédy /su pddy s tenkym svetlym
humusovym horizontom, pod ktorym je vyluhovany eluvialny horizont a hlboky B horizont

S vyraznym oglajnenim, ktoré sa vyskytuje aj v eluvialnom horizonte. Cely profil je sezénne
vyrazne previhéeny v dosledku nizkej priepustnosti B horizontu pre vodu. Subtypy: typické,
luvizemné s menej intenzivnym oglejnenim.

Ciernice - / v starSich Kklasifikaciach . luzné pody / si pédy stmavym humusovym
horizontom, vyskytujuce sa prevazne v nivach vodnych tokov, menej na pahorkatinach na
miestach ovplyvnenych vysSou hladinou podzemnej vody. Hlavné subtypy : typické- vo
variete - karbonatové, glejové s trvalejSim vyskytom podzemnej vody blizko povrchu pdd,
pelické, s velmi vysokym obsahom ilu / zrnitostne velmi tazké /.
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H.1.2 VYHODNOTENIE PONOHOSPODARSKEHO PODNEHO FONDU
VYHODNOTENIE DOSLEDKOV STAVEBNYCH ZAMEROV A INYCH NAVRHOV NA POLNOHOSPODARSKEJ PODE
NAVRHOVANYCH V RAMCI UZEMNOPLANOVACEJ DOKUMENTACIE V KATASTRALNOM UZEMIi
LEMESANY NAVRH UPN- O
Vymera , .. , .
Lokalita | Katastr. .. Sigs onkality Predpokladana vymera Nepol no- EszateI Vybudované Casova etapa
&, Gzemie Funkéné vyuzitie Celkom polnohospodérskej pody hosp. poda polnollospod hydromel. realizacie
v ha /ha/ . pédy zariadenia
celkom z toho
/ha/ Skupina |Vymera
BPEJ /ha/
1 L oV 0-36-00 | 0-36-00 | 0411005/6 | 0-36-00 0 NAVRH
2 L ROMSKA OSADA 2-10-00 | 0-65-00 | 0411005/6 | 0-65-00 | 1-45-00 NAVRH
3 L RD 0-05-00 | 0-05-00 | 0550305/6 | 0-05-00 0 NAVRH
4 L RD 0-25-00 | 0-25-00 | 0550305/6 | 0-25-00 0 NAVRH
5 L RD 1-80-00 | 1-80-00 | 0550505/6 | 0-37-00 0 NAVRH
0557202/6 | 1-43-00 0 NAVRH
6 L SPORT 0-21-00 | 0-21-00 | 0550305/6 | 0-05-50 0 NAVRH
0557202/6 | 0-08-00 0 NAVRH
0550505/6 | 0-07-50 0 NAVRH
7 L RD 0-88-00 | 0-88-00 | 0557202/6 | 0-88-00 0 NAVRH
8 L IBV, RD 1-25-20 | 1-25-20 | 0557202/6 | 0-60-70 0 NAVRH
0557305/6 | 0-64-00 0 NAVRH
0557502/6 | 0-00-50 0 NAVRH
9 L RD 5-14-00 | 5-14-00 | 0557502/6 | 0-97-00 0 NAVRH
0557305/6 | 4-17-00 0 NAVRH
10 L SPORT 0-26-00 | 0-26-00 | 0557502/6 | 0-09-50 0 NAVRH
0557305/6 | 0-16-50 0 NAVRH
11 oV 0-57-00 | 0-57-00 | 0550205/6 | 0-57-00 0 NAVRH
12 RD 0-06-00 | 0-06-00 | 0550205/6 | 0-06-00 0 NAVRH
19 L VYROBA 0-90-00 0-90-00 NAVRH
20 L oV 0-90-00 0-90-00 NAVRH
21 L Agroturistika 21-15-00 | 21-15-00 | 0411006/6 | 8-70-00 0 NAVRH
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0401001/6 | 11-80-00
0411005/6 | 0-65-00
23 L Priemyselny park 4-74-00 | 4-74-00 | 0411005/6 | 4-74-00 0 NAVRH
SPOLU 40-62-20 | 37-37-20 37-37-20 | 3-25-00
VYHODNOTENIE DOSLEDKOV STAVEBNYCH ZAMEROV A INYCH NAVRHOV NA POCNOHOSPODARSKEJ PODE
NAVRHOVANYCH V RAMCI UZEMNOPLANOVACEJ DOKUMENTACIE V KATASTRALNOM UZEMI
CHABZANY NAVRH UPN- O
Lo- |Katastr. |Funkéné vyuzitie |Vymera Nepol'no- Uzivatel VybudoV. Casova
Ka- |Gzemie lokality |Predpokladana vymera hosp. polnohospod. | hydromel. etapa
lita Celkom |poFnohospodarskej pody poda pody zariadenia | realizacie
¢. v ha /hal
celkom z toho
/ha/ Skupina |Vymera
BPEJ /ha/
13 CH RD 4-20-00 | 4-20-00 | 0556505/6 | 1-50-00 NAVRH
0550205/6 | 2-70-00 NAVRH
14 CH RD 0-10-00 | 0-10-00 | 0550205/6 | 0-10-00 NAVRH
15 CH RD 1-09-70 | 1-09-70 | 0557305/6 | 0-74-00 NAVRH
16 CH RD 0-50-00 | 0-22-00 | 0412003/6 | 0-22-00 0-28-00 NAVRH
17 CH RD 0-37-00 | 0-29-50 | 0550205/6 | 0-29-50 | 0-07-50 NAVRH
18 CH RD 0-63-00 | 0-08-00 | 0550205/6 | 0-08-00 | 0-55-00 NAVRH
" 0411002/6 "
22 CH Agroturistika 5-20-00 | 5-20-00 0411005/6 5-20-00 0 NAVRH
12-09-00 | 11-18-50 11-18-50 | 0-90-50
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VYHODNOTENIE DOSLEDKOV STAVEBNYCH ZAMEROV A INYCH NAVRHOV NA POLNOHOSPODARSKEJ PODE
NAVRHOVANYCH V RAMCI UZEMNOPLANOVACEJ DOKUMENTACIE V KATASTRALNOM UZEMi
JANOVIK NAVRH UPN- O

Lo- Katastr. | Funkéné vyuzitie Vymera Nepolno- Uzivatel Vybudované | Casova etapa
Ka- Uzemie lokality Predpokladana vymera hosp. poda | pofnohospod | hydromel. realizacie
lita Celkom polnohospodarskej pody /ha/ . pédy zariadenia
C. v ha
celkom z toho
/ha/ Skupina |Vymera
BPEJ /ha/
0557305/6 | 0-57-00 i
1 CH RD 0-93-00 | 0-93-00 0557502/6 | 0-36-00 0 NAVRH
2 J RD 1-15-00 | 0-57-00 | 0557205/6 | 0-57-00 0-58-00 NAVRH
3 J RD 1-75-00 | 1-59-00 | 0557202/6 | 1-59-00 0-16-00 NAVRH
4 J RD 1-52-00 | 1-52-00 | 0557205/6 | 0-96-00 0 NAVRH
0557202/6 | 0-79-00 0 NAVRH
5 RD 0-99-00 | 0-99-00 | 0557205/6 | 0-33-00 0 NAVRH
0557202/6 | 0-66-00 0 NAVRH
6 RD 0-18-00 | 0-18-00 | 0557202/6 | 0-18-00 0 NAVRH
7 RD 0-52-00 | 0-52-00 | 0557202/6 | 0-52-00 0 NAVRH
8 RD 1-02-00 | 1-02-00 | 0557202/6 | 1-01-00 0 NAVRH
0557302/6 | 0-01-00 0 NAVRH
9 RD 1-10-00 | 1-10-00 | 0557202/6 | 1-09-30 0 NAVRH
0557302/6 | 0-00-70 0 NAVRH
10 RD 2-76-60 | 2-76-60 | 0557202/6 | 2-76-60 0 NAVRH
11 oV 0-25-00 | 0-25-00 | 0557202/6 | 0-25-00 0 NAVRH
12 RD 0-20-70 | 0-20-70 | 0571242/6 | 0-20-70 0 NAVRH
13 RD 0-20-00 | 0-20-00 | 0579562/8 | 0-16-00 0
0579362/8 | 0-04-00
SPOLU 12-58-30 |11-84-30 11-84-30 0-74-00
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VYHODNOTENIE DOSLEDKOV STAVEBNYCH ZAMEROV A INYCH NAVRHOV NA POUNOHOSPODARSKEJ PODE
NAVRHOVANYCH V RAMCI UZEMNOPLANOVACEJ DOKUMENTACIE V KATASTRALNOM UZEMi
BRETEJOVCE, SENIAKOVCE NAVRH UPN- O

Lo- Katastr. | Funkéné vyuzitie Vymera Nepolno- Uzivatel Vybudované | Casova etapa
Ka- uzemie lokality Predpokladana vymera hosp. poda | pofnohospod | hydromel. realizacie
lita Celkom polnohospodarskej pody /hal . pody zariadenia
¢. v ha
celkom z toho
/ha/ Skupina |Vymera
BPEJ /ha/
1 B RD 0-55-00 | 0-55-00 | 0557202/6 | 0-55-00 0
2 B RD,IBV 8-84-00 | 0-56-00 | 0557302/6 | 0-56-00 1-86-00
0-30-00 | 0556402/6 | 0-30-00 0
6-12-00 | 0556502/6 | 6-12-00 0
3 B RD 0-32-00 0-32-00
4 B RD 1-38-00 1-38-00
5 B RD 0-78-00 | 0-78-00 | 0556205/6 | 0-78-00 0
6 B VYROBA 3-40-00 3-40-00
I B RD, IBV 4-10-70 | 3-63-70 | 0556205/6 | 2-05-00 0-47-00
0589025/7 | 1-58-70
8 B RD 0-44-00 0-44-00
9 B RD 4-68-00 4-68-00
10 S IBV, RD 5-30-00 5-30-00
11 S,B RD 1-13-50 | 0-75-00 | 0411002/6 | 0-75-00 0-38-50
SPOLU 30-96-70 | 12-15-70 12-15-70 | 18-21-00
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J.1 ZHODNOTENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA

Na zaver je mozné povedat, Ze v navrhu UPN boli po vyvoji rieenia v jednotlivych etapach
(prieskumy, urbanisticka studia, zadanie) naplnené poziadavky pre rozvoj jednotlivych funkcii
v rieSenom Uzemi. Hlavne sa jedna o rozvoj technickej infrastruktury a zén pre rozvoj
obdgianskeho vybavenia.

Vo funkcii rozvoja byvania sa po zhodnoteni pripomienok, hlavne ob&anov, pristupilo k takému
rieSeniu rozvoja tejto funkcie, ktoré vy&erpavajuco zhodnocuje moznosti vyuzitelnosti Uzemia pre
byvanie, €o je oproti zadaniu, ktoré riesi vyvoj bytového fondu demograficky — zmena, kvalitativne
a realisticky v8ak na vy§8om stupni.

Kvoli prehibeniu daného rieenia v UPN v budtcnosti bude potrebné nasledne riesit jednotlivé
dielCie aj profesné problémy ako aj podrobnejSie rieSenia pre vybrané priestory a lokality ako
uzemné plany zon.

K.1 ZAVAZNA CAST UZEMNEHO PLANU OBCIi

I. Vymedzenie rieSeného uzemia.

1. Obec sa bude v navrhovom obdobi do roku 2020 rozvijat vo svojom katastralnom uzemi
predovsetkym na zastavanom Gzemi obce (dalej len “ZUQ”), ktoré pozostava
1.1 zo ZUO, ktorého hranica bola stanovena na zaklade poziadaviek ochrany PPF k
1.1.1990,
1.2 z navrhovanych tprav hranice ZUO podra tohto UPNO, ktoré zahffia
1.2.1 v LemeSanoch
-dve noveé plochy v SV Casti obce pre priemyselny park a agroturistiku
-dve nove plochy v SZ &asti obce pre obytnu zastavbu,
-dve nove plochy v JZ Casti obce pre obytnu zastavbu,
1.2.2 v Janoviku
-dve nové plochy v SZ &asti obce pre obytnu zastavbu,
-jedna nova plocha v juznej Casti obce,
1.2.3 v Bretejovciach
-jedna nova plocha v SZ Casti obce,
-jedna nova plocha v juznej Casti obce,
1.2.4 v Seniakovciach
-dve noveé plochy v juZznej Casti obce pre obytnu zastavbu,

[l. Zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania Uzemia

1. v oblasti urbanistickej kompozicie a koncepcie

1.1 spd8sob zastavby prispésobit’ okolitej zastavbe pri reSpektovani navrhovane;j
stavebnej Ciary,

1.2 v priestorovej hierarchii zastavby obce zachovat miestne dominanty v
kazdej lokalite,

1.3 celkova vySka objektov v hrebeni strechy nesmie presiahnut
10 metrov pri rodinnych domoch
12 metrov pri objektoch obc&ianskej vybavenosti
a pri technickych zariadeniach budov celkova vyska nesmie presiahnut
15 metrov.
Vynimky su mozné len v odévodnenych pripadoch.

1.4 maximalny pomer zastavanej plochy objektov k volnej ploche pozemku je
u objektov na byvanie 1:2,5,
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u zariadeni obCianskeho vybavenia 1:1,5,
u objektov vyroby 1:2
1.5 novu obytnu vystavbu v obci realizovat iba na jestvujucich a novouréenych
plochach stavebnych pozemkov v rodinnych domoch a v bytovych domoch;
zastavbu rodinnych domov realizovat’ vo forme izolovanych, radovych alebo
zlu€enych objektov, spojenych na spolocnej hranici uzsich susediacich
parciel,
1.6 zacCatie vystavby novych objektov je podmienené zriadenim pristupovych
ciest k pozemkom a zaistenim samostatného pristupu z verejnych
komunikacii,

2. v oblasti usporiadania uzemia

2.1 reSpektovat funkéné vyuzitie ploch stanovené v izemnom plane obce vo
vykrese €. 2 "Komplexny urbanisticky navrh"

2.2 zachovat’ dominujucu funkciu byvania v rodinnych domoch,

2.3 v rbznej miere integracie k byvaniu sa mézu priradovat funkcie
obCianskeho vybavenia nezavadnej vyroby, rekreacie a zelene, dopravnych
zariadeni a technickej infrastruktury,

2.4 plochy vyroby sustredit’ v SV €asti obce LemeSany oddelene od funkcie
byvania; drobna neruSiaca vyroba nezavadného charakteru sa moze
prevadzkovat na uréenych funkénych plochach v obci a na inych plochach
ako sekundarna funkcia bez kolizie s dominantnou funkciou pri spineni
pozadovanych hygienickych a bezpeénostnych predpisov, kritérii a
noriem,

2.5 funkcie obcCianskej vybavenosti sustredovat v centralnych €astiach obci a
v taziskovych Castiach obci; okrem tychto miest zariadenia obCianskeho
vybavenia mézu byt umiestnené aj v ostatnych lokalitach s vyhodnou
polohou,

2.6 funkcie Sportu rozvijat v arealoch existujucich ihrisk v jednotlivych obciach,

2.7 reSpektovat stanovené pripustné, obmedzené a zakazané funkéné

vyuzivanie pléch podla nasledujucej tabulky:
Prevladajuce funkcie a v ramci nich pripustné, obmedzené a zakazané

funkcie
Prevladaj. Pripustné funkéné Obmedzené funkéné |Zakazané funkéné
(dominan- | vyuzivanie pléch vyuzivanie pléch vyuzivanie pléch
tna)
funkcia
Byvanie -obcCianske -chov domacich -priemyselna
vybavenie, zvierat len velkovyroba,
-nerusiaca drobna, v rozsahu -zivocisSna
(remeselna) vyroba vlastnej spotreby velkovyroba
nezavadného
charakteru,
-vyrobné sluzby
Obcianske |-byvanie, -nestanovuje sa -priemyselna
vybavenie |-verejna zelen, velkovyroba
-rekreacia,
-nerusiaca
nezavadna
vyroba
Vyroba -obcianske -nestanovuje sa -objekty pre trvalé
vybavenie, byvanie,
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-doprava, -rekreacia,
-zelen -priemyselna
velkovyroba

3. v oblasti vytvarania a udrziavania ekologickej stability Gzemia vratane ploch zelene
3.1. pre stabilizaciu a ochranu ekosystému je nutné chranit tieto jeho prvky:

3.1.1 vyznamna krajinarska lokalita "Pansky les",

3.1.2 vyznamna krajinarska lokalita "JelSiny",

3.1.3 vyznamna krajinarska lokalita "Pod jelSinami",

3.1.4 vyznamna krajinarska lokalita "Pod Zahumnim",

3.1.5 vyznamna krajinarska lokalita "Catorka",

3.1.6 vyznamna krajinarska lokalita "Za vodou",

3.1.7 vyznamna krajinarska lokalita "Tablovy potok",

3.1.8 hydricky regionalny biokoridor "Torysa",

3.1.9 navrhované miestne biocentrum "Prilese" zapadne od obce Seniakovce,

3.1.10 navrhované miestne biocentrum "Catorka", v priestore medzi

LemeSanmi a dialnicou,

3.1.11 navrhovany miestny biokoridor "ChabZansky kanal",

3.2. a preto je potrebné reSpektovat’ a realizovat’ nasledujuce opatrenia :

3.2.1 uskutocniovat také formy hospodarenia, ktoré zabezpecdia funkénost
zachovania a skvalitnenia hodnotnych ekosystémov s moznostou ich
vzajomného prepojenia cez miestne potoky, medze, pasy prirodnych
porastov a dalSich prirodnych interakénych prvkov v krajine,

3.2.2 u lesnych porastov vykonavat lesohospodarsku ¢innost v zmysle
schvaleného LHP, obmedzit’ holoruby na minimalnu mieru, pri
regeneracii porastov pouzivat pévodné druhy drevin,

3.2.3 u biokoridorov vylucit vyruby sprievodnych porastov, vylucit nevhodné
upravy okolia tokov meniace ich vodny rezim a zasahujuce do vyvoja
mokradového biotopu, zamedzit nevhodnej a neodévodnenej regulacii
tokov, doplnit chybajucu liniovu zelen pévodnymi druhmi drevin,

3.2.4 u luénych svahovych porastov vylucit vacsie zasahy do pédneho krytu,
udrziavat’ svahy bez rozsiahlejSieho zarastu naletovej krovitej
a stromovej vegetacie, zachovat jestvujuce lu¢ne spolocenstva
a pomiestnu stromovitu a krovitu vegetaciu,

3.2.5 u mokradovych ekosystémov zamedzit nevhodnym zasahom do vodného
rezimu mokrade, udrziavat na ploche mokrade riedky stromovity a krovity
porast,

3.2.6 vytvorit komplexny systém obytnej zelene v sidle navazujuci na krajinnu
zelen extravilanu vychadzajuci z jestvujucich prvkov systému zelene

3.2.7 pre navrhované parkovo upravené plochy zabezpecit sadovnicke
projekty, pri€om nosné prvky kostry obytnej zelene zapoijit’ do
ekosystému krajiny,

3.2.8 obmedzit chemizaciu pbdy, ktora spbsobuje vyznamny negativny dopad
na mnohé ZivociSné druhy (biodiverzitu) v ekosystémoch,

3.2.9 vSetky nové upravy potokov vratane ich brehov, ktoré sa budu realizovat

z dévodu ochrany pred privalovymi vodami, pripadne z dévodu
podmyvania a naslednych zosuvov brehov je nutné uskutoCriovat
ekologicky prijatefnym spésobom tak, aby sa v maximalnej miere
zachoval prirodny charakter toku bez zmeny jeho prirodzenej trasy pri
minimalnom pouziti umelych technickych prostriedkov (betonové dlazdice
a pod.),

3.2.10 zakazuje sa rozSirovat (pristavovat) vSetky existujice objekty (rodinné
domy, hospodarske budovy) a komunikacie smerom k miestnym tokom,
nechat’ na dozitie vSetky objekty v ich 10 metrovom ochrannom pasme a
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vSetky nove objekty a zariadenia zriadovat’ mimo priestorov tokov a ich
brehov min.10metrov od brehovej Ciary tak, aby nezasahovali do
ochrannej a izolaénej zelene toku,

3.2.11 upravit’ v8etky existujuce premostenia a priepusty pod komunikaciami tak,
aby umoznovali potrebny prietok vody a zaroven migraciu zivo€ichov,

3.2.12 zriadovat’ nové premostenia a priepusty len v nevyhnutnych pripadoch, ak
si to vyZiadaju urbanistické pomery v sidle predovsetkym pri rieSeni
nutnych komunikacnych prepojeni a to tak, aby umozrovali potrebny
prietok vody a zaroven migraciu zivoCichov,

3.2.13 upravit krajnice komunikacii, ktoré su v kontakte s tokmi a ich brehmi,
obrubnikmi tak, aby zachytavali priame necistoty narusajuce ekologicky
charakter Uzemia,

3.2.14 zrusit vSetky existujuce trativody vyustené do potokov odvadzajluce
odpadové vody z dvorov rodinnych domov a ostatnych objektov po
odkanalizovani obci verejnou kanalizaciou,

3.2.15 riesit organizaciu odpadového hospodarstva v obci tak, aby sa do
potokov a ich okolia nedostavali odpadové latky akéhokolvek druhu,

3.3 pre nahradnu vysadbu sa ur€uju nasledujuce lokality-pozemky:

3.3.1 parkové upravy v centrach obci,

3.3.2 zelen pri byvalom mlyne a benzinovom Cerpadle severne od Lemesan,

3.3.3 zelen pri obecnom urade,

3.3.4 v lokalite 1 ,Pri Chabzanskom chotari“ v Janoviku,

3.3.5 piknikova luka v lokalite Pansky les,

3.3.6 zeleni v centre pdvodnej obce Janovik pozdiz potoka,

3.3.7 zelen v okoli cintorina v Janoviku,

3.3.8 zelen v lokalite ,Nad cintorinom II* v Bretejovciach,

3.3.9 izolaCna zelerl hospodarskeho dvora v Bretejovciach,

3.3.10 zeleri vo vychodnej &asti pozdiz Torysy v Seniakovciach,

3.3.11 zelen v lokalite Na kamenci pozdiz pritoku Torysy,

4. v oblasti zachovania kulturnohistorickych hodndét
4.1 pre ochranu kulturneho dedi¢stva:
4.1.1 chranit kultdrnu pamiatku 1262/0 Socha Jana Nepomuckého pri kostole
v Chabzanoch,
4.1.2 chranit’ archeologické lokality a akukolvek stavebnu a inZiniersku €innost’
na nich konzultovat s Pamiatkovym uradom v Pre3ove,

5. v oblasti polnohospodarskej vyroby
5.1 do roku 2020 ploSne ani kapacitne nezvacSovat' arealy polnohospodarskych
druzstiev,

6. v oblasti rekreacie
6.1 obytné uzemie prepajat komunikacnymi koridormi lemovanymi zelefiou na
krajinnu zelen,
6.2 Pre rekreacnu Cinnost zriadit’ piknikovu Iuku na lokalite Pansky les, kde
uvazujeme s lesoparkovou upravou,

7. v oblasti bytovej vystavby

7.1 vystavbu novych RD umoziovat len v lokalitach, ktoré su sucastou navrhu
UPN ur¢ené pre tuto funkciu a vo volnych prelukach existujucej zastavby
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Lemesany:

lokalita &. 1 Pri ZS |
lokalita ¢. 2 Pri ZS |l
lokalita ¢. 3 Pri ZS Il

lokalita €. 4 Rdmska osada v severnej Casti LemesSian

5 rodinnych domov
9 rodinnych domov

10 rodinnych domov
25 rodinnych domov

romskeho charakteru

lokalita €. 5 Panske zeme v juhozapadnej €asti LemeSian 61 rodinnych domov

lokalita €. 6 Juzne od druzstva
lokalita €. 7 Pri Chabzanskom kostole
lokalita €. 8 Pri kastieli

preluky v LemeSanoch,

26 rodinnych domov
4 rodinné domy

5 rodinnych domov
40 rodinnych domov

Spolu:

Janovik:

lokalita €. 1 Na Chabzanskom chotari
lokalita €. 2 Od chabzanského

lokalita €. 3 - Za hospodarskym dvorom
lokalita €. 4 - Konopiska

175 rodinnych domov

10 rodinnych domov
47 rodinnych domov
5 rodinnych domov
55 rodinnych domov

preluky 12 rodinnych domov
Spolu: 129 rodinnych domov
Bretejovce:

lokalita ¢. 1 Pod Furmancom
lokalita &. 2 Nad cintorinom |
lokalita ¢. 3 Nad cintorinom I
lokalita €. 4 Pri druzstve

lokalita ¢. 5 Pod cintorinom
lokalita €. 6 Pri Tablovom potoku
preluky

14 rodinnych domov
20 rodinnych domov
21 rodinnych domov
7 rodinnych domov
14 rodinnych domov
40 rodinnych domov
11 rodinnych domov

Spolu:

Seniakovce

lokalita . 7 Pri cintorine
lokalita €. 8 Centrum
lokalita €. 9 Pri jarku
lokalita ¢. 10 Na Kamenci
preluky

127 rodinnych domov

4 rodinné domy
53 rodinnych domov
38 rodinnych domov
20 rodinnych domov
7 rodinnych domov

Spolu: 120 rodinnych domov

Vsetky obce spolu: 551 rodinnych domov
8. v oblasti obcianskeho vybavenia
8.1 existujuci objekt starého mlyna pri benzinovom Cerpadle v LemeSanoch vyuzit
pre ucely reStauracného zariadenia,
8.2 existujuci objekt baru Bocian a rozlicného tovaru v LemeSanoch vyuzit cely pre
reStauracné funkcie a sluzby,
8.3 plochu na mieste existujuceho objektu (textil, rozlicny tovar, kimne zmesi)
v Lemes8anoch vyuZit pre vystavbu nového rimsko kat. kostola,
8.4 existujuce funkcie ob&ianskeho vybavenia v centre obce Janovik (objekt kréma
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,U bociana®“, obchod) rozvijat na susednych pozemkoch objektu,

8.5 existujucu plochu a objekt na parcelach €. 9, 10, 11 a 12 v centre LemesSian
oproti baru Bocian vyuzit pre funkcie obcianskeho vybavenia (obchody,
sluzby),

lll. Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
uzemia:

1. plochy dopravného vybavenia musia:

1.1 vyhovovat funkénym a kvalitativnym poziadavkam s dérazom na bezpecnost a
efektivnost,

1.2 sledovat a vytvarat komunikacné trasy v sulade s okolitou zastavbou,

1.2 byt navrhnuté svojimi technickymi parametrami a s takou kvalitou povrchu, aby
umoznili rychly pristup poZiarnych a zdravotnickych vozidiel,

1.3 byt pouzitelné aj pre technicku infrastrukturu: vodovod, kanalizaciu, plynovod,
elektricky rozvod a telekomunikacny rozvod,

2. zariadenia technického vybavenia (technicka infrastruktdra) musia:

2.1 vyhovovat funkénym a kvalitativnym pozZiadavkam s dérazom na bezpec€nost a
efektivnost,

2.2 sledovat a vytvarat komunikacné trasy v sulade s okolitou zastavbou,

2.3 vyhovovat slovenskym technickym normam na kriZenie tras réznych druhov
infrastruktury,

2.4 sa ulozit tam, kde to je ucelné, to znamena vedla cestného telesa v
pridruzenom pase alebo pod cestnym telesom v dostatoénej hibke pod
povrchom,

2.5 zodpovedat estetickym poziadavkam primeranym pre tieto zariadenia, najma
ich detailov,

3. v oblasti dopravného vybavenia uzemia

3.1 dobudovat’ zastavky autobusov na ceste |. triedy &. 68,

3.2 vykonat potrebné Upravy suvisiace so zlepSenim technickych parametrov
cesty I. triedy €. 68,

3.3 vybudovat' nové pripajacie miestne komunikacie na Statnu cestu I. triedy ¢. 68
vratane premosteni pritoku Torysy v Seniakovciach,

3.4 vybudovat vSetky nové miestne komunikacie v navrhovanych lokalitach
zastavby,

3.5 upravit’ existujuce miestne komunikacie tam, kde si to vyzaduju technickeé a
priestorové pomery v Uzemi,

3.6 dobudovat plochy statickej dopravy pri zariadeniach obcianskeho vybavenia,
najma pri cintorine, v strede obci a pred priemyselnym parkom,

3.7 dobudovat siet’ peSich komunikacii v obytnom uzemi,

3.8 po pravej strane cesty 1/68 v smere na PreSov zrealizovat' cyklisticku trasu
v celom rieSenom Uzemi,

3.9 zriadit' cyklisticku trasu v useku LemesSany - priemyselny park,

4. v oblasti technického vybavenia Uzemia (technicka infrastruktura)
4.1 v Casti energetika v oddiely elektricka energia
4.1.1 rekons$truovat’ a dostavat’ verejné osvetlenie v zastavanom uzemi obce,
4.1.2 rozvody NN zrekonStruovat tak, aby napatie na kazdom odbernom
mieste v sieti bolo v rozmedzi 230 V + 5 %,

4.1.3 vybudovat’ navrhované transformac¢né stanice vratane pripojok vysokého
napatia,

4.1.4 rekonS$truovat jestvujucu siet’ nizkeho napéatia a dobudovat ju v uzemi
pre navrhovanu zastavbu,
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4.2 v Casti energetiky v oddiely zasobovanie plynom
4.2.1 zriadit na novych ulicnych tahoch rozvody plynu STL a NTL,
4.2.2 trasy navrhovanych uli€nych plynovodov viest v zelenych pasoch resp.
v chodnikoch,

4.3 v Casti vodné hospodarstvo v oddiely ochrana uzemia pred povodiiami
4.3.1 vystavba navrhovaného priemyselného parku je podmienena realizaciou
ochranného valu na danom useku Torysy,

4.3.2 zabezpedit nutné protipovodriové upravy vodného toku Torysa vratane
jeho pritokov,

4.3.3 zabezpedit Upravy existujucich a vystavbu novych premosteni (vozidlové
a pesie) kvoli ochrane pred povodhami,

4.3.4 vybudovat nad obcami zachytné priekopy a urobit’ Upravu potokov a
priekop tak, aby bola zaistena ochrana intravilanu obci pred privalovym
dazdom,

4.4 v Casti vodné hospodarstvo v oddiely vodovod
4.4.1 dobudovat obecné vodovody,
4.4.2 rekonstruovat 2x250 m3 vodojem v LemeSanoch na koncovy vodojem
pre rieSené obce LemeSany, Janovik, Bretejovce a Seniakovce,

4.5 v Casti vodné hospodarstvo v oddiely kanalizacia
4.5.1 rezervovat Uzemie pre trasy a vetvy jednotnej skupinovej kanalizacie pre
odkanalizovanie obci, kde sa predpoklada odkanalizovanie do
spoloéného kanalizagného zberada napojeného na navrhovanu COV za
obcou Seniakovce.

4.6 v Casti telekomunikacie
4.6.1 pri zastavbe v obytnom uzemi reSpektovat jestvujuce trasy dialkovych
a optickych kablov ako aj ich ochranné pasma,
4.6.2 pre telefonnu siet’ rezervovat koridor pre uloZenie vzdusnych rozvodov
do zeme v trasach terajSich vzdusSnych vedeni
4.6.3 dobudovat siet miestnych rozvodov v navrhovanej zastavbe.

IV. Zasady a regulativy starostlivosti o zivotné prostredie

1. Problematika je Ciasto¢ne zachytena v bode Cislo 3 a okrem toho je potrebné:

1.1 realizovat' vysadbu liniovej zelene v lokalitach

- LemeS$any-piknikova luka Pansky les

- cesta zapadnym smerom od Chabzian k Panskemu lesu,
- pozdiz Chabzanského kanala,

- okolo arealov hospodarskych dvorov,

2.2 odvadzanie odpadovych splaskovych a povrchovych véd v arealoch
polnohospodarskych druzstiev a vo vyrobnych arealoch riesit’ tak, aby
nedochadzalo bez ich precistenia k prieniku do prirodnych recipientov,

2.3 vyvoz odpadov riadit podla programu odpadoveho hospodarstva obce,

3.4 udrziavat’ miestne biocentra a biokoridory v trvale udrzatelnom stave, aby
nedochadzalo k ich degradacii,

V. Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi
1. Prirealizéacii investi€nych zamerov v rieSenom uzemi musia byt dodrzané

obmedzenia vyplyvajuce z reSpektovania nasledujucich ochrannych pasiem:
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1.1 pasmo hygienickej ochrany cintorinov je 100 m od hranic pozemkov, resp. 50
m od hranic pozemkov za podmienky, Ze dotknuté uzemie bude mat
vybudovany obecny vodovod,

1.2 ochranné pasmo toku Torysy zodpoveda vymedzenej hranici biokoridoru ,

1.3 ochranné pasmo pre miestne potoky a chabzansky kanal je 6 m od brehovej
Giary,

1.4 ochranné pasmo elektrického vedenia vefmi vysokého napatia 400 kV je 80
m od krajného vodica na kazdu stranu,
1.5 ochranné pasmo elektrického vedenia vefmi vysokého napatia 220 kV je 20
m od krajného vodi¢a na kazdu stranu,
1.6 ochranné pasmo elektrického vedenia vefmi vysokého napatia 110 kV je 15
m od krajného vodi¢a na kazdu stranu,
1.7 ochranné pasmo elektrického vedenia vysokého napatia 22 kV je 10 m od
krajného vodi€a na kazdu stranu,
1.8 ochranné pasmo vzdusného elektrického vedenia vysokého napatia 22 kV
zavesnym kablom je 2 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu,
1.9 sieti vodovodu a kanalizacie je 2 m od vonkajSieho obrysu potrubia na obe
strany,
1.9 rozvody STL plynovodu musia byt podla prislusnej STN uloZzené najmene;j
4 m od najblizSich budov,
1.11 ochranné pasmo VTL plynovodu je 50 m,
1.12 pre kable spojového charakteru stanovuje prislusna STN ochranné pasmo
v Sirke minimalne 1 m od ostatnych inZinierskych sieti ulozenych v zemi,
1.13 pozdiz cesty . triedy &. 68 ochranné pasmo v Sirke 50 m od osi cesty na obe
strany mimo zastavaného uzemia obce,
1.14 ochranné pasmo diafnice D1 26,5/120 je 100 m od osi krajného jazdného
pruhu,

2. Ochranné pasma navrhované:
2.1 pasmo hygienickej ochrany Cistiarne odpadovych véd je 200 m
od Cistiacich objektov,

VI. Navrh pléch na verejnoprospesné stavby:

1. existujucu plochu a objekt na parcelach €. 9, 10, 11 a 12 v centre LemeSan oproti
baru Bocian vyuzit pre funkcie ob¢ianskeho vybavenia (obchody, sluzby),

VII. Casti obci, na ktoré je potrebné spracovat’ izemné plany zén
1.V LemesSanoch

1.1lokalita €. 5 Panske zeme

1.2lokalita €. 6 Juzne od druzstva

2.V Janoviku
2.1 lokalita ¢. 1 a 2 Na ChabzZanskom chotari a Od ChabzZanského
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2.2 Konopiska

3. V Bretejovciach
3.1 lokalita €. 2 a 3 Nad cintorinom | a Il
3.2 lokalita €. 6 Pri Tablovom potoku

4.V Seniakovciach
4.1 lokalita €. 10 a 9 Na Kamenci a Pri jarku

VIIl. Zoznam verejnoprospesnych stavieb:

1. v oblasti obCianskej vybavenosti
1.1 dostavba objektov poziarnych zbrojnic,
1.2 existujuci objekt na parcelach €. 10 a 11 v centre Lemesian oproti baru Bocian
vyuzit pre funkcie ob&ianskeho vybavenia (obchody, sluzby),

2. v oblasti cestnej dopravy
2.1 zastavky autobusov na ceste 1/68
2.2 nové miestne komunikacie,
2.3 upravy miestnych komunikacii suvisiace so zlepSenim ich technickych
parametrov,

3. v oblasti technického vybavenia uzemia (technicka infrastruktura)
3.1 v Casti energetika v oddiely elektricka energia
3.1.1 verejné osvetlenie,
3.1.2 prelozka VN pripojky k TS-JRD v juznej Casti Bretejoviec

3.2 v Casti energetiky v oddiely zasobovanie plynom
3.2.1 rozvody STL a NTL plynu na novych uli¢nych tahoch,

3.3 v €asti vodné hospodarstvo v oddiely ochrana uzemia pred povodriami
3.3.1 zachytné priekopy nad obcami,
3.3.2 ochranny val na danom useku Torysy v mieste navrhovaného
priemyselného parku,
3.3.3 protipovodriové upravy vodnéeho toku Torysa vratane jeho pritokov,
3.3.4 upravy existujucich a vystavba novych premosteni

3.4 v €asti vodné hospodarstvo v oddiely vodovod
3.4.1 skupinové vodovody v jednotlivych obciach,
3.4.2 rekonstrukcia vodojemu 2x250 m3 v LemesSanoch,

3.5 v €asti vodné hospodarstvo v oddiely kanalizacia }
3.5.1 trasy a vetvy jednotnej skupinovej kanalizacie a navrhovana COV za
obcou Seniakovce,

3.6 v Casti telekomunikacie
3.6.1 siet’ miestnych telefonnych rozvodov v novonavrhovanej zastavbe,
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